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Több mint 117 éve töretlen ambícióval gyártjuk a világ 
legmegbízhatóbb és legkeresettebb védőruházatait. 
Az évtizedek során folyamatosan bizonyítottuk 
a minőség iránti elkötelezettségünket, világelső 
védőruházatokat, védőlábbeliket, védőkesztyűket és 
egyéni védőeszközöket gyártva, miközben a védelmi 
technológiák határait feszegetjük. A munkahelyet 
biztonságosabbá tevő technológiák.
 

5,100 ÖSSZES 
SZEMÉLYZET

13,500+ EGYEDI 
TERMÉK 
SKUS

118 ÉVES TAPASZTALAT AZ 
INNOVÁCIÓ, AZ 
ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, A 
SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ  

			      ÉRTÉKTEREMTÉS TERÉN.

4 TELJES MÉRTÉKBEN SAJÁT 
TULAJDONÚ GYÁRAK 
BANGLADESBEN, MIANMARBAN, 
OLASZORSZÁGBAN ÉS ALBÁNIÁBAN.

8  GLOBÁLIS RAKTÁR A UK-BAN, 
ÍRORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN, 
LENGYELORSZÁGBAN, 
SPANYOLORSZÁGBAN, AZ UAE-BEN,AZ  

	     USA-BAN ÉS AUSZTRÁLIÁBAN.
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ULTIMATE HAND
PROTECTION

 ÁLTALÁNOS VÉDELEM 

 TÖBBFUNKCIÓS 
KESZTYŰK 

 LÁNCKESZTYŰ 

 HŐVÉDELEM 

 VEGYSZEREK ELLENI 
VÉDELEM 

PREMIUM CUT 
PROTECTION

 FOLYADÉKÁLLÓ 
KESZTYŰK 

 ÜTÉSVÉDELEM 

 BÉLELT KESZTYŰK 

 EGYSZERHASZNÁLATOS 
KESZTYŰK

ENHANCED CUT 
PERFORMANCE

 HIDEG ELLENI 
VÉDELEM 

 STRAPABÍRÓ KESZTYŰK 

 SPECIÁLIS KÉZVÉDELEM 

 ARC ÍVVÉDELEM 

 ELEKTROSZTATIKUS 
KISÜLÉS ELLENI 
VÉDELEM 

 HEGESZTÉSI VÉDELEM 
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 A Portwest termékeket szigorúan tesztelik és tanúsítják az akkreditált 
minősítő intézetek és bejelentett szervezetek, többek között: 

 FÜGGETLEN PARTNERSÉGEK 

AZ ETIKUS 
KERESKEDÉS ÉS A 
FELELŐSSÉGTELJES 
MŰKÖDÉS ÜZLETI 
STRATÉGIÁNK 
ALAPVETŐ RÉSZE 
 Legfőbb célunk, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsük a környezetre és az általunk 
felhasznált természeti erőforrásokra gyakorolt 
hatást. 

 Tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink szerves 
részét képezik üzleti céljaink elérésének, és teljes 
mértékben elkötelezettek vagyunk annak biztosítása 
mellett, hogy minden munkavállalónk biztonságát, emberi 
jogait és jólétét tiszteletben tartsuk. Ennek elérése 
érdekében új kezdeményezést dolgoztunk ki egyértelműen 
meghatározott rövid és hosszú távú fenntarthatósági 
célokkal. Ezt a kezdeményezést Portwest Planetnek hívjuk. 
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 A PORTWEST PLANET FENNTARTHATÓSÁGI 
PROGRAMJA NÉGY STRATÉGIAI PILLÉREN 

ALAPUL. 

 Tagjai vagyunk a Sedexnek, amely a világ egyik vezető online 
platformja a vállalatok számára a globális ellátási láncok 
munkakörülményeinek kezelésére és javítására. 

 Ruházati termékeink 85%-a viseli az OEKO-TEX® STANDARD 
100 címkét, amely garantálja, hogy a termék minden egyes 
összetevőjét megvizsgálták a káros anyagok szempontjából. 

1.  KÖRNYEZET 

 Folyamatosan törekszünk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
és zöld kezdeményezések bevezetésére az erőforrás-
hatékonyság növelésével és fenntarthatóbb termékek 
tervezésével. 

 2021-ben a Portwest új környezetbarát termékcsaládot vezetett be. 
Mindegyik terméket felelősségteljesen szereztük be, és a lehető 
legkörnyezetbarátabb módon állítottuk elő.  Keresse a Portwest Planet 
szimbólumot ebben a katalógusban, amely garantálja az egyes termékek 
környezetbarát tulajdonságait. 

 A Portwest csatlakozott a The UK 
Plastics Pact elnevezésű brit 
műanyagpaktumhoz, amely átalakítja 
az Egyesült Királyság csomagolási 
ágazatát, és segít megállítani a 
műanyag környezetszennyezést. 2025-
re ígéretet teszünk arra, hogy 
újratervezés, innováció vagy alternatív 
szállítási modellek révén jelentősen 
csökkentjük a felesleges egyszer 
használatos csomagolást. 

 A Portwest az OEKO-TEX® STeP tanúsítással rendelkezik. Célunk, hogy 
tovább javítsuk és hirdessük környezetvédelmi és etikai intézkedéseinket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy minden partnerünk megértse vállalati 
társadalmi felelősségvállalási kötelezettségvállalásainkat. 

 A Portwest célja, hogy érdemben reagáljon és megtegye a 
szükséges lépéseket az éghajlatváltozás folyamatos 
fenyegetésének kezelésére. 

 ISO 14001 Környezetirányítási rendszerek 

 A Portwest megfelel az ISO 14001 szabványnak, ami azt jelenti, hogy 
keményen dolgoztunk egy teljesen integrált és proaktív környezetvédelmi 
irányítási rendszer létrehozásán. Ez a rendszer lehetővé teszi számunkra, 
hogy csökkentsük karbonlábnyomunkat, és jobban kezeljük a működési 
tevékenységek környezetre gyakorolt hatását. 

 Hosszú távú célunk, hogy minden beszállítónk megfeleljen a SEDEX 
szabványnak és WRAP tanúsítvánnyal rendelkezzen. Kulcsfontosságú 
beszállítóinkkal jelenleg is dolgozunk ennek elérésén. 

4.  ETIKA 

 A Portwest 1904 óta működő globális családi vállalkozásként elkötelezett amellett, 
hogy fenntartható és etikus módon folytassa és fejlessze üzleti tevékenységét. 

 Átfogó oktatási és fejlesztési programmal rendelkezünk. 100%-ban elkötelezettek vagyunk az etikai, 
korrupcióellenes és vesztegetés elleni képzésben. 

 Az IT biztonság az egyik legfontosabb prioritásunk és eltökélt szándékunk, hogy megvédjük 
beszállítóink, ügyfeleink és munkatársaink üzleti információit. Ennek érdekében a CIS20 biztonsági 
szabvány keretrendszerét követjük. 

3.  FENNTARTHATÓ BESZERZÉS 

 A Portwest tagja a Sedexnek, amely a világ egyik vezető online platformja 
vállalatok számára, a globális ellátási láncok munkakörülményeinek 
kezelésére és javítására.   Teljesen saját tulajdonú gyárainkat a Sedex 
Members Ethical Trade Audit (SMETA) segítségével auditálják.   A SMETA egy 
olyan szociális ellenőrzési keretrendszer, amelynek célja, hogy támogassa 
az üzleti gyakorlatokat a munkaügyi normák, az egyetemes jogok, az 
irányítási rendszerek, valamint az egészségügy és a biztonság területén.   A 
Sedexet és a SMETA-t az Etikus Kereskedelmi Intézet és a Belső Munkaügyi 
Szervezet támogatja. 

2.  MUNKAÜGYI ÉS EMBERI JOGOK 

 Az erős vállalati és gazdasági növekedés lehetővé tette a Portwest számára, hogy 
előrelépést érjen el és javítsa az összes munkavállaló életszínvonalát az egész 
vállalaton belül. 

 A Portwest teljes egészében saját tulajdonú gyárai a WRAP Gold Standard 
minősítéssel rendelkeznek. A WRAP a világ legnagyobb, független, gyári 
alapú megfelelési programja a varrott termékek ágazatában a felelős 
termelésért. 

 Teljesítményünk mérésére és nyomon követésére a munkaidő-kieséssel járó 
sérülések gyakoriságát (Lost Time Injury Rate - LTIR) vizsgáljuk és ISO 45001 
tanúsítvánnyal rendelkezünk. 
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 Az elmúlt 100 év során szakértőink 
mélyreható ismereteket szereztek a 
munkavállalók biztonsági igényeiről 
számos iparágban. Ez a tapasztalat 
segített nekünk olyan teljes 
körű munkavédelmi megoldások 
kifejlesztésében, amelyeket az adott 
iparágon belül minden egyes szakma 
igényeinek megfelelően alakítottunk 
ki. 

 IPARÁGAK 
 TELJESKÖRŰ 
BIZTONSÁGI 
MEGOLDÁSOK 
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 ÉPÍTÉS ÉS 
ÉPÍTKEZÉS 

 ELEKTRONIKA ÉS 
TÁVKÖZLÉS 

 SZÁLLÍTÁS, 
LOGISZTIKA ÉS 
RAKTÁROZÁS 

 OLAJ, GÁZ, 
ENERGIA, 

BÁNYÁSZAT, 
HEGESZTÉS ÉS 

NEHÉZIPAR 

 ORVOSI, 
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS 

HIGIÉNIAI 

 TENGERI ÉS LÉGI 
KÖZLEKEDÉS 

 VENDÉGLÁTÁS ÉS 
ÉTKEZTETÉS 

 VEGYI ÉS VESZÉLYES 
ANYAGOK 

 SZERELŐ ÉS 
KÖNNYŰIPAR 
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 A védőruházat globális gyártójaként a Portwest 
termékeket szigorúan és függetlenül tesztelik a 
nemzetközi szabványok szerint, és világszerte 
akkreditált tesztházak és bejelentett szervezetek 
tanúsítják. 
 A nemzetközileg elismert CE-jelölés egy terméken azt 
jelzi, hogy az megfelel az (EU) 2016/425 PPE-rendeletben 
meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek. A Portwest termékek adott esetben ezt 
a jelölést viselik. A védőeszközök végfelhasználóinak az 
egészségügyi és munkahelyi biztonság meghatározásakor 
meg kell felelni az EU 2016/425 direktívának. 

 Az UKCA (UK Conformity Assessed) jelölés egy új brit 
termékjelölés, amelyet a Nagy-Britanniában forgalomba 
hozott áruk esetében használnak. Ez a rendelet a 
legtöbb olyan termékre vonatkozik, amelyhez korábban 
CE-jelölés szükséges volt, vagyis az úgynevezett “új 
megközelítésű” termékekre. A nyomtatás időpontjában 
(2021) minden CE-jelöléssel ellátott Portwest-
terméket az UKCA szerint is tesztelnek és tanúsítanak.
   Észak-Írországban a termékek mind a CE-, mind az UKCA-
jelölést viselik. 

 A Portwest termékeket az Egyesült Államokban ISO, ANSI, 
NFPA és ASTM, Ausztráliában és Új-Zélandon AS/NZS 
szabványok szerint is tesztelik. Folyamatban van néhány 
kulcsfontosságú termék tesztelése és tanúsítása az Egyesült 
Arab Emírségekben az ESMA és az orosz EAC (TR CU 
019/2011) szabványok szerint. 

 TESZTELÉS 
 GLOBÁLIS 
TANÚSÍTÁS 

01 - MARKETING v3.indd   701 - MARKETING v3.indd   7 01/03/2023   09:1701/03/2023   09:17



8

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott 
anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket. 
Ez segítséget nyújt a döntéshozatalban a megfelelő 
védelem kiválasztásához.

KESZTYŰ TÍPUS

KESZTYŰ BÉLÉS ANYAG

KÖTÖTT VARRÁSMENTES

Rendkívül lélegző és jól illeszkedő a kiváló 
fogásbiztonság érdekében. A varrásmentes 
bélés megakadályozza az irritációt, és 
nagyobb kényelmet biztosít.

PAMUT
Kényelem és 
légáteresztés

HPPE
Nagy teljesítményű 
vágásállóság, kényelem és 
kopásállóság

NYLON
Stretch és elasztikus

BŐR: SIMA BŐR
Tartós, rugalmas, olaj- és 
víztaszító

PARA-ARAMID
Vágásbiztos és hőálló

POLIÉSZTER
Tartósság

ÜVEGSZÁL
Vágásbiztosság

AKRIL
Szigetelés

BŐR: HASÍTOTT 
BŐR
Száraz tapadás, 
kopásállóság és 
tartósság.

UHWPE
Prémium vágásálló, acél- 
és üvegszálaktól mentes.

VARROTT ÉS IMPREGNÁLT

Többféle felépítéssel és összeszereléssel 
kapható, főként vágott és varrott 
kiszerelésben. A bevonat a szövethez 
illeszkedik a jobb kopásállóság érdekében. 
A varrás és az impregnálási eljárás lehetővé 
teszi a vékony kesztyűk gyártását, a fokozott 
fogásbiztonság érdekében.

MÁRTOTT/BEVONATTAL 
RENDELKEZŐ

Úgy készül, hogy egy kötött vagy szőtt 
szövetbélést mártanak a kesztyűkeverékbe 
- a bélés támogatja a keveréket és növeli a 
szilárdságot. Az alkalmazott keverék fokozza 
a mechanikai teljesítményt, és különböző 
körülményekhez különböző keverékeket 
használnak.

KÉZVÉDELMI ÚTMUTATÓ
TALÁLJA MEG A LEGMEGFELELŐBB 
KESZTYŰT 

BEVONAT ANYAG
NITRIL
Kiváló ellenállás ütésnek, 
vágásnak, szúrásnak és 
kopásnak. Száraz tapadás

LATEX
Száraz és nedves tapadás

CSÚSZÁSMENTES 
NITRIL
Tapadás nedves és száraz 
körülmények között. Nagy 
kopásállóság.

TPR
Ütésvédelem

NITRIL HAB
Olajos és nedves tapadás

TPE
Nagy tapadás és 
kopásállóság

NEOPRÉN
Száraz, nedves és olajos 
tapadás

PVC
Jó kopásállóság. Száraz, 
nedves és olajos tapadás

PU
Jó kopásállóság. Száraz 
tapadás

NITRIL MIKRO HAB
Kiváló mozgásszabadság 
és érintési érzékenység

TPV
Ütésvédelem

MANDZSETTA STÍLUS

MINŐSÍTÉS NÉLKÜLI KESZTYŰK

A kesztyűket vegyületekbe mártjuk a jobb fogásbiztonság 
érdekében. Két lehetőség van, pamut vagy poliészter bélés a 
magasabb komfortérzetért

MINŐSÍTETT 
KESZTYŰK
Az alapkesztyűt 
vegyületbe mártjuk. 
Ez a nedvszívó bélés 
jobb kényelmet biztosít 
viselés közben, 
valamint növeli a 
kesztyű szilárdságát és 
tartósságát.

GYÖNGYÖZÖTT

Az erős mandzsetták 
optimalizálják a 
folyadékok behatolása 
elleni védelmet

HOSSZÚSZÁRÚ 
KESZTYŰ

Megnövelt hossz, 
amely védi az alkart 
(10cm plusz)

EGYENES

Megnövelt hosszúság 
az alkar védelmében

KÖTÖTT 
MANDZSETTA

A kesztyűk 
biztonságosan 
illeszkednek, 
megakadályozva 
a szennyeződések 
bejutását

CSIPKÉZETT

Hagyományos stílus 
az egyszerűbb le- és 
felvételhez

BIZTONSÁGI 
MANDZSETTA

További 
csuklóvédelmet biztosít 
(7 cm hosszú)

BEBÚJÓS 
MANDZSETTA

Könnyen felvehető, 
gazdaságos design

Hogy kell mérni:

EUROW - Gloves - TM.indd   668EUROW - Gloves - TM.indd   668 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

Kéz mérete 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tenyér kerülete (mm) 127mm 152mm 178mm 203mm 229mm 254mm 279mm 304mm 329mm

Kéz hossza (mm) 148mm 160mm 171mm 182mm 192mm 204mm 215mm 227mm 237mm

A kesztyű minimális hossza (inch) 8 8½ 9 9½ 9½-10 10-10½- 10½-11 11½-12 12½

Kesztyű méret XXS / 5 XS / 6 S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 XXL / 11 3XL/12 4XL/13

Portwest mandzsetta színkód

A MEGFELELŐ KESZTYŰMÉRET KIVÁLASZTÁSA

HOGY KELL MÉRNI:
Helyezze jobb tenyerét a diagramra. A 
zöld vonal a hüvelykujj és a mutatóujj 
közé essen. A jobb oldalon jelöljük a 
megfelelő méretet.

VAGY
Mérje meg kezét. A fenti 
mérettáblázatban megtalálja az Önnek 
legmegfelelőbb méretet.

KÖTÉSI SŰRŰSÉG (GAUGE)
Ez a szimbólum jelzi a kesztyű anyagának kötési mértékét.

NEHÉZ KŐNNYŰ
CE/UKCA 

JELÖLÉSEK

VONATKOZÓ 
EN 

SZABVÁNY

MÁRKAJELZÉS

TERMÉK 
MÉRETE

CIKKSZÁM

ANSI/ISEA 
JELZÉS

MÉRETEZÉS AZ EN420 SZABVÁNY SZERINT

CE/UKCA JelölésekHogy kell mérni:
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XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

6 7 8 9 10 11 12 13

XXS

5

EN388: 2016
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413 1X

F28 FY88, IRELAND       LOT:

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott 
anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket. 
Ez segítséget nyújt a döntéshozatalban a megfelelő 
védelem kiválasztásához.

KESZTYŰ TÍPUS

KESZTYŰ BÉLÉS ANYAG

KÖTÖTT VARRÁSMENTES

Rendkívül lélegző és jól illeszkedő a kiváló 
fogásbiztonság érdekében. A varrásmentes 
bélés megakadályozza az irritációt, és 
nagyobb kényelmet biztosít.

PAMUT
Kényelem és 
légáteresztés

HPPE
Nagy teljesítményű 
vágásállóság, kényelem és 
kopásállóság

NYLON
Stretch és elasztikus

BŐR: SIMA BŐR
Tartós, rugalmas, olaj- és 
víztaszító

PARA-ARAMID
Vágásbiztos és hőálló

POLIÉSZTER
Tartósság

ÜVEGSZÁL
Vágásbiztosság

AKRIL
Szigetelés

BŐR: HASÍTOTT 
BŐR
Száraz tapadás, 
kopásállóság és 
tartósság.

UHWPE
Prémium vágásálló, acél- 
és üvegszálaktól mentes.

VARROTT ÉS IMPREGNÁLT

Többféle felépítéssel és összeszereléssel 
kapható, főként vágott és varrott 
kiszerelésben. A bevonat a szövethez 
illeszkedik a jobb kopásállóság érdekében. 
A varrás és az impregnálási eljárás lehetővé 
teszi a vékony kesztyűk gyártását, a fokozott 
fogásbiztonság érdekében.

MÁRTOTT/BEVONATTAL 
RENDELKEZŐ

Úgy készül, hogy egy kötött vagy szőtt 
szövetbélést mártanak a kesztyűkeverékbe 
- a bélés támogatja a keveréket és növeli a 
szilárdságot. Az alkalmazott keverék fokozza 
a mechanikai teljesítményt, és különböző 
körülményekhez különböző keverékeket 
használnak.

KÉZVÉDELMI ÚTMUTATÓ
TALÁLJA MEG A LEGMEGFELELŐBB 
KESZTYŰT 

BEVONAT ANYAG
NITRIL
Kiváló ellenállás ütésnek, 
vágásnak, szúrásnak és 
kopásnak. Száraz tapadás

LATEX
Száraz és nedves tapadás

CSÚSZÁSMENTES 
NITRIL
Tapadás nedves és száraz 
körülmények között. Nagy 
kopásállóság.

TPR
Ütésvédelem

NITRIL HAB
Olajos és nedves tapadás

TPE
Nagy tapadás és 
kopásállóság

NEOPRÉN
Száraz, nedves és olajos 
tapadás

PVC
Jó kopásállóság. Száraz, 
nedves és olajos tapadás

PU
Jó kopásállóság. Száraz 
tapadás

NITRIL MIKRO HAB
Kiváló mozgásszabadság 
és érintési érzékenység

TPV
Ütésvédelem

MANDZSETTA STÍLUS

MINŐSÍTÉS NÉLKÜLI KESZTYŰK

A kesztyűket vegyületekbe mártjuk a jobb fogásbiztonság 
érdekében. Két lehetőség van, pamut vagy poliészter bélés a 
magasabb komfortérzetért

MINŐSÍTETT 
KESZTYŰK
Az alapkesztyűt 
vegyületbe mártjuk. 
Ez a nedvszívó bélés 
jobb kényelmet biztosít 
viselés közben, 
valamint növeli a 
kesztyű szilárdságát és 
tartósságát.

GYÖNGYÖZÖTT

Az erős mandzsetták 
optimalizálják a 
folyadékok behatolása 
elleni védelmet

HOSSZÚSZÁRÚ 
KESZTYŰ

Megnövelt hossz, 
amely védi az alkart 
(10cm plusz)

EGYENES

Megnövelt hosszúság 
az alkar védelmében

KÖTÖTT 
MANDZSETTA

A kesztyűk 
biztonságosan 
illeszkednek, 
megakadályozva 
a szennyeződések 
bejutását

CSIPKÉZETT

Hagyományos stílus 
az egyszerűbb le- és 
felvételhez

BIZTONSÁGI 
MANDZSETTA

További 
csuklóvédelmet biztosít 
(7 cm hosszú)

BEBÚJÓS 
MANDZSETTA

Könnyen felvehető, 
gazdaságos design

Hogy kell mérni:
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Kéz mérete 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tenyér kerülete (mm) 127mm 152mm 178mm 203mm 229mm 254mm 279mm 304mm 329mm

Kéz hossza (mm) 148mm 160mm 171mm 182mm 192mm 204mm 215mm 227mm 237mm

A kesztyű minimális hossza (inch) 8 8½ 9 9½ 9½-10 10-10½- 10½-11 11½-12 12½

Kesztyű méret XXS / 5 XS / 6 S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 XXL / 11 3XL/12 4XL/13

Portwest mandzsetta színkód

A MEGFELELŐ KESZTYŰMÉRET KIVÁLASZTÁSA

HOGY KELL MÉRNI:
Helyezze jobb tenyerét a diagramra. A 
zöld vonal a hüvelykujj és a mutatóujj 
közé essen. A jobb oldalon jelöljük a 
megfelelő méretet.

VAGY
Mérje meg kezét. A fenti 
mérettáblázatban megtalálja az Önnek 
legmegfelelőbb méretet.

KÖTÉSI SŰRŰSÉG (GAUGE)
Ez a szimbólum jelzi a kesztyű anyagának kötési mértékét.

NEHÉZ KŐNNYŰ
CE/UKCA 

JELÖLÉSEK

VONATKOZÓ 
EN 

SZABVÁNY

MÁRKAJELZÉS

TERMÉK 
MÉRETE

CIKKSZÁM

ANSI/ISEA 
JELZÉS

MÉRETEZÉS AZ EN420 SZABVÁNY SZERINT

CE/UKCA JelölésekHogy kell mérni:
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 Hogy kell mérni: 
 Helyezze jobb tenyerét a diagramra. A 
zöld vonal a hüvelykujj és a mutatóujj 
közé essen. A jobb oldalon jelöljük a 
megfelelő méretet. 

  Kéz mérete 5 6 7 8 9 10 11  12  13
  Tenyér kerülete (mm) 5” 6” 7” 8” 9” 10” 11” 12” 13”
  Kéz hossza (mm) 5½-6 6-6½ 6½-7 7-7½ 7½ 8 8½ 9 9½
 A kesztyű minimális hossza (mm) 8 8½ 9 9½ 9½-10 10-10½- 10½-11  11½-12  12½
 Kesztyű méret XXS / 5 XS / 6 S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 XXL / 11  3XL/12  4XL/13
 Portwest mandzsetta színkód 

KESZTYŰ- ÉS KÉZMÉRET TÁBLÁZAT AZ EN21240 SZABVÁNY SZERINT

 vagy 
 Mérje meg kezét. A fenti 
mérettáblázatban megtalálja az Önnek 
legmegfelelőbb méretet. 
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C D FOODSAFE
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424266
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66

A LEGKIVÁLÓBB 
VÁLASZTÁS 
AZ EXTRÉM 
FOGÁSBIZTONSÁGHOZ
A Portwest olyan könnyű, vékony modellek kollekcióját 
kínálja, amelyek a viselőjük számára a legnagyobb 
s z ü k s é g  e s e tén  tö ké le te s  f o g á sb iz to n s á g o t , 
rugalmasságot és kényelmet biztosítanak.

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

 CT32    
18.5 grams 0.78mm

 A360    
9.5 grams 0.44mm  
ULTRAKÖNNYŰ

 CT45    
28 grams 1.2mm

 AP70    
16 grams 0.8mm  
SZILIKONMENTES

 AP32    
24.5 grams 0.8mm  
NITRIL HAB

 AP31    
20 grams 0.64mm 
PU
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CE Food Safe
Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza 
az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott 
alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási 
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek 
olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

AZ ÉLELMISZEREK 
BIZTONSÁGOS 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS 
KEZELÉSÉHEZ
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  A645     38

D
FOODSAFE

 A689     39

D
FOODSAFE

 A632     39

D
FOODSAFE

 AC10     44

CHAINMAIL
FOODSAFE

 A930     104

MECHANIC
FOODSAFE

 A915     105

FOODSAFE

 A688     38

D
LINER FOODSAFE

 A690     39

D
FOODSAFE

 A643     43

B
FOODSAFE

 AC20     44

CHAINMAIL
FOODSAFE

 A925     767

FOODSAFE
MECHANIC

 A900     105

FOODSAFE
 A655     38

D
LINER FOODSAFE

 A657     31

F LINER
FOODSAFE

 A691     39

D
FOODSAFE

 AC01     44

CHAINMAIL
FOODSAFE

 AP70     66

FOODSAFE

 A910     105

FOODSAFE

 A905     105

FOODSAFE

A LEGKIVÁLÓBB 
VÁLASZTÁS 
AZ EXTRÉM 
FOGÁSBIZTONSÁGHOZ
A Portwest olyan könnyű, vékony modellek kollekcióját 
kínálja, amelyek a viselőjük számára a legnagyobb 
s z ü k s é g  e s e tén  tö ké le te s  f o g á sb iz to n s á g o t , 
rugalmasságot és kényelmet biztosítanak.

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

 CT32    
18.5 grams 0.78mm

 A360    
9.5 grams 0.44mm  
ULTRAKÖNNYŰ

 CT45    
28 grams 1.2mm

 AP70    
16 grams 0.8mm  
SZILIKONMENTES

 AP32    
24.5 grams 0.8mm  
NITRIL HAB

 AP31    
20 grams 0.64mm 
PU
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CE Food Safe
Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza 
az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott 
alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási 
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek 
olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

AZ ÉLELMISZEREK 
BIZTONSÁGOS 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS 
KEZELÉSÉHEZ
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CHAINMAIL

MECHANIC

  A774  

   

50
   

  A710  

  

52
   

  A720  

  

53
   

  A776  

  

51
   

  A740  

  

53
   

  A700  
52

   

  A770  

  

51
   

  A771  

  

51
   

  AP10  

  

56
   

  A354  
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  AP65  

  

59
   

  A310  
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  A350  
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  A351  
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  A315  
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  A352  
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  A353  
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  A335  
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  A320  
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  CT45  
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  CT65  

  

22
   

  CT32  

  

23
   

  A670  

  

26
   

  A672  

  

25
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25
   

  A674  

  

27
   

  CT67  

  

20
   

  AP31  
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  A120  

  

65
   

  A123  

  

64
   

  A129  
65

   

  AP70  

  

66
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  A105  
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  A100  
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  A195  
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  A340  
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  A174  
69

   

  A150  
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  A135  
69

   

  A175  
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  A111  
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  A330  

70
   

  A130  
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  A110  
75

   

  A113  
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  A112  
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  AC01  

  

44
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44
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55
   

  VA622  
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  A643  
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36
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  A625  
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  A640  
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KÉZVÉDELEM

SÉRÜLÉSEK ELLENI 
VÉDELEM
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TELJES KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK
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NANORETAIL READY

LINERCLIPS

LEATHER
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KÉZVÉDELEM

SÉRÜLÉSEK ELLENI 
VÉDELEM
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ANSI/
ISEA

105: 2016

EN388
2003

4X42C

EN 388

14

 MAXIMÁLIS
KÉZVÉDELEM 

  Továbbfejlesztett új kézvédelmi kollekció, szakértő módon 
tervezett kialakítással, amely maximális kézügyességet biztosít 
a precíz kezeléshez.
A fenntartható anyagokból készült kollekció környezettudatos, miközben tökéletes védelmet 
nyújt. Számos továbbfejlesztett jellemzővel, amelyek páratlan tapadást, maximális 
kényelmet és vágásvédelmet biztosítanak. A kollekció fejlett 360 légáteresztő technológiával 
is rendelkezik a kéz kellemes hőmérsékletének fenntartása és az érintőképernyő 
funkcionalitás érdekében. Minden innováció, design és minőség, amit a modern kézvédelemtől 
elvárható.

 AP18 
AP18 - MR15 NITRIL HAB 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420:2020 DEXTERITY 5
EN 388:2016 +A1:2018  4X42C
ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT LEVEL A3

·  Újrahasznosított műanyag palackok 
felhasználásával készült 

·  227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás 
során 

·  Csökkentett víz- és energiafelhasználás a 
gyártás során 

·  Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 
tartósságot biztosít 

·  Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az 
ultra nagy kézügyességű feladatokhoz 

  Újrahasznosított PET poliészter ,  HPPE ,  
 Üvegszál ,  Nylon ,  Elasztán ,  Nitril mikro 
hab 

  Kék/Fekete  XS/6-3XL/12

 KIVÁLÓ ILLESZKEDÉS - MAXIMÁLIS KÉZÜGYESSÉG
 Innovatív design, amely kiváló illeszkedést és maximális 5. szintű kézügyességet kínál, kivételes mozgásszabadságot 
biztosítva 

 KÖRNYEZETTUDATOS 
 Az újrahasznosított PET-ből készült kesztyűk mindegyike egy 500 ml-es műanyag palackból készült, így megóvva azt a 
hulladéklerakóktól. Emellett fenntartható módon készülnek, alacsonyabb CO2 kibocsátással, alacsonyabb energia- és 
vízfogyasztással, mint más hasonló kesztyűk gyártása során. 

 FUNKCIÓGAZDAG DESIGN 
 Kombinálja a tapadást, a vágásvédelmet és az érintőképernyő-képességet, így lenyűgöző, mindenre kiterjedő, modern 
kézvédelmet biztosít. 
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ANSI/
ISEA

105: 2016

ANSI/
ISEA

105: 2016

EN388
2003

4X31B

EN 388

EN388
2003

4131A

EN 388

15

18-AS KÖTÉSI SŰRŰSÉG-
TÖKÉLETES KÉZÜGYESSÉG.

 AP12 
AP12- NPR15 NITRIL HAB 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420:2020 DEXTERITY 5
EN 388:2016 +A1:2018  4131A
EN 407:2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT LEVEL A1

·  Újrahasznosított műanyag palackok 
felhasználásával készült 

·  Csökkentett víz- és energiafelhasználás a 
gyártás során 

·  227 g CO2-t takarít meg páronként a 
gyártás során 

·  Ez a kesztyű használható a legtöbb 
érintőképernyős eszközzel 

  Újrahasznosított PET poliészter , 
 Nylon  Elasztán ,  Nitril mikro hab 

  Szürke/Fekete  XS/6-3XL/12

 AP15 
AP15 - LR18 NITRIL HAB KESZTYŰ - 
12-ES CSOMAG
 EN ISO 21420:2020   DEXTERITY 5  
EN 388:2016 +A1:2018    4X31B
 ANSI/ISEA 105 - 2016   CUT LEVEL     A2 
·  Újrahasznosított műanyag palackok 

felhasználásával készült 
·  227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során 
·  Nitril Micro Foam bevonat, amely tökéletes az ultra 

nagy kézügyességű feladatokhoz 
·  Csökkentett víz- és energiafelhasználás a gyártás 

során 
·  Ez a kesztyű használható a legtöbb 

érintőképernyős eszközzel 

  Újrahasznosított PET poliészter ,  HPPE ,  
 Üvegszál ,  Nylon ,  Elasztán ,  Nitril mikro hab 

  Zöld/Fekete  XS/6-3XL/12
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50

ÉLES TÁRGYAK BIZTONSÁGOS 
KEZELÉSÉHEZ

A kéz sérülése az egyik leggyakoribb munkahelyi sérülések egyike. A Portwest vágásálló kesztyűi különböző fokú védelmet 
nyújtanak, attól függően, hogy milyen szintű védelemre van szükség.

A Portwest több mint 50 különböző típusú vágásálló kesztyűt és alkarvédőt kínál szinte minden feladathoz. A Portwest folyamatosan 
dolgozik azon, hogy új és továbbfejlesztett vágásálló modelleket vezessen be a piacra. Használja a Portwest vágásvédelmi 
útmutatóját, hogy segítsen kiválasztani a legjobb védelmet az Ön alkalmazásához.

SZINTE MINDEN FELADATRA ALKALMAS VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

 � Védi a kezet a vágásveszély ellen 
 � Különböző kötési sűrűség, amelyek kiváló 
kézügyességet biztosítanak  
 � Többféle bevonattal kapható száraz, 
nedves és olajos körülményekre.

VÁGÁSÁLLÓ 
MODELL
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A helyes vágás elleni védelem kiválasztása
Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk legjobb vágás elleni kesztyűink kiválasztásában, kérjük használja a Portwest által 
javasolt háromlépcsős folyamatot:

1. lépés: A sérülés kockázatának meghatározása

A kockázat  szor zata a  veszélyességi 
fokozattal biztosítja a teljesítményszintet 
(ér téket),  amelyből a szükséges vágási 
ellenállás megállapítható. Az új vizsgálati 
módszerhez használt érték Newton, ezzel a 
módszerrel megfelelő Newton értéket kap.

A fenti két táblázat segítségével számítsa ki 
a szükséges minimális vágási teljesítményt. 
például.: Nagy kockázat (5) x Korlátozott 
kontroll (4) = 20

A z  a l á b b i  t á b l á z a t  i s m e r t e t i  a 
teljesítményszinteket(értékeket).

Teljesítményszintek magyarázata

2. lépés: Számítsa ki a szükséges védelmi szinteket

KOCKÁZAT VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (NEWTON) = (KOCKÁZAT X VESZÉLY)
6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 5 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5
Kockázat/Veszély 1 2 3 4 5

Alkalmazza a teljesítményszintet az alábbi EN388:2016 szintekre, hogy megtalálja a megfelelő védelmi szintet.

A kesztyűket a minimális teljesítményszintre tesztelik így ha nem biztos abban, hogy a szükséges vágási szint a 
megfelelő akkor válassza a következő szintet. Amennyiben az értékelés 12 Newton-t javasol akkor válasszon egy D 
szintű kesztyűt.

3. lépés: Keresse meg a vágás elleni védelem megfelelő szintjét

TELJESÍTMÉNY SZINTEK AZ EN388:2016-RA

VÁGÁSI SZINT A B C D E F

VÁGÁSI 
SZINT(Newton)

2 5 10 15 22 30

SÉRÜLÉSVESZÉLY TÉNYEZŐ

Nincs észlelt kockázat 1

Nagyon alacsony kockázat 2

Alacsony kockázat 3

Közepes kockázat 4

Nagy kockázat 5

Nagyon magas kockázat 6

VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA TÉNYEZŐ

Nincs veszély 1

Teljesen kontrollált veszély 2

Kontrollált veszély 3

Korlátozott kontroll 4

Nincs kontroll 5
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ÉLES TÁRGYAK BIZTONSÁGOS 
KEZELÉSÉHEZ

A kéz sérülése az egyik leggyakoribb munkahelyi sérülések egyike. A Portwest vágásálló kesztyűi különböző fokú védelmet 
nyújtanak, attól függően, hogy milyen szintű védelemre van szükség.

A Portwest több mint 50 különböző típusú vágásálló kesztyűt és alkarvédőt kínál szinte minden feladathoz. A Portwest folyamatosan 
dolgozik azon, hogy új és továbbfejlesztett vágásálló modelleket vezessen be a piacra. Használja a Portwest vágásvédelmi 
útmutatóját, hogy segítsen kiválasztani a legjobb védelmet az Ön alkalmazásához.

SZINTE MINDEN FELADATRA ALKALMAS VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

 � Védi a kezet a vágásveszély ellen 
 � Különböző kötési sűrűség, amelyek kiváló 
kézügyességet biztosítanak  
 � Többféle bevonattal kapható száraz, 
nedves és olajos körülményekre.

VÁGÁSÁLLÓ 
MODELL
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Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk legjobb vágás elleni kesztyűink kiválasztásában, kérjük használja a Portwest által 
javasolt háromlépcsős folyamatot:

1. lépés: A sérülés kockázatának meghatározása

A kockázat  szor zata a  veszélyességi 
fokozattal biztosítja a teljesítményszintet 
(ér téket),  amelyből a szükséges vágási 
ellenállás megállapítható. Az új vizsgálati 
módszerhez használt érték Newton, ezzel a 
módszerrel megfelelő Newton értéket kap.

A fenti két táblázat segítségével számítsa ki 
a szükséges minimális vágási teljesítményt. 
például.: Nagy kockázat (5) x Korlátozott 
kontroll (4) = 20

A z  a l á b b i  t á b l á z a t  i s m e r t e t i  a 
teljesítményszinteket(értékeket).

Teljesítményszintek magyarázata

2. lépés: Számítsa ki a szükséges védelmi szinteket

KOCKÁZAT VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (NEWTON) = (KOCKÁZAT X VESZÉLY)
6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 5 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5
Kockázat/Veszély 1 2 3 4 5

Alkalmazza a teljesítményszintet az alábbi EN388:2016 szintekre, hogy megtalálja a megfelelő védelmi szintet.

A kesztyűket a minimális teljesítményszintre tesztelik így ha nem biztos abban, hogy a szükséges vágási szint a 
megfelelő akkor válassza a következő szintet. Amennyiben az értékelés 12 Newton-t javasol akkor válasszon egy D 
szintű kesztyűt.

3. lépés: Keresse meg a vágás elleni védelem megfelelő szintjét

TELJESÍTMÉNY SZINTEK AZ EN388:2016-RA

VÁGÁSI SZINT A B C D E F

VÁGÁSI 
SZINT(Newton)

2 5 10 15 22 30

SÉRÜLÉSVESZÉLY TÉNYEZŐ

Nincs észlelt kockázat 1

Nagyon alacsony kockázat 2

Alacsony kockázat 3

Közepes kockázat 4

Nagy kockázat 5

Nagyon magas kockázat 6
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Korlátozott kontroll 4

Nincs kontroll 5
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P R E M I U M  C U T  P R O T E C T I O N
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ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK 
NÉLKÜL 

Ez a könnyű alapanyag kiváló kényelmet nyújt, miközben képes az EN388:2016 F szintjét meghaladó vágásvédelmet biztosítani. Kiváló minőségű, ultra-
nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) anyagokat tartalmaz, amelyek 15-ször erősebbek az acélnál. Rugalmas és kényelmes viselet, 10 mosás után 
sem szívja magába a nedvességet, nem veszíti el alakját vagy teljesítményét.

A Dyultra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon 
elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-
aramidok.

EGYEDÜLÁLLÓAN KÉNYELMES, ULTRAKÖNNYŰ ÉS LÉGÁTERESZTŐ VÁGÁSVÉDELEM 
PÁRATLAN KOLLEKCIÓJA.

A CT sorozat vágásbiztos kesztyű kollekciója nem hasonlít a piacon kapható többi kesztyűhöz. Az innovatív szövetek és gyártási 
technológiák alkalmazásával ezek a kesztyűk egyedülállóan kényelmesek, ultrakönnyűek, légáteresztőek és rugalmasak.

ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL
A CT sorozat termékei nem tartalmaznak üveg- és acélszálakat, így a kesztyűk hosszú ideig viselhetőek bőrirritáció nélkül; ezek a 
kesztyűk OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkeznek, így maximálisan bőrbarátak.

10 MOSÁSIG MEGŐRZI A VÁGÁSBIZTOS TULAJDONSÁGÁT
Innovatív szövetszerkezetünk biztosítja, hogy a vágásállósági szintek akár 10 mosásig is fennmaradjanak, független tesztek szerint.

A VÁGÁSI ÉS KÉZÜGYESSÉGI SZINTEK TELJES VÁLASZTÉKA
Ez a prémium termék az EN388:2016 szabvány szerint tanúsított, és a C szinttől az F szintig terjedő vágási szintekkel, valamint 7,13,15 
és 18-as kötési sűrűségben kapható. Az amerikai ANSI szabvány szerint a vágási szintek A3-tól A8-ig terjednek.
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P R E M I U M  C U T  P R O T E C T I O N
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ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK 
NÉLKÜL 

Ez a könnyű alapanyag kiváló kényelmet nyújt, miközben képes az EN388:2016 F szintjét meghaladó vágásvédelmet biztosítani. Kiváló minőségű, ultra-
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A Dyultra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon 
elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-
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PÁRATLAN KOLLEKCIÓJA.
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technológiák alkalmazásával ezek a kesztyűk egyedülállóan kényelmesek, ultrakönnyűek, légáteresztőek és rugalmasak.

ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL
A CT sorozat termékei nem tartalmaznak üveg- és acélszálakat, így a kesztyűk hosszú ideig viselhetőek bőrirritáció nélkül; ezek a 
kesztyűk OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkeznek, így maximálisan bőrbarátak.

10 MOSÁSIG MEGŐRZI A VÁGÁSBIZTOS TULAJDONSÁGÁT
Innovatív szövetszerkezetünk biztosítja, hogy a vágásállósági szintek akár 10 mosásig is fennmaradjanak, független tesztek szerint.

A VÁGÁSI ÉS KÉZÜGYESSÉGI SZINTEK TELJES VÁLASZTÉKA
Ez a prémium termék az EN388:2016 szabvány szerint tanúsított, és a C szinttől az F szintig terjedő vágási szintekkel, valamint 7,13,15 
és 18-as kötési sűrűségben kapható. Az amerikai ANSI szabvány szerint a vágási szintek A3-tól A8-ig terjednek.
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 CT69 
CT300 AHR7 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 CT67 
CT300 AHR13 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

KIVÁLÓ VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

LEGKERESETTEBB
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 CT90 
CT300 AHR7 CUT ALKARVÉDŐ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Egyesével szállítjuk

UHWPE
Szürke Egy méret

A VÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM 
LEGMAGASABB 
SZINTJÉT NYÚJTJA

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK
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 CT69 
CT300 AHR7 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 CT67 
CT300 AHR13 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

KIVÁLÓ VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY

LEGKERESETTEBB
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 CT90 
CT300 AHR7 CUT ALKARVÉDŐ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Egyesével szállítjuk

UHWPE
Szürke Egy méret

A VÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM 
LEGMAGASABB 
SZINTJÉT NYÚJTJA

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK
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 CT65 
CT300 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 CT45 
CT300 HR18 NITRILE FOAM CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

KIVÁLÓ FOGÁSBIZTONSÁG

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT
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 CT32 
CT300 MR18 MICRO FOAM NITRILE 
CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez 

tervezték

UHWPE, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

VÉKONY KIALAKÍTÁS A JOBB 
KÉZÜGYESSÉGÉRT
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 CT65 
CT300 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 CT45 
CT300 HR18 NITRILE FOAM CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

KIVÁLÓ FOGÁSBIZTONSÁG

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT
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 CT32 
CT300 MR18 MICRO FOAM NITRILE 
CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez 

tervezték

UHWPE, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

VÉKONY KIALAKÍTÁS A JOBB 
KÉZÜGYESSÉGÉRT
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 �Megerősített hüvelykujj, mely extra 
védelmet és tartósságot biztosít
 �Magas szintű vágásállóság
 � Érintőképernyő kompatibilis

LEGMAGASABB 
TELJESÍTMÉNYŰ 
MODELL

Bemutatjuk a CS Series™ vágásbiztos kézvédelmi kollekciót. Tele van olyan funkciókkal, mint az érintőképernyő-kompatibilitás, a 
megerősített hüvelykujj-betét és a fényvisszaverő címkék a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett.

A CS Series™ kollekciót úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű vágásállóságot biztosítsa, miközben lehetővé teszi viselője számára 
a feladatok biztonságos és biztonságos elvégzését. Ez a nyolc kesztyűből álló kollekció szinte minden munkakörnyezetbe kiválóan teljesít. 
Beleértve a 18-as gauge opciót a legnagyobb kézügyességért, a latex bevonatú opciót az optimális tapadásért, a bőr tenyér opciót a kiváló 
hővédelemért. A CS Series™ maximális védelmet biztosít, amikor a legnagyobb szükség van rá.

88

MAGAS SZINTŰ 
VÁGÁSÁLLÓSÁG

E N H A N C E D  C U T  P E R F O R M A N C E
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 A672 
CT200 AHR13 NITRIL CUT KESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X44F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
 ∙ F szintű vágásbiztosság
 ∙ Kötési sűrűség 13
 ∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
 ∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
 ∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
 ∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

 HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Nitril hab

 Fekete XS/6-XXL/11

 A673 
CT200 AHR18 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X42F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6 

 ∙ F szintű vágásbiztosság
 ∙ Kötési sűrűség 18
 ∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
 ∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
 ∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
 ∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

 HPPE, Nylon, Acélszál, Elasztán, Nitril 
hab

 Fekete XS/6-XXL/11
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 �Megerősített hüvelykujj, mely extra 
védelmet és tartósságot biztosít
 �Magas szintű vágásállóság
 � Érintőképernyő kompatibilis

LEGMAGASABB 
TELJESÍTMÉNYŰ 
MODELL

Bemutatjuk a CS Series™ vágásbiztos kézvédelmi kollekciót. Tele van olyan funkciókkal, mint az érintőképernyő-kompatibilitás, a 
megerősített hüvelykujj-betét és a fényvisszaverő címkék a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett.

A CS Series™ kollekciót úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű vágásállóságot biztosítsa, miközben lehetővé teszi viselője számára 
a feladatok biztonságos és biztonságos elvégzését. Ez a nyolc kesztyűből álló kollekció szinte minden munkakörnyezetbe kiválóan teljesít. 
Beleértve a 18-as gauge opciót a legnagyobb kézügyességért, a latex bevonatú opciót az optimális tapadásért, a bőr tenyér opciót a kiváló 
hővédelemért. A CS Series™ maximális védelmet biztosít, amikor a legnagyobb szükség van rá.

88

MAGAS SZINTŰ 
VÁGÁSÁLLÓSÁG

E N H A N C E D  C U T  P E R F O R M A N C E
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 A672 
CT200 AHR13 NITRIL CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X44F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

 A673 
CT200 AHR18 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X42F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Acélszál, Elasztán, Nitril 
hab
Fekete XS/6-XXL/11
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 A670 
CT200 AHR13 PU CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Poliuretán
Fekete XS/6-XXL/11
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 A671 
CT200 AHR13 LATEX CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X44F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 

fogásbiztonságot nyújt
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Latex
Fekete XS/6-XXL/11

 A674 
CT200 AHR13 BŐR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X44F
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre 

tervezve
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Pamut, Poliészter, Elasztán, 
Acélszál, Bőr
Fekete XS/6-XXL/11

RENDKÍVÜLI TAPADÁS

EUROW - Gloves - TM.indd   689EUROW - Gloves - TM.indd   689 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   2602 - Hand Protection.indd   26 28/02/2023   19:1328/02/2023   19:13
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 A670 
CT200 AHR13 PU CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Poliuretán
Fekete XS/6-XXL/11

EUROW - Gloves - TM.indd   688EUROW - Gloves - TM.indd   688 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A671 
CT200 AHR13 LATEX CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X44F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 

fogásbiztonságot nyújt
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, 
Elasztán, Acélszál, Latex
Fekete XS/6-XXL/11

 A674 
CT200 AHR13 BŐR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X44F
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre 

tervezve
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Pamut, Poliészter, Elasztán, 
Acélszál, Bőr
Fekete XS/6-XXL/11

RENDKÍVÜLI TAPADÁS
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 A660 
CT200 VHR18 PU CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Acélszál, Elasztán, PU, 
Nitril
Fekete XS/6-XXL/11

 A661 
CT200 VHR18 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Acél, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11
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 A650 
CT200 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 

körülmények között

HPPE, Nylon, Poliészter, Elasztán, 
Acélszál, Nitril hab
Zöld/Fekete XS/6-XXL/11
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 A660 
CT200 VHR18 PU CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Acélszál, Elasztán, PU, 
Nitril
Fekete XS/6-XXL/11

 A661 
CT200 VHR18 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X42E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Fényvisszaverő címke a jobb láthatóságért

HPPE, Nylon, Acél, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

EUROW - Gloves - TM.indd   690EUROW - Gloves - TM.indd   690 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A650 
CT200 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 

körülmények között

HPPE, Nylon, Poliészter, Elasztán, 
Acélszál, Nitril hab
Zöld/Fekete XS/6-XXL/11
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 CT69 
CT300 AHR7 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

A kézsérülés az egyik leggyakoribb munkahelyi baleset, a vágások és a 
szakadások jelentik a legnagyobb gondot ezen a területen. A Portwest 

vágásálló kesztyűi különböző fokú védelmet nyújtanak, attól függően, 
hogy milyen szintű védelemre van szükség.

VÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM
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 CT90 
CT300 AHR7 CUT ALKARVÉDŐ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Egyesével szállítjuk

UHWPE
Szürke Egy méret

 A657 
AHR 10 ÉLELMISZER 
KESZTYŰBÉLÉS
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X4XF
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ 92°C-ig gépben mosható
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt 

alkalmas
∙ Egyesével szállítjuk

HPPE, Acélszál, Poliészter, Nylon
Szürke S/7-XXL/11

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK
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 CT69 
CT300 AHR7 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

A kézsérülés az egyik leggyakoribb munkahelyi baleset, a vágások és a 
szakadások jelentik a legnagyobb gondot ezen a területen. A Portwest 

vágásálló kesztyűi különböző fokú védelmet nyújtanak, attól függően, 
hogy milyen szintű védelemre van szükség.

VÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

EUROW - Gloves - TM.indd   692EUROW - Gloves - TM.indd   692 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 CT90 
CT300 AHR7 CUT ALKARVÉDŐ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Egyesével szállítjuk

UHWPE
Szürke Egy méret

 A657 
AHR 10 ÉLELMISZER 
KESZTYŰBÉLÉS
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3X4XF
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ 92°C-ig gépben mosható
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt 

alkalmas
∙ Egyesével szállítjuk

HPPE, Acélszál, Poliészter, Nylon
Szürke S/7-XXL/11

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK
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 CT67 
CT300 AHR13 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 A667 
CLAYMORE AHR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Maximális vágásbiztosság az EN388:2016 szerint
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 

körülmények között
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kemény munkakörnyezetekre tervezték

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Csúszásmentes 
nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

A VÁGÁS ELLENI VÉDELEM 
LEGMAGASABB SZINTJE

EUROW - Gloves - TM.indd   694EUROW - Gloves - TM.indd   694 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 CT65 
CT300 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 A665 
TOVÁBBFEJLESZTETT 
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HDPE, Rozsdamentes acél, Üvegszál, 
Nitril hab
Szürke S/7-XXL/11

TENYÉR MÁRTÁS AZ EXTRA 
KÉZÜGYESSÉGÉRT

EUROW - Gloves - TM.indd   695EUROW - Gloves - TM.indd   695 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   3202 - Hand Protection.indd   32 28/02/2023   19:1428/02/2023   19:14



33

EN388
2003

4X43E

EN 388
ANSI/
ISEA

105: 2016

E   

EN388
2003

4X44E

EN 388
ANSI/
ISEA

105: 2016

E

E

 144 
 12 

15

 144 
 12 

13

 CT67 
CT300 AHR13 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 A667 
CLAYMORE AHR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Maximális vágásbiztosság az EN388:2016 szerint
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 

körülmények között
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kemény munkakörnyezetekre tervezték

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Csúszásmentes 
nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

A VÁGÁS ELLENI VÉDELEM 
LEGMAGASABB SZINTJE

EUROW - Gloves - TM.indd   694EUROW - Gloves - TM.indd   694 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 CT65 
CT300 VHR15 NITRIL HAB CUT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

 A665 
TOVÁBBFEJLESZTETT 
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HDPE, Rozsdamentes acél, Üvegszál, 
Nitril hab
Szürke S/7-XXL/11

TENYÉR MÁRTÁS AZ EXTRA 
KÉZÜGYESSÉGÉRT
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 AP81 
LIQUID PRO HR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
∙ Dupla latex bevonat
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz

HPPE, Nylon, Üvegszál, Latex, Latex hab
Kék XS/6-XXL/11

 AP50 
AQUA CUT PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását

HPPE, Üvegszál, Nitril, Nitril hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

OLAJ- ÉS VÍZÁLLÓ

EUROW - Gloves - TM.indd   696EUROW - Gloves - TM.indd   696 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A611 ARAMID HR CUT LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X43D
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Tartós Aramid vágásbiztos bélés
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
∙ Ideális az üvegipar számára
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

Poliészter, Aramid, Acélszál, Üvegszál, Latex
Fekete/Kék S/7-3XL/12

 A780 ARC GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X1XXXX
ASTM F2675-13  2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Kivételes Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
∙ Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és 

vágásaival szemben
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért

Aramid, Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

 CT45 CT300 HR18 NITRILE FOAM CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

VÉKONY TENYÉR A JOBB 
KÉZÜGYESSÉGÉRT
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 AP81 
LIQUID PRO HR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
∙ Dupla latex bevonat
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz

HPPE, Nylon, Üvegszál, Latex, Latex hab
Kék XS/6-XXL/11

 AP50 
AQUA CUT PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását

HPPE, Üvegszál, Nitril, Nitril hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

OLAJ- ÉS VÍZÁLLÓ

EUROW - Gloves - TM.indd   696EUROW - Gloves - TM.indd   696 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A611 ARAMID HR CUT LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X43D
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Tartós Aramid vágásbiztos bélés
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
∙ Ideális az üvegipar számára
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

Poliészter, Aramid, Acélszál, Üvegszál, Latex
Fekete/Kék S/7-3XL/12

 A780 ARC GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X1XXXX
ASTM F2675-13  2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Kivételes Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
∙ Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és 

vágásaival szemben
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért

Aramid, Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

 CT45 CT300 HR18 NITRILE FOAM CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

UHWPE, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

VÉKONY TENYÉR A JOBB 
KÉZÜGYESSÉGÉRT
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 A626 VIS-TEX HR CUT KESZTYŰ-NITRIL
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varrat nélküli 13-as sűrűségű kötés a kényelemért
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Nitril homokos bevonat
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HPPE, Üvegszál, Csúszásmentes nitril
S/7árga/Piros S/7-3XL/12

 A646 VIS-TEX WINTER HR CUT NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X2XXXX
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz 

körülmények között egyaránt
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
∙ Elérhető 3XL méretig

HPPE, Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

 A621 NITRILHAB VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 3/4
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

HDPE, Üvegszál, Nitril hab
Fekete S/7-3XL/12

TARTSA MELEGEN A 
KEZÉT

EUROW - Gloves - TM.indd   698EUROW - Gloves - TM.indd   698 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A640 SABRE PONTOZOTT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 3X42D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

HPPE, Üvegszál, PVC
Szürke S/7-XXL/11

 A630 RAZOR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HPPE, Üvegszál, Krómbőr
Szürke S/7-XXL/11

 A625 LÁTHATÓSÁGI VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ - PU
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

HPPE, Üvegszál, PU
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, S/7árga/Fekete S/7-XXL/11

VÉDI A KEZET A FORRÓ 
FELÜLETEKTŐL

EUROW - Gloves - TM.indd   699EUROW - Gloves - TM.indd   699 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   3602 - Hand Protection.indd   36 28/02/2023   19:1428/02/2023   19:14
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 A626 VIS-TEX HR CUT KESZTYŰ-NITRIL
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Varrat nélküli 13-as sűrűségű kötés a kényelemért
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Nitril homokos bevonat
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HPPE, Üvegszál, Csúszásmentes nitril
S/7árga/Piros S/7-3XL/12

 A646 VIS-TEX WINTER HR CUT NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X2XXXX
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz 

körülmények között egyaránt
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
∙ Elérhető 3XL méretig

HPPE, Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

 A621 NITRILHAB VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 3/4
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

HDPE, Üvegszál, Nitril hab
Fekete S/7-3XL/12

TARTSA MELEGEN A 
KEZÉT

EUROW - Gloves - TM.indd   698EUROW - Gloves - TM.indd   698 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A640 SABRE PONTOZOTT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 3X42D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

HPPE, Üvegszál, PVC
Szürke S/7-XXL/11

 A630 RAZOR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HPPE, Üvegszál, Krómbőr
Szürke S/7-XXL/11

 A625 LÁTHATÓSÁGI VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ - PU
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

HPPE, Üvegszál, PU
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, S/7árga/Fekete S/7-XXL/11

VÉDI A KEZET A FORRÓ 
FELÜLETEKTŐL

EUROW - Gloves - TM.indd   699EUROW - Gloves - TM.indd   699 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   3702 - Hand Protection.indd   37 28/02/2023   19:1428/02/2023   19:14
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 A645 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS NITRIL HAB KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Mosógépben mosható
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

HDPE, Üvegszál, Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-XXL/11

 A655 SABRE - LITE VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3X4XD
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Egyesével szállítjuk
∙ Gépben mosható 60°C
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

HPPE, Acélszál, Poliészter
Kék S/7-XL/10

 A688 PRO CUT LINER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 3X4XD
EN 407  X1XXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas

HPPE
S/7árga S/7-XXL/11

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK

KÉTKEZES BELSŐ 
KESZTYŰ

EUROW - Gloves - TM.indd   700EUROW - Gloves - TM.indd   700 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A689 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 35 CM

 A690 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 45 CM

 A691 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 56 CM
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4X4XD
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm
∙ Kiváló vágás- és hőállóság
∙ Mosógépben mosható
∙ Egyesével szállítjuk

HPPE, Üvegszál
Szürke Egy méret, Sárga Egy méret

 A631  VIS-TEX CUT VÉDŐKESZTYŰ, HOSSZÍTOTT 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve

HPPE, Üvegszál, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, PU
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

 A632 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ HOSSZÚ 
MANDZSETTA
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
∙ Mosógépben mosható
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben

HPPE, Üvegszál, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

EUROW - Gloves - TM.indd   701EUROW - Gloves - TM.indd   701 01/11/2021   14:1101/11/2021   14:1102 - Hand Protection.indd   3802 - Hand Protection.indd   38 28/02/2023   19:1428/02/2023   19:14
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 A645 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS NITRIL HAB KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Mosógépben mosható
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

HDPE, Üvegszál, Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-XXL/11

 A655 SABRE - LITE VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3X4XD
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Egyesével szállítjuk
∙ Gépben mosható 60°C
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

HPPE, Acélszál, Poliészter
Kék S/7-XL/10

 A688 PRO CUT LINER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 3X4XD
EN 407  X1XXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas

HPPE
S/7árga S/7-XXL/11

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK

KÉTKEZES BELSŐ 
KESZTYŰ

EUROW - Gloves - TM.indd   700EUROW - Gloves - TM.indd   700 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A689 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 35 CM

 A690 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 45 CM

 A691 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 56 CM
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4X4XD
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm
∙ Kiváló vágás- és hőállóság
∙ Mosógépben mosható
∙ Egyesével szállítjuk

HPPE, Üvegszál
Szürke Egy méret, Sárga Egy méret

 A631  VIS-TEX CUT VÉDŐKESZTYŰ, HOSSZÍTOTT 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43D
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve

HPPE, Üvegszál, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, PU
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

 A632 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ HOSSZÚ 
MANDZSETTA
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X44D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
∙ Mosógépben mosható
∙ Kopásálló és véd a vágásokkal szemben

HPPE, Üvegszál, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

EUROW - Gloves - TM.indd   701EUROW - Gloves - TM.indd   701 01/11/2021   14:1101/11/2021   14:1102 - Hand Protection.indd   3902 - Hand Protection.indd   39 28/02/2023   19:1528/02/2023   19:15
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 CT32 
CT300 MR18 MICRO FOAM NITRILE 
CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez 

tervezték

UHWPE, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

RENDKÍVÜLI 
MOZGÁSSZABADSÁG

EUROW - Gloves - TM.indd   702EUROW - Gloves - TM.indd   702 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 AP52 
DEXTI CUT ULTRA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HDPE, Üvegszál, Nitril, Csúszásmentes 
nitril
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A622 
PU TENYÉRMÁRTOTT MR 
VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Közepes kockázatú vágásbiztosság

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Gumírozott, 
Poliészter, PU
Szürke XS/6-3XL/12

EUROW - Gloves - TM.indd   703EUROW - Gloves - TM.indd   703 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   4002 - Hand Protection.indd   40 28/02/2023   19:1528/02/2023   19:15
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 CT32 
CT300 MR18 MICRO FOAM NITRILE 
CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Acél- és üvegszálaktól mentes
∙ 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez 

tervezték

UHWPE, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

RENDKÍVÜLI 
MOZGÁSSZABADSÁG

EUROW - Gloves - TM.indd   702EUROW - Gloves - TM.indd   702 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 AP52 
DEXTI CUT ULTRA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HDPE, Üvegszál, Nitril, Csúszásmentes 
nitril
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A622 
PU TENYÉRMÁRTOTT MR 
VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Közepes kockázatú vágásbiztosság

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Gumírozott, 
Poliészter, PU
Szürke XS/6-3XL/12
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 AP32 
DEXTI CUT PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X32B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott

HPPE, Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

 AP31 
SENTI CUT LITE KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott

HDPE, PU
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

EXTRA KÉZÜGYESSÉG

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

EUROW - Gloves - TM.indd   704EUROW - Gloves - TM.indd   704 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A620 PU TENYÉRMÁRTOTT LR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

HPPE, PU
Szürke XS/6-3XL/12, Fehér XS/6-XL/10

 A643 SÁRGA VÁGÁSBIZTOS NITRIL HAB KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Mosógépben mosható
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak 

és olajoknak.
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

HPPE, Poliészter, Elasztán, Nitril hab
Borostyán S/7-XXL/11

 A635 ECO-CUT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X42B

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Poliészter, Üvegszál, Elasztán, PU
Szürke S/7-XXL/11, Fekete S/7-XXL/11

ECONOMY KESZTYŰ
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 AP32 
DEXTI CUT PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X32B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott

HPPE, Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

 AP31 
SENTI CUT LITE KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott

HDPE, PU
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

EXTRA KÉZÜGYESSÉG

18 GAUGE KÖTÉS A KIVÉTELES 
MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

EUROW - Gloves - TM.indd   704EUROW - Gloves - TM.indd   704 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A620 PU TENYÉRMÁRTOTT LR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

HPPE, PU
Szürke XS/6-3XL/12, Fehér XS/6-XL/10

 A643 SÁRGA VÁGÁSBIZTOS NITRIL HAB KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Mosógépben mosható
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak 

és olajoknak.
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

HPPE, Poliészter, Elasztán, Nitril hab
Borostyán S/7-XXL/11

 A635 ECO-CUT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X42B

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Poliészter, Üvegszál, Elasztán, PU
Szürke S/7-XXL/11, Fekete S/7-XXL/11

ECONOMY KESZTYŰ
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 AC05 KESZTYŰFESZÍTŐ
∙ 50 darabos kiszerelésben kapható
∙ Rendkívül rugalmas PVC

PVC
Fehér Egy méret

 AC01 LÁNCKESZTYŰ
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés

Rozsdamentes acél
Ezüst S/7-XL/10

 AC10 LÁNCKESZTYŰ ALKARVÉDŐVEL 45CM
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, 

állati zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés

Rozsdamentes acél
Ezüst S/7-XL/10

 AC20 LÁNCKÖTÉNY
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a 

zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés
∙ CE Foodsafe

Rozsdamentes acél
Ezüst Egy méret

VÉDELEM AZ ÉLES PENGÉK ELLEN

EUROW - Gloves - TM.indd   706EUROW - Gloves - TM.indd   706 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

VÉDELMET NYÚJT A VÉLETLEN 
BEÜTŐDÉSEKKEL SZEMBEN

A kézsérülések az egyik leggyakrabban bekövetkező munkahelyi sérülések közé tartoznak. Ez a kesztyű választék védelmet 
biztosít a beütődések, kézsérülések ellen.

A LEGKEMÉNYEBB KÖRNYEZETEKHEZ TERVEZVE
A legújabb technológia a védőkesztyű gyártásban, a kéz beütődés elleni védelmére tervezve. A speciális anyagok a káros 
erőhatásokat maximálisan elnyelik, megvédve ezzel a kezet a sérülésektől. A Portwest Anti-Impact kesztyűk az alapanyag 
technológiák legújabb kutatásait használják fel annak érdekében, hogy maximálisan elnyeljék a beütődési hatásokat.

 � Az ütések okozta sérülések elleni védelemre 
tervezték 
 �Megerősített ujjak és ujjpercek a fokozott 
ütésvédelem érdekében 
 � A legnehezebb körülményekre tervezve 

ÜTKÖZÉSVÉDELMI 
STÍLUSOK

EUROW - Gloves - TM.indd   707EUROW - Gloves - TM.indd   707 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   4402 - Hand Protection.indd   44 28/02/2023   19:1528/02/2023   19:15
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99 AC05 KESZTYŰFESZÍTŐ
∙ 50 darabos kiszerelésben kapható
∙ Rendkívül rugalmas PVC

PVC
Fehér Egy méret

 AC01 LÁNCKESZTYŰ
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés

Rozsdamentes acél
Ezüst S/7-XL/10

 AC10 LÁNCKESZTYŰ ALKARVÉDŐVEL 45CM
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, 

állati zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés

Rozsdamentes acél
Ezüst S/7-XL/10

 AC20 LÁNCKÖTÉNY
EN 1082-1  
CE FOOD SAFE  
∙ Ideális húsfeldolgozáshoz
∙ Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a 

zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
∙ Egyesével szállítjuk
∙ CE minősítés
∙ CE Foodsafe

Rozsdamentes acél
Ezüst Egy méret

VÉDELEM AZ ÉLES PENGÉK ELLEN

EUROW - Gloves - TM.indd   706EUROW - Gloves - TM.indd   706 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

VÉDELMET NYÚJT A VÉLETLEN 
BEÜTŐDÉSEKKEL SZEMBEN

A kézsérülések az egyik leggyakrabban bekövetkező munkahelyi sérülések közé tartoznak. Ez a kesztyű választék védelmet 
biztosít a beütődések, kézsérülések ellen.

A LEGKEMÉNYEBB KÖRNYEZETEKHEZ TERVEZVE
A legújabb technológia a védőkesztyű gyártásban, a kéz beütődés elleni védelmére tervezve. A speciális anyagok a káros 
erőhatásokat maximálisan elnyelik, megvédve ezzel a kezet a sérülésektől. A Portwest Anti-Impact kesztyűk az alapanyag 
technológiák legújabb kutatásait használják fel annak érdekében, hogy maximálisan elnyeljék a beütődési hatásokat.

 � Az ütések okozta sérülések elleni védelemre 
tervezték 
 �Megerősített ujjak és ujjpercek a fokozott 
ütésvédelem érdekében 
 � A legnehezebb körülményekre tervezve 

ÜTKÖZÉSVÉDELMI 
STÍLUSOK
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 A727 
DX VHR IMPACT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43EP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 138-2019 1. SZINT – MEGFELELT 
∙ Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kényelmes kialakítás
∙ Jól láthatósági bélés

HPPE, TPR, Üvegszál, Acél, 
Csúszásmentes nitril
Narancs M/8-3XL/12

 A745 
IMPACT PRO CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3X42FP
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság 

érdekében
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a 

biztonság növelése érdekében

Prémium marhabőr, HPPE, Rozsdamentes 
acél, Pamut, TPR
Szürke M/8-3XL/12

MÁR MEDIUM MÉRETBEN IS

EUROW - Gloves - TM.indd   708EUROW - Gloves - TM.indd   708 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A728 SUPERGRIP IMPACT HR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X42DP
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Thermo Plastic Elastomer (TPE) bevonat a kiváló tapadásért és tartósságért
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között

HPPE, Üvegszál, TPE
Narancs M/8-XXL/11

 AP55 WATERPROOF CUT IMPACT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X43DP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Teljesen vízálló
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt

UHWPE, Üvegszál, ABS, PVC, Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A723 TPV IMPACT CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X43CP

∙ Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz 

körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

TPV, HDPE, Nitril hab
Szürke/Fekete M/8-XXL/11

IDEÁLIS ÁLLVÁNYZATON 
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGHEZ

EUROW - Gloves - TM.indd   709EUROW - Gloves - TM.indd   709 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:5902 - Hand Protection.indd   4602 - Hand Protection.indd   46 28/02/2023   19:1528/02/2023   19:15
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 A727 
DX VHR IMPACT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43EP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 138-2019 1. SZINT – MEGFELELT 
∙ Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
∙ E szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kényelmes kialakítás
∙ Jól láthatósági bélés

HPPE, TPR, Üvegszál, Acél, 
Csúszásmentes nitril
Narancs M/8-3XL/12

 A745 
IMPACT PRO CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3X42FP
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ F szintű vágásbiztosság
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság 

érdekében
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a 

biztonság növelése érdekében

Prémium marhabőr, HPPE, Rozsdamentes 
acél, Pamut, TPR
Szürke M/8-3XL/12

MÁR MEDIUM MÉRETBEN IS
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 A728 SUPERGRIP IMPACT HR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3X42DP
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Thermo Plastic Elastomer (TPE) bevonat a kiváló tapadásért és tartósságért
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között

HPPE, Üvegszál, TPE
Narancs M/8-XXL/11

 AP55 WATERPROOF CUT IMPACT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4X43DP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Teljesen vízálló
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt

UHWPE, Üvegszál, ABS, PVC, Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A723 TPV IMPACT CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 4X43CP

∙ Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz 

körülmények között egyaránt
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

TPV, HDPE, Nitril hab
Szürke/Fekete M/8-XXL/11

IDEÁLIS ÁLLVÁNYZATON 
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGHEZ
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 A722 
ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X43CP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

HPPE, Üvegszál, TPR, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

 A721 
ANTI IMPACT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4241XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

TPR, Poliészter, Nitril
S/7árga/Narancs S/7-3XL/12
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 A726 
AQUA-SEAL PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X33BP
EN 511  221

∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 
technológia

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az 

időjárás viszontagságaitól
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem

Szintetikus bőr, Elasztán, Neoprén, 
Insulatex, PVC, TPR
Narancs/Kék L/9-XXL/11

 A729 
ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS 
THERMAL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X42CP
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt

HPPE, Üvegszál, TPR, Puha akril, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

HIDEG KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ 
MUNKAVÉGZÉSRE
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 A722 
ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X43CP
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

HPPE, Üvegszál, TPR, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

 A721 
ANTI IMPACT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4241XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt
∙ Rendkívül tartós és ütésálló
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

TPR, Poliészter, Nitril
S/7árga/Narancs S/7-3XL/12
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 A726 
AQUA-SEAL PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3X33BP
EN 511  221

∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 
technológia

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az 

időjárás viszontagságaitól
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Alacsony kockázatú vágás elleni védelem

Szintetikus bőr, Elasztán, Neoprén, 
Insulatex, PVC, TPR
Narancs/Kék L/9-XXL/11

 A729 
ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS 
THERMAL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4X42CP
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 138-2019 2. SZINT – MEGFELELT 
∙ Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét 

technológia
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 

nedves és száraz körülmények között egyaránt

HPPE, Üvegszál, TPR, Puha akril, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

HIDEG KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ 
MUNKAVÉGZÉSRE
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 A774 DX4 LR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016  2X32B

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Poliuretán, Elasztán, Poliészter, 
Para-Aramid
Metro kék S/7-XXL/11

EUROW - Gloves - TM.indd   712EUROW - Gloves - TM.indd   712 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A770 
PW3 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Speciálisan tervezett, jól látható anyag 

Nylon, Poliuretán, Szintetikus bőr, Elasztán
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

 A771 PW3 TRADESMAN KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2X22B

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Speciálisan tervezett, jól látható anyag 

Poliuretán, Nylon, Elasztán
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

 A776 PW3 TÉLI KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2X22A
EN 511  121

∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Vízálló membrán
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Hőszigetelő textil bélés 
∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Bőr, Elasztán, Poliuretán, Poliészter
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

A FÉNYVISSZAVERŐ 
SZALAG NÖVELI A VISELŐ 
LÁTHATÓSÁGÁT
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 A774 DX4 LR CUT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016  2X32B

∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Poliuretán, Elasztán, Poliészter, 
Para-Aramid
Metro kék S/7-XXL/11
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 A770 
PW3 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és tartósságot biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Speciálisan tervezett, jól látható anyag 

Nylon, Poliuretán, Szintetikus bőr, Elasztán
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

 A771 PW3 TRADESMAN KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2X22B

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Speciálisan tervezett, jól látható anyag 

Poliuretán, Nylon, Elasztán
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

 A776 PW3 TÉLI KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2X22A
EN 511  121

∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Vízálló membrán
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Hőszigetelő textil bélés 
∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Bőr, Elasztán, Poliuretán, Poliészter
Fekete/Szürke / Y S/7-XXL/11

A FÉNYVISSZAVERŐ 
SZALAG NÖVELI A VISELŐ 
LÁTHATÓSÁGÁT
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 A700 
GENERAL UTILITY - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1111X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra 

erősségért
∙ Csuklóvédelem
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szintetikus bőr, Elasztán
Fekete M/8-XXL/11

 A710 
TRADESMAN - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1131X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Fekete M/8-XXL/11
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 A720 
IMPACT - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1131X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot 

biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek 
van kitéve

∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Navy M/8-XXL/11

 A740 
POWERTOOL PRO - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, 

precíziós munkákhoz
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot 

biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek 
van kitéve

∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Fekete M/8-XL/10

UJJPERC VÉDELEM
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 A700 
GENERAL UTILITY - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1111X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra 

erősségért
∙ Csuklóvédelem
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szintetikus bőr, Elasztán
Fekete M/8-XXL/11

 A710 
TRADESMAN - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1131X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Fekete M/8-XXL/11
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 A720 
IMPACT - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1131X

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot 

biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek 
van kitéve

∙ Párnázott ujjperc az extra védelemért
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Navy M/8-XXL/11

 A740 
POWERTOOL PRO - NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
∙ Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, 

precíziós munkákhoz
∙ Strapabíró műbőr tenyér.
∙ Megerősített párnázott tenyér
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot 

biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek 
van kitéve

∙ Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

Szintetikus bőr, Gumi, Elasztán, Neoprén
Fekete M/8-XL/10

UJJPERC VÉDELEM
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2. lépés: Válassza ki az alkalmazáshoz szükséges megfelelő erősségű és 
rugalmasságú alapanyagot.
A kötés sűrűsége befolyásolhatja a tartósságot és a precíziós tulajdonságokat.

1. lépés: Keresse meg a megfelelő kesztyűbevonatot az 
alkalmazáshoz

ALKALMAZÁS BEVONAT

Nedves, olajos körülmények Teljesen bevont vagy folyadék 
taszító kesztyűk

Olaj Nitril alapú bevonatok

Vízes/száraz körülmények Latex bevonat

Kiválló mobilitás PU bevonat

KÖTÉS

nagy 
ellenállóság alacsony 

ellenállóság

alacsony 
kézügyesség

nagy 
kézügyesség

Az alacsonyabb gauge szám növeli az élettartamot és csökkenti az ügyességet
 
A nagyobb gauge szám javítja az ügyességet és csökkenti a tartósságot

MEGNÖVELT FOGÁSBIZTONSÁG, NAGYOBB 
BIZTONSÁG

A Portwest rakodó és általános anyagmozgatásra készült kézvédelmi választéka még mindig az egyik legnépszerűbb kollekció 
a Portwest kézvédelmi termékcsaládon belül. A gondosan kiválasztott bevonatok, köztük a latex, a nitril, a poliuretán és a PVC, 
a kesztyűk széles skáláját kínálják, amelyek megfelelnek a különféle feladatoknak.

A megfelelő kesztyű kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például a munkakörnyezetet, a precíziós igényeket 
ill. hogy nedves vagy száraz körülmények között történik a munkavégzés. 
Ez a kétlépéses útmutató segít kiválasztani a megfelelő kesztyűt az alkalmazás számára.

KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
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 VA120 VENDING PU 
TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
Szürke XS/6-XL/10, Fekete XS/6-XXL/11, 
Fehér XS/6-XXL/11

 VA620 VENDING LR CUT PU 
TENYÉRMÁRTOTT VÁGÁSBIZTOS 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, PU
Szürke XS/6-XXL/11

 VA622 VENDING MR CUT PU 
TENYÉRMÁRTOTT VÁGÁSBIZTOS 
VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Gumírozott, 
Poliészter, PU
Szürke XS-3XL

KISKERESKEDELMI 
CSOMAGOLÁSI 
MEGOLDÁS

�Segíti a kiskereskedelmi üzletben való megjelenést
�Növeli a márka jelenlétét és segít maximalizálni az értékesítést.
� Javítja a készletezési hiányosságokat
�Tisztán és bemutathatóan tartja a terméket

A KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁSBAN ELÉRHETŐ TERMÉKEINK TELJES LISTÁJÁT A 843. 
OLDALON TALÁLJA.

MEGOLDÁS 
ESZKÖZADAGOLÓ 
AUTOMATÁKHOZ

VENDING TERMÉKEK AUTOMATÁKHOZ

� Spóroljon időt és pénzt
� Segíti a felhasználás követhetőségét
� Segíti a készletgazdálkodást
� Segíti a leltárt
� Építsd a saját márkádat saját csomagolással
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2. lépés: Válassza ki az alkalmazáshoz szükséges megfelelő erősségű és 
rugalmasságú alapanyagot.
A kötés sűrűsége befolyásolhatja a tartósságot és a precíziós tulajdonságokat.

1. lépés: Keresse meg a megfelelő kesztyűbevonatot az 
alkalmazáshoz

ALKALMAZÁS BEVONAT

Nedves, olajos körülmények Teljesen bevont vagy folyadék 
taszító kesztyűk

Olaj Nitril alapú bevonatok

Vízes/száraz körülmények Latex bevonat

Kiválló mobilitás PU bevonat

KÖTÉS

nagy 
ellenállóság alacsony 

ellenállóság

alacsony 
kézügyesség

nagy 
kézügyesség

Az alacsonyabb gauge szám növeli az élettartamot és csökkenti az ügyességet
 
A nagyobb gauge szám javítja az ügyességet és csökkenti a tartósságot

MEGNÖVELT FOGÁSBIZTONSÁG, NAGYOBB 
BIZTONSÁG

A Portwest rakodó és általános anyagmozgatásra készült kézvédelmi választéka még mindig az egyik legnépszerűbb kollekció 
a Portwest kézvédelmi termékcsaládon belül. A gondosan kiválasztott bevonatok, köztük a latex, a nitril, a poliuretán és a PVC, 
a kesztyűk széles skáláját kínálják, amelyek megfelelnek a különféle feladatoknak.

A megfelelő kesztyű kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például a munkakörnyezetet, a precíziós igényeket 
ill. hogy nedves vagy száraz körülmények között történik a munkavégzés. 
Ez a kétlépéses útmutató segít kiválasztani a megfelelő kesztyűt az alkalmazás számára.

KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
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 VA120 VENDING PU 
TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
Szürke XS/6-XL/10, Fekete XS/6-XXL/11, 
Fehér XS/6-XXL/11

 VA620 VENDING LR CUT PU 
TENYÉRMÁRTOTT VÁGÁSBIZTOS 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X41B
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, PU
Szürke XS/6-XXL/11

 VA622 VENDING MR CUT PU 
TENYÉRMÁRTOTT VÁGÁSBIZTOS 
VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X43C
EN 407  X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Gumírozott, 
Poliészter, PU
Szürke XS-3XL

KISKERESKEDELMI 
CSOMAGOLÁSI 
MEGOLDÁS

�Segíti a kiskereskedelmi üzletben való megjelenést
�Növeli a márka jelenlétét és segít maximalizálni az értékesítést.
� Javítja a készletezési hiányosságokat
�Tisztán és bemutathatóan tartja a terméket

A KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁSBAN ELÉRHETŐ TERMÉKEINK TELJES LISTÁJÁT A 843. 
OLDALON TALÁLJA.

MEGOLDÁS 
ESZKÖZADAGOLÓ 
AUTOMATÁKHOZ

VENDING TERMÉKEK AUTOMATÁKHOZ

� Spóroljon időt és pénzt
� Segíti a felhasználás követhetőségét
� Segíti a készletgazdálkodást
� Segíti a leltárt
� Építsd a saját márkádat saját csomagolással
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 AP10 
NPR15 NITRIL HAB BAMBUSZ 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4121X

∙ Fenntartható bambusz bélés felhasználásával 
készült

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást 

biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 
körülmények között

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő 
termék.

Bambusz, Nylon, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

FENNTARTHATÓAN 
KÉSZÜLT:

FENNTARTHATÓ 
BAMBUSZ BÉLÉS
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 AP02 
THERMO PRO ULTRA
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4242X
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó 
felhasználáshoz

∙ Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

 AP62 
DERMIFLEX AQUA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

∙ Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó 
felhasználáshoz

∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 
tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

AKRIL BÉLÉS AZ EXTRA 
MELEGÉRT

OLAJ- ÉS VÍZLEPERGETŐ
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 AP10 
NPR15 NITRIL HAB BAMBUSZ 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  4121X

∙ Fenntartható bambusz bélés felhasználásával 
készült

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást 

biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz 
körülmények között

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő 
termék.

Bambusz, Nylon, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

FENNTARTHATÓAN 
KÉSZÜLT:

FENNTARTHATÓ 
BAMBUSZ BÉLÉS
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 AP02 
THERMO PRO ULTRA
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4242X
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó 
felhasználáshoz

∙ Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít 

vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

 AP62 
DERMIFLEX AQUA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

∙ Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó 
felhasználáshoz

∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 
tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

AKRIL BÉLÉS AZ EXTRA 
MELEGÉRT

OLAJ- ÉS VÍZLEPERGETŐ
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 AP80 LIQUID PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Nylon, Latex, Latex hab
Kék S/7-XXL/11

 AP30 DERMI PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Nylon, Nitril, Nitril hab
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

 AP01 THERMO PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2132X
EN 511  X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

Puha akril, Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

TARTSA MELEGEN A 
KEZÉT
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 AP65 
NPR PRO NITRIL HAB MÁRTOTT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon 
tartani kesztyűjét

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz 

környezetben történő precíziós munkákhoz
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11

97%-KAL CSÖKKENTI 
A KORONAVÍRUS 
TERJEDÉSÉT*

* ISO 18184:2019 TEXTÍLIÁK- A TEXTILTERMÉKEK VÍRUSELLENES AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A Texpel Micro™ egy egyedülálló 
technológia, amely gátolja a káros 
mikrobák, például baktériumok, 
gombák, spórák és vírusok terjedését 
és növekedését. Ezt a kezelést 
egymástól függetlenül tesztelték 
és bebizonyosodott, hogy 97%-kal 
csökkenti a Coronavírus terjedését.
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 AP80 LIQUID PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Nylon, Latex, Latex hab
Kék S/7-XXL/11

 AP30 DERMI PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 

egyaránt
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Nylon, Nitril, Nitril hab
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

 AP01 THERMO PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2132X
EN 511  X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

Puha akril, Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

TARTSA MELEGEN A 
KEZÉT
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 AP65 
NPR PRO NITRIL HAB MÁRTOTT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon 
tartani kesztyűjét

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz 

környezetben történő precíziós munkákhoz
∙ OEKO-TEX® által jóváhagyott
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11

97%-KAL CSÖKKENTI 
A KORONAVÍRUS 
TERJEDÉSÉT*

* ISO 18184:2019 TEXTÍLIÁK- A TEXTILTERMÉKEK VÍRUSELLENES AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A Texpel Micro™ egy egyedülálló 
technológia, amely gátolja a káros 
mikrobák, például baktériumok, 
gombák, spórák és vírusok terjedését 
és növekedését. Ezt a kezelést 
egymástól függetlenül tesztelték 
és bebizonyosodott, hogy 97%-kal 
csökkenti a Coronavírus terjedését.
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 A350 
DERMIFLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11

 A351 
DERMIFLEX PLUS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz 
környezetben történő precíziós munkákhoz

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Nitril pontozott tenyér a fokozott tapadásért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

TÖBB MINT FÉLMILLIÓ ELADOTT 
PÁR ÉVENTE

PONTOZOTT TENYÉR A KIVÁLÓ 
FOGÁSÉRT
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 A352 DERMIFLEX ULTRA VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Nitril pontozott tenyér a fokozott tapadásért
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Nylon, Gumírozott, Poliészter, Nitril habNylon, Gumírozott, Poliészter, 
Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A354 DERMIFLEX ULTRA PRO KESZTYŰ - PU/NITRIL HAB
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11
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 A350 
DERMIFLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11

 A351 
DERMIFLEX PLUS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz 
környezetben történő precíziós munkákhoz

∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Nitril pontozott tenyér a fokozott tapadásért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

TÖBB MINT FÉLMILLIÓ ELADOTT 
PÁR ÉVENTE

PONTOZOTT TENYÉR A KIVÁLÓ 
FOGÁSÉRT
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 A352 DERMIFLEX ULTRA VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Nitril pontozott tenyér a fokozott tapadásért
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Nylon, Gumírozott, Poliészter, Nitril habNylon, Gumírozott, Poliészter, 
Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

 A354 DERMIFLEX ULTRA PRO KESZTYŰ - PU/NITRIL HAB
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között 
egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Erős és komfortos kivitel
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

Nylon, Elasztán, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11
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 A310 FLEXO GRIP NITRIL 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A1A1

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb 
munkákhoz

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Könnyű súly a fokozott kényelem érdekében

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11, Piros/Fekete 
S/7-XXL/11

 A315 ALL-FLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Olaj- és vízálló
∙ Belső gumírozott mandzsetta
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében

Poliészter, Nitril
Fekete S/7-XXL/11

 A319 
FLEXO GRIP NITRIL 
KESZTYŰ (KISKER 
KISZERELÉS)

TELJESEN MÁRTVA 
A FOKOZOTT 
FOLYADÉKVÉDELEMÉRT

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁSBAN IS ELÉRHETŐ

EUROW - Gloves - TM.indd   724EUROW - Gloves - TM.indd   724 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A335 
DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SANDY 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X4131X

∙ Nitril homokos bevonat
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Poliészter, Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete 
XS/6-XXL/11

 A320 
DEXTI-GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Poliészter, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11, Kék S/7-XXL/11

NITRILHAB BEVONAT A 
KIVÁLÓ TAPADÁSÉRT

15 GAUGE A 
KÉZÜGYESSÉG 
NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN
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 A310 FLEXO GRIP NITRIL 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A1A1

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb 
munkákhoz

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Könnyű súly a fokozott kényelem érdekében

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11, Piros/Fekete 
S/7-XXL/11

 A315 ALL-FLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Olaj- és vízálló
∙ Belső gumírozott mandzsetta
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében

Poliészter, Nitril
Fekete S/7-XXL/11

 A319 
FLEXO GRIP NITRIL 
KESZTYŰ (KISKER 
KISZERELÉS)

TELJESEN MÁRTVA 
A FOKOZOTT 
FOLYADÉKVÉDELEMÉRT

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁSBAN IS ELÉRHETŐ
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 A335 
DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SANDY 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4131X4131X

∙ Nitril homokos bevonat
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Poliészter, Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete 
XS/6-XXL/11

 A320 
DEXTI-GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít 
nedves és száraz körülmények között egyaránt

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Poliészter, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11, Kék S/7-XXL/11

NITRILHAB BEVONAT A 
KIVÁLÓ TAPADÁSÉRT

15 GAUGE A 
KÉZÜGYESSÉG 
NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN
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 A123 LATEXMENTES PU PALM 
KESZTYŰ - TELJES KARTON (144)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ 100% latexmentes
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Ezt a terméket kartonban értékesítik

Poliészter, PU
Fekete XXS/5-XXL/11

 A128 PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ LATEXMENTES 
(KISKERESKEDELMI CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Poliészter, PU
Fekete XXS/5-XXL/11

 A121 PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Pylon, PU
Fehér XXS/5-XL/10
Szürke XS/6-XL/10 

LATEXMENTES A CSÖKKENTETT 
ALLERGÉN KOCKÁZATÉRT

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 
OPCIÓ ELÉRHETŐ
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 A120 PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 
biztosít

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Maximális fogásbiztonság
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Poliészter, Gumírozott, PU
Fehér XXS/5-3XL/12
Fekete XXS/5-3XL/12 
Szürke XS/6-XXL/11
Kék XS/6-XXL/11 
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11 
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11 
Narancs XS/6-XXL/11 
Narancs/Fekete XS/6-XXL/11 
Pink XS/6-L/9 
Sárga XS/6-XXL/11 
Sárga/Fekete XS/6-XXL/11

 A129 
PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ (12 
PÁR/CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 1

∙ 480 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter, Gumírozott, PU
Fehér XS/6-XXL/11
Fekete XS/6-XXL/11

 A195 TOUCHSCREEN-PU KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Poliészter, PU
Bíbor/Fekete XS/6-XXL/11

IDEÁLIS ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
ESZKÖZÖKHÖZ

ESZKÖZADAGOLÓ 
AUTOMATÁKHOZ KÉSZÜLT 

CSOMAGOLÁSBAN ELÉRHETŐ 
A KÖVETKEZŐ OLDALON  
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 A123 LATEXMENTES PU PALM 
KESZTYŰ - TELJES KARTON (144)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ 100% latexmentes
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Ezt a terméket kartonban értékesítik

Poliészter, PU
Fekete XXS/5-XXL/11

 A128 PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ LATEXMENTES 
(KISKERESKEDELMI CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Poliészter, PU
Fekete XXS/5-XXL/11

 A121 PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 

biztosít
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Pylon, PU
Fehér XXS/5-XL/10
Szürke XS/6-XL/10 

LATEXMENTES A CSÖKKENTETT 
ALLERGÉN KOCKÁZATÉRT

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 
OPCIÓ ELÉRHETŐ
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 A120 PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot 
biztosít

∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 
szellőzést biztosít

∙ Kötési sűrűség 13
∙ Maximális fogásbiztonság
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Poliészter, Gumírozott, PU
Fehér XXS/5-3XL/12
Fekete XXS/5-3XL/12 
Szürke XS/6-XXL/11
Kék XS/6-XXL/11 
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11 
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11 
Narancs XS/6-XXL/11 
Narancs/Fekete XS/6-XXL/11 
Pink XS/6-L/9 
Sárga XS/6-XXL/11 
Sárga/Fekete XS/6-XXL/11

 A129 
PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ (12 
PÁR/CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 1

∙ 480 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter, Gumírozott, PU
Fehér XS/6-XXL/11
Fekete XS/6-XXL/11

 A195 TOUCHSCREEN-PU KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz

Poliészter, PU
Bíbor/Fekete XS/6-XXL/11

IDEÁLIS ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
ESZKÖZÖKHÖZ

ESZKÖZADAGOLÓ 
AUTOMATÁKHOZ KÉSZÜLT 

CSOMAGOLÁSBAN ELÉRHETŐ 
A KÖVETKEZŐ OLDALON  
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 AP70 NERO LITE FOAM KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és 

üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Nylon, Mikro PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A360 SENTI-FLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A641 RED - PU KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Könnyű és kényelmes

Poliészter, PU
Piros/Fekete M/8-XXL/11

SZILIKONMENTES

18 GAUGE KÖNNYŰ PU

EUROW - Gloves - TM.indd   728EUROW - Gloves - TM.indd   728 27/10/2021   17:5927/10/2021   17:59

 A100 LATEX MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és 
száraz körülmények között

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 
fogásbiztonságot nyújt

∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló minőségű munkakesztyű
∙ Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész

Poliészter, Pamut, Latex
Szürke/Kék S/7-XXL/11, Zöld M/8-
XXL/11, Fekete M/8-XXL/11, Narancs 
S/7-XXL/11, Piros/Fekete M/8-XXL/11

 A109 

 A100 

 A105 GRIP XTRA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3143X
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész

Poliészter, Pamut, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11

 A109 GRIP KESZTYŰ 
(KISKERESKEDELMI CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Pamut, Latex
Narancs M/8-XL/10

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 
OPCIÓ ELÉRHETŐ
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 AP70 NERO LITE FOAM KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és 

üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

Nylon, Mikro PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A360 SENTI-FLEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű és kényelmes

Nylon, PU
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A641 RED - PU KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ Könnyű és kényelmes

Poliészter, PU
Piros/Fekete M/8-XXL/11

SZILIKONMENTES

18 GAUGE KÖNNYŰ PU
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 A100 LATEX MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és 
száraz körülmények között

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 
fogásbiztonságot nyújt

∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló minőségű munkakesztyű
∙ Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész

Poliészter, Pamut, Latex
Szürke/Kék S/7-XXL/11, Zöld M/8-
XXL/11, Fekete M/8-XXL/11, Narancs 
S/7-XXL/11, Piros/Fekete M/8-XXL/11

 A109 

 A100 

 A105 GRIP XTRA KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3143X
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész

Poliészter, Pamut, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11

 A109 GRIP KESZTYŰ 
(KISKERESKEDELMI CSOMAG)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Pamut, Latex
Narancs M/8-XL/10

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS 
OPCIÓ ELÉRHETŐ
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 A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja

Poliészter, Latex
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, Sárga XXXS/4-XXL/11

 A175 DUO-FLEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2021X

∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Poliészter, Latex
Piros/Kék M/8-XL/10, Bíbor/Kék M/8-XL/10

DUPLA LATEX 
BEVONAT

GYERMEKMÉRETEKBEN 
KAPHATÓ 3XS-TŐL 
KEZDŐDŐEN
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 A174 FLEX GRIP LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Poliészter, Latex
Piros/Fekete S/7-XXL/11

 A150 CLASSIC GRIP LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült

Poliészter, Pamut, Latex
Zöld M/8-XXL/11, Fekete M/8-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11

 A135 TOUGH GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X

∙ Latex mártott a maximális fogásbiztonságért
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta

Kevertszál, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11
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 A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Jól láthatósági bélés
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja

Poliészter, Latex
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, Sárga XXXS/4-XXL/11

 A175 DUO-FLEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2021X

∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

Poliészter, Latex
Piros/Kék M/8-XL/10, Bíbor/Kék M/8-XL/10

DUPLA LATEX 
BEVONAT

GYERMEKMÉRETEKBEN 
KAPHATÓ 3XS-TŐL 
KEZDŐDŐEN
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 A174 FLEX GRIP LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Poliészter, Latex
Piros/Fekete S/7-XXL/11

 A150 CLASSIC GRIP LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült

Poliészter, Pamut, Latex
Zöld M/8-XXL/11, Fekete M/8-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11

 A135 TOUGH GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3131X

∙ Latex mártott a maximális fogásbiztonságért
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta

Kevertszál, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11
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 A400 PVC CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Ftalát mentes
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ ANSI vágásbiztosság A1 szint

Pamut, PVC
Fekete M/8-XXL/11, Piros M/8-XXL/11

 A330 NITRIL LIGHT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Könnyű és kényelmes

Pamut, Nitril
Navy S/7-XXL/11, S/7árga S/7-XXL/11

 A302 CSUKLÓIG MÁRTOTT NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4111X

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
∙ Vászon biztonsági mandzsetta a nagyobb védelemért
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ CE minősítés

Pamut, Nitril
Navy M/8-XXL/11

 A300 NITRIL CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

Pamut, Jersey bélés, Nitril
Navy M/8-XXL/11
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 A880 TRAWLMASTER VÉDŐKESZTYŰ 30CM
EN 420  
EN 388:2003 - 4131
EN ISO 374-1  AKL
∙ Vízálló PVC konstrukció, amely ideális a tartós munkavégzéshez és az időjárási 

körülményekhez. 
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ 30 cm-es kesztyű kéz- és csuklóvédelemhez

PVC, Pamut
Kék L/9,XL/10

 A427 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

 A435 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

 A445 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X

∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm
∙ Ftalát mentes
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ ANSI kopásállóság 3. szint

Poliészter, PVC
Piros XL/10
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 A400 PVC CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Ftalát mentes
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ ANSI vágásbiztosság A1 szint

Pamut, PVC
Fekete M/8-XXL/11, Piros M/8-XXL/11

 A330 NITRIL LIGHT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Könnyű és kényelmes

Pamut, Nitril
Navy S/7-XXL/11, S/7árga S/7-XXL/11

 A302 CSUKLÓIG MÁRTOTT NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4111X

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
∙ Vászon biztonsági mandzsetta a nagyobb védelemért
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ CE minősítés

Pamut, Nitril
Navy M/8-XXL/11

 A300 NITRIL CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Egyenletesen erős nitril bevonat
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

Pamut, Jersey bélés, Nitril
Navy M/8-XXL/11
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 A880 TRAWLMASTER VÉDŐKESZTYŰ 30CM
EN 420  
EN 388:2003 - 4131
EN ISO 374-1  AKL
∙ Vízálló PVC konstrukció, amely ideális a tartós munkavégzéshez és az időjárási 

körülményekhez. 
∙ Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ 30 cm-es kesztyű kéz- és csuklóvédelemhez

PVC, Pamut
Kék L/9,XL/10

 A427 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

 A435 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

 A445 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X

∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm
∙ Ftalát mentes
∙ Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ ANSI kopásállóság 3. szint

Poliészter, PVC
Piros XL/10
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 A001 KESZTYŰ RÖGZÍTŐ
∙ A kesztyűk védelmet és biztonságot nyújtanak
∙ Biztonsági szétkapcsolás, amely megakadályozza a beakadást
∙ Könnyen csatlakoztatható
∙ Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Acetal Copolymer
Fekete Egy méret, Piros Egy méret

 A002 FÉMMENTES KESZTYŰ TARTÓ
∙ A kesztyűk védelmet és biztonságot nyújtanak
∙ Biztonsági szétkapcsolás, amely megakadályozza a beakadást
∙ Könnyen csatlakoztatható
∙ Dielektromos anyagból készült, amely nem vezető és nem korrozív
∙ Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Acetil, Santaprene
Fekete Egy méret, Sárga Egy méret

 A590 
HŐÁLLÓ KESZTYŰ 250˚C
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 234XX
EN 407  0231XX

∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt 
védelmet

∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Hosszított mandzsettás változat
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Egyesével szállítjuk
∙ Mosógépben mosható

Meta-Aramid, Pamut
Fehér L/9,XXL/11 KÉTKEZES

KESZTYŰ HOSSZÚSÁG 
30CM

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK
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 A780 ARC GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X1XXXX
ASTM F2675-13  2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Kivételes Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
∙ Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és 

vágásaival szemben
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért

Aramid, Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

 A290 OAK VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (CLASS 0)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3123X
EN 381-7 CLASS 0 
∙ Csak a balkezes rendelkezik láncfűrész védelemmel
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Akár 16m/s fűrészsebességre tervezve
∙ CE-CAT III
∙ CE minősítés
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Prémium bőr, Poliészter, Polietilén, Gumírozott
Narancs L/9,XL/10

 A790 ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4142X
EN 10819  (TRM = 0.865 TRH = 0.598) 
∙ 40%-kal csökkenti a rezgést
∙ Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
∙ Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
∙ Speciális gumi koloprén
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Pamut, Nylon, Gumi Chloroprene
Fekete M/8-XXL/11

A VIBRÁCIÓ KÁROS 
HATÁSAINAK 

CSÖKKENTÉSÉRE

LÁNCFŰRÉSZEKKEL VALÓ 
HASZNÁLATRA TERVEZVE
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 A001 KESZTYŰ RÖGZÍTŐ
∙ A kesztyűk védelmet és biztonságot nyújtanak
∙ Biztonsági szétkapcsolás, amely megakadályozza a beakadást
∙ Könnyen csatlakoztatható
∙ Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Acetal Copolymer
Fekete Egy méret, Piros Egy méret

 A002 FÉMMENTES KESZTYŰ TARTÓ
∙ A kesztyűk védelmet és biztonságot nyújtanak
∙ Biztonsági szétkapcsolás, amely megakadályozza a beakadást
∙ Könnyen csatlakoztatható
∙ Dielektromos anyagból készült, amely nem vezető és nem korrozív
∙ Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

Acetil, Santaprene
Fekete Egy méret, Sárga Egy méret

 A590 
HŐÁLLÓ KESZTYŰ 250˚C
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 234XX
EN 407  0231XX

∙ 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt 
védelmet

∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Hosszított mandzsettás változat
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Egyesével szállítjuk
∙ Mosógépben mosható

Meta-Aramid, Pamut
Fehér L/9,XXL/11 KÉTKEZES

KESZTYŰ HOSSZÚSÁG 
30CM

EGYESÉVEL 
SZÁLLÍTJUK
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 A780 ARC GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42D
EN 407  X1XXXX
ASTM F2675-13  2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

∙ Kivételes Arc-Flash ívrobbanás védelem: Arc Rating (ATPV) = 9.5 cal/cm2
∙ Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és 

vágásaival szemben
∙ D szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért

Aramid, Neoprén
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

 A290 OAK VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (CLASS 0)
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3123X
EN 381-7 CLASS 0 
∙ Csak a balkezes rendelkezik láncfűrész védelemmel
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Akár 16m/s fűrészsebességre tervezve
∙ CE-CAT III
∙ CE minősítés
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Prémium bőr, Poliészter, Polietilén, Gumírozott
Narancs L/9,XL/10

 A790 ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4142X
EN 10819  (TRM = 0.865 TRH = 0.598) 
∙ 40%-kal csökkenti a rezgést
∙ Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
∙ Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
∙ Speciális gumi koloprén
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Pamut, Nylon, Gumi Chloroprene
Fekete M/8-XXL/11

A VIBRÁCIÓ KÁROS 
HATÁSAINAK 

CSÖKKENTÉSÉRE

LÁNCFŰRÉSZEKKEL VALÓ 
HASZNÁLATRA TERVEZVE
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 A111 PVC PONTOZOTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11

 A130 CIKKCAKKOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1141X

∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Narancs M/8-XL/10

 A112 VASTAG PONTOZOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1241X
EN 407  X1XXXX

∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Fehér/Piros M/8-XL/10

100˚C KONTAKT HŐ ELLENI 
VÉDELEM

MARKOLATMINTA 
MINDKÉT OLDALON
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 A110 
NYLON PVC PONTOZOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 214XX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta

Poliészter, PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11
Fekete/Piros XXS/5-XL/10

 A113 
POLKA DOT PLUS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1142X1142X

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt 

alkalmas
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, PVC
Fehér/Kék S/7-XL/10

PONTOZÁS MINDKÉT 
OLDALON

KÉT SZÍNBEN 
ÉRHETŐ EL
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 A111 PVC PONTOZOTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11

 A130 CIKKCAKKOS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1141X

∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Rendkívül rugalmas PVC
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Narancs M/8-XL/10

 A112 VASTAG PONTOZOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1241X
EN 407  X1XXXX

∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, Pamut, PVC
Fehér/Piros M/8-XL/10

100˚C KONTAKT HŐ ELLENI 
VÉDELEM

MARKOLATMINTA 
MINDKÉT OLDALON
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 A110 
NYLON PVC PONTOZOTT KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 214XX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta

Poliészter, PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11
Fekete/Piros XXS/5-XL/10

 A113 
POLKA DOT PLUS KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1142X1142X

∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt 

alkalmas
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések 

minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter, PVC
Fehér/Kék S/7-XL/10

PONTOZÁS MINDKÉT 
OLDALON

KÉT SZÍNBEN 
ÉRHETŐ EL
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 A020 SZERELŐKESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ 960 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter
Fehér XS/6-XL/10

 A050 STOCKINETTE KÖTÖTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 600 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter, Pamut
Bézs XL/10

 A080 MIKROPONTOZOTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Pamut, PVC
Fehér M/8-XL/10
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 A010 NYLON VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 600 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Nylon
Fehér M/8-XL/10

 A030 STRING KNIT KÖTÖTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot 

biztosít
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 300 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Kevertszál
Fehér M/8-XL/10

 A040 JERSEY LINER KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ 300 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Jersey bélés, Pamut
Természetes M/8-XL/10
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 A020 SZERELŐKESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Tökéletes választás összetett feladatokhoz
∙ 960 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter
Fehér XS/6-XL/10

 A050 STOCKINETTE KÖTÖTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 600 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Poliészter, Pamut
Bézs XL/10

 A080 MIKROPONTOZOTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
∙ 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Pamut, PVC
Fehér M/8-XL/10
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 A010 NYLON VIZSGÁLÓ KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 600 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Nylon
Fehér M/8-XL/10

 A030 STRING KNIT KÖTÖTT KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Robusztus 7 gauge-os bélés
∙ A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot 

biztosít
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ 300 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Kevertszál
Fehér M/8-XL/10

 A040 JERSEY LINER KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 18
∙ Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Jól teljesít száraz körülmények között
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
∙ 300 párat tartalmazó kartondobozban kapható

Jersey bélés, Pamut
Természetes M/8-XL/10
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 A230 
DUPLA TENYERŰ BŐR 
VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3334X
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Kiváló dupla tenyérrész
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Ujjperc védelem
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10,3XL/12

 A225 
POLÁR BÉLELT BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4242X
EN 511  11X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Ujjperc védelem
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

Hasított marhabőr, Insulatex
Piros XL/10

HIDEG KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATRA

TENYÉRERŐSÍTÉSSEL
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 A220 PRÉMIUM BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
∙ Ideális az építőipar és bányászat számára
∙ Ujjperc védelem
∙ Gumírozott biztonsági mandzsetta
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Kevertszál
Zöld XL/10,3XL/12, Piros M/8,XL/10,3XL/12

 A200 BÚTORBŐR KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2143X

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Gumírozott biztonsági mandzsetta
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Tartós bőr

Bőr, Pamut
S/7árga XL/10

 A210 KANADAI BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Hasított marhabőr kesztyű
∙ Ujjperc védelem
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Ideális az építőipar és bányászat számára

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10,3XL/12
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 A230 
DUPLA TENYERŰ BŐR 
VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3334X
EN 407  X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Kiváló dupla tenyérrész
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Ujjperc védelem
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10,3XL/12

 A225 
POLÁR BÉLELT BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4242X
EN 511  11X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Ujjperc védelem
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

Hasított marhabőr, Insulatex
Piros XL/10

HIDEG KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATRA

TENYÉRERŐSÍTÉSSEL
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 A220 PRÉMIUM BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
∙ Ideális az építőipar és bányászat számára
∙ Ujjperc védelem
∙ Gumírozott biztonsági mandzsetta
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Kevertszál
Zöld XL/10,3XL/12, Piros M/8,XL/10,3XL/12

 A200 BÚTORBŐR KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2143X

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Gumírozott biztonsági mandzsetta
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Tartós bőr

Bőr, Pamut
S/7árga XL/10

 A210 KANADAI BŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3223X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Hasított marhabőr kesztyű
∙ Ujjperc védelem
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Ideális az építőipar és bányászat számára

Hasított marhabőr, Pamut
Szürke XL/10,3XL/12
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 A209 KLASSZIKUS KANADAI RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 2243X

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Remek ár-érték arányú hasított bőr rigger
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Ujjperc védelem
∙ Tartós bőr

Hasított bőr, Pamut
Szürke XL/10

 A219 CLASSIC CHROME RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4222X

∙ Ujjperc védelem
∙ Rendkívül versenyképes ár
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tartós bőr
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ CE minősítés

Hasított bőr, Pamut
S/7árga/Piros XL/10

 A229 KLASSZIKUS DUPLA TENYERŰ RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4344X

∙ Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
∙ Kiváló dupla tenyérrész
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Ujjperc védelem
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát

Hasított bőr, Pamut
Zöld XL/10

REMEK ÁR-ÉRTÉKŰ 
RIGGER KESZTYŰ
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 A260 OVES VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2132X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A0

∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Tartós bőr

Kecskebőr
Szürke M/8-XXL/11

 A250 TERGSUS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3142X

∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű ipari munkákra alkalmas
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb 

igénybevételnek van kitéve

Kecskebőr, Pamut
S/7árga L/9, Kék M/8, Narancs S/7, Piros XL/10, Fekete XXL/11

 A270 KLASSZIKUS SOFŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3142X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 2

∙ Prémium marhabőr
∙ Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Megnövekedett szúrás elleni védelem
∙ Tartós bőr

Marhabőr
Cser L/9,XL/10

 A271 BÉLELT SOFŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 511  22X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Prémium marhabőr
∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Megnövekedett szúrás elleni védelem
∙ Tartós bőr

Marhabőr, Insulatex
Cser L/9,XL/10
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 A209 KLASSZIKUS KANADAI RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 2243X

∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Remek ár-érték arányú hasított bőr rigger
∙ Bőr tenyérfolt és véna védelem
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Ujjperc védelem
∙ Tartós bőr

Hasított bőr, Pamut
Szürke XL/10

 A219 CLASSIC CHROME RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4222X

∙ Ujjperc védelem
∙ Rendkívül versenyképes ár
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tartós bőr
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ CE minősítés

Hasított bőr, Pamut
S/7árga/Piros XL/10

 A229 KLASSZIKUS DUPLA TENYERŰ RIGGER KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 4344X

∙ Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
∙ Kiváló dupla tenyérrész
∙ Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
∙ Ujjperc védelem
∙ Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát

Hasított bőr, Pamut
Zöld XL/10

REMEK ÁR-ÉRTÉKŰ 
RIGGER KESZTYŰ
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 A260 OVES VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2132X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A0

∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
∙ Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Tartós bőr

Kecskebőr
Szürke M/8-XXL/11

 A250 TERGSUS VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3142X

∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Szellőzést biztosító pamut kézhát
∙ Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
∙ Könnyű ipari munkákra alkalmas
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb 

igénybevételnek van kitéve

Kecskebőr, Pamut
S/7árga L/9, Kék M/8, Narancs S/7, Piros XL/10, Fekete XXL/11

 A270 KLASSZIKUS SOFŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3142X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 2

∙ Prémium marhabőr
∙ Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Megnövekedett szúrás elleni védelem
∙ Tartós bőr

Marhabőr
Cser L/9,XL/10

 A271 BÉLELT SOFŐRKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 511  22X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Prémium marhabőr
∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
∙ Klasszikus sofőrkesztyű
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Megnövekedett szúrás elleni védelem
∙ Tartós bőr

Marhabőr, Insulatex
Cser L/9,XL/10
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VÉDELEM A KONDUKTÍV HIDEG ELLEN -50 
CELSIUS-FOKIG

Hideg termikus veszélyek esetén a kezek motorikus képességei nagymértékben csökkenhetnek, ami fokozott baleset- és 
sérülésveszélyhez vezet. Speciálisan tervezett hővédő kesztyűk állnak rendelkezésre, hogy leküzdjék ezeket a kockázatokat 
veszélyes környezetben.

KIVÉTELES VÉDELEM EXTRÉM HIDEG KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és vizsgálati 
módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari tevékenységhez köthető.

 � Kifejezetten extrém hideg környezetben való 
használatra tervezve  
 � Hideg elleni védelem -50° Celsius-fokig 
 � Többféle bevonattal kapható száraz, nedves és 
olajos körülményekre. 

HIDEG ELLENI 
VÉDELMI 
TERMÉKEK
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 A146 
ARCTIC TÉLI KESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4242X
EN 407  X2XXXX
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2 

 ∙ Hideg körülményekre tervezve
 ∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

 ∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
 ∙ Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
 ∙ Kötési sűrűség 15
 ∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

 Nylon, Akril, Csúszásmentes nitril
 Fekete L/9-XXL/11, S/7árga M/8-XXL/11

 A140 
THERMAL LATEX MÁRTOTT 
KESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1141X
EN 511  X1X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1 

 ∙ Hideg körülményekre tervezve
 ∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
 ∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 

fogásbiztonságot nyújt
 ∙ Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni 

védelmet biztosít
 ∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
 ∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű 

használat érdekében

 Akril, Latex
 Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete 
M/8-XXL/11

HIDEG ÉS HŐ ELLENI VÉDELEM
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VÉDELEM A KONDUKTÍV HIDEG ELLEN -50 
CELSIUS-FOKIG

Hideg termikus veszélyek esetén a kezek motorikus képességei nagymértékben csökkenhetnek, ami fokozott baleset- és 
sérülésveszélyhez vezet. Speciálisan tervezett hővédő kesztyűk állnak rendelkezésre, hogy leküzdjék ezeket a kockázatokat 
veszélyes környezetben.

KIVÉTELES VÉDELEM EXTRÉM HIDEG KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és vizsgálati 
módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari tevékenységhez köthető.

 � Kifejezetten extrém hideg környezetben való 
használatra tervezve  
 � Hideg elleni védelem -50° Celsius-fokig 
 � Többféle bevonattal kapható száraz, nedves és 
olajos körülményekre. 

HIDEG ELLENI 
VÉDELMI 
TERMÉKEK
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 A146 
ARCTIC TÉLI KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 3 
EN 388:2016 - 4242X
EN 407  X2XXXX
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 

tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
∙ Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
∙ Kötési sűrűség 15
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Nylon, Akril, Csúszásmentes nitril
Fekete L/9-XXL/11, S/7árga M/8-XXL/11

 A140 
THERMAL LATEX MÁRTOTT 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 4 
EN 388:2016 - 1141X
EN 511  X1X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló 

fogásbiztonságot nyújt
∙ Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni 

védelmet biztosít
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű 

használat érdekében

Akril, Latex
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete 
M/8-XXL/11

HIDEG ÉS HŐ ELLENI VÉDELEM

EUROW - Gloves - TM.indd   745EUROW - Gloves - TM.indd   745 27/10/2021   18:0027/10/2021   18:0002 - Hand Protection.indd   8302 - Hand Protection.indd   83 28/02/2023   19:2028/02/2023   19:20



84

EN388
2003

2142X

EN 388

EN 511X1X

EN 511

EN388
2003

2231X

EN 388

EN 511X2X

EN 511
ANSI/
ISEA

105: 2016

EN388
2003

1131X

EN 388

EN 511X1X

EN 511

 216 
 12 

10

 120 
 12 

7

 192 
 12 

7

 A143 THERMAL SOFT GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2142X
EN 511  X1X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

Akril, Latex hab
S/7árga/Fekete M/8-XL/10

 A145 HŰTŐHÁZI KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2231X
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Latex, Akril, Poliészter, Gumírozott
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

 A185 DUO-THERM KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 1131X
EN 511  X1X
AS/NZS 2161 .3 
AS/NZS 2161 .2 
AS/NZS 2161 .5 
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

Poliészter, Latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

LATEXHAB BEVONAT A JOBB 
TAPADÁSÉRT
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 A450 VÍZÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4231X
EN 511  11X

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Dupla bevonat a tartósság érdekében
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.

PVC, Hab, Pamut
Narancs XL/10

 A280 WINTERSHIELD KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1121X
EN 511  22X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Kényelmes kialakítás
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

Szintetikus bőr, Polár
Fekete/Narancs M/8-XL/10

 A245 ANTARTICA INSULATEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3143X
EN 511  32X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Prémium marhabőr
∙ Bélelt a meleg komfort érdekében
∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
∙ Csuklóvédelem

Marhabőr, Pamut, Insulatex
Cser L/9,XL/10

EUROW - Gloves - TM.indd   747EUROW - Gloves - TM.indd   747 27/10/2021   18:0027/10/2021   18:0002 - Hand Protection.indd   8402 - Hand Protection.indd   84 28/02/2023   19:2028/02/2023   19:20



85

EN388
2003

3143X

EN 388

EN 51132X

EN 511

EN388
2003

1121X

EN 388

EN 51122X

EN 511

EN388
2003

4231X

EN 388

EN 51111X

EN 511

85

 84 
 12 

 96 
 6 

12

 216 
 12 

 A143 THERMAL SOFT GRIP KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2142X
EN 511  X1X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Erős, 10 gauge-os bélés
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

Akril, Latex hab
S/7árga/Fekete M/8-XL/10

 A145 HŰTŐHÁZI KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2231X
EN 511  X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Latex, Akril, Poliészter, Gumírozott
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

 A185 DUO-THERM KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 1131X
EN 511  X1X
AS/NZS 2161 .3 
AS/NZS 2161 .2 
AS/NZS 2161 .5 
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
∙ Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
∙ Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

Poliészter, Latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

LATEXHAB BEVONAT A JOBB 
TAPADÁSÉRT
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 A450 VÍZÁLLÓ LÁTHATÓSÁGI KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4231X
EN 511  11X

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Dupla bevonat a tartósság érdekében
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Kötési sűrűség 12
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.

PVC, Hab, Pamut
Narancs XL/10

 A280 WINTERSHIELD KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1121X
EN 511  22X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
∙ Kényelmes kialakítás
∙ Hihetetlenül tartós és strapabíró
∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

Szintetikus bőr, Polár
Fekete/Narancs M/8-XL/10

 A245 ANTARTICA INSULATEX VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 1 
EN 388:2016 - 3143X
EN 511  32X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Prémium marhabőr
∙ Bélelt a meleg komfort érdekében
∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
∙ Csuklóvédelem

Marhabőr, Pamut, Insulatex
Cser L/9,XL/10
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 A751 APACHA HŰTŐHÁZI KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3544X
EN 511  33X

∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
∙ A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

Neoprén, Insulatex, Nylon, Vízálló membrán, Bőr
Fekete L/9-XXL/11

 AP01 THERMO PRO KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2132X
EN 511  X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
∙ Hideg körülményekre tervezve
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

Puha akril, Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A115 THERMAL KESZTYŰ
CE CAT 1  
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Szigetelést és hővédelmet biztosít
∙ Jól teljesít száraz körülmények között

Poliészter
Navy S/7-XXL/11

VÍZÁLLÓ ÉS HŐSZIGETELT

HŰTŐHÁZBAN VAGY ZORD 
KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATRA
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VÉDI AZ ÉRZÉKENY ANYAGOKAT ÉS 
ALKATRÉSZEKET

Az ESD kesztyűk megakadályozzák a statikus feltöltődést. EN16350 szabvány szerint tesztelve, mely ideális elektronikai alkatrészek 
gyártásához.

KIVÁLÓ ANTISZTATIKUS VÉDELEM
Az elektrosztatikus kisülés (ESD) károsíthatja az érzékeny elektronikus alkatrészeket. Ez a kesztyűcsalád védelmet nyújt a statikus 
töltés felhalmozódásának megakadályozására, védve a dolgozót és a környezetet.

 � Olyan felhasználásra tervezték, ahol az 
elektrosztatikus kisülés alapvető fontosságú 
 � Antisztatikus védelem az érzékeny részeknek
 � Precíziós kezelésre alkalmas lehetőségek 

ESD VÉDELMI 
STÍLUSOK
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 A751  APACHA HŰTŐHÁZI KESZTYŰ 
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3544X
EN 511  33X 

 ∙ Hideg körülményekre tervezve
 ∙ Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
 ∙ A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
 ∙ Meleget és kényelmet biztosító kötött mandzsetta
 ∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
 ∙ A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását

 Neoprén, Insulatex, Nylon, Vízálló membrán, Bőr
 Fekete L/9-XXL/11

 AP01  THERMO PRO KESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 2132X
EN 511  X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3 

 ∙ Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
 ∙ Hideg körülményekre tervezve
 ∙ Kötési sűrűség 13
 ∙ Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
 ∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
 ∙ Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

 Puha akril, Latex, Latex hab
 Kék/Fekete S/7-XXL/11

 A115  THERMAL KESZTYŰ 
CE CAT 1  
 ∙ Kötési sűrűség 13
 ∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés
 ∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
 ∙ Szigetelést és hővédelmet biztosít
 ∙ Jól teljesít száraz körülmények között

 Poliészter
 Navy S/7-XXL/11

VÍZÁLLÓ ÉS HŐSZIGETELT

HŰTŐHÁZBAN VAGY ZORD 
KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATRA
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VÉDI AZ ÉRZÉKENY ANYAGOKAT ÉS 
ALKATRÉSZEKET

Az ESD kesztyűk megakadályozzák a statikus feltöltődést. EN16350 szabvány szerint tesztelve, mely ideális elektronikai alkatrészek 
gyártásához.

KIVÁLÓ ANTISZTATIKUS VÉDELEM
Az elektrosztatikus kisülés (ESD) károsíthatja az érzékeny elektronikus alkatrészeket. Ez a kesztyűcsalád védelmet nyújt a statikus 
töltés felhalmozódásának megakadályozására, védve a dolgozót és a környezetet.

 � Olyan felhasználásra tervezték, ahol az 
elektrosztatikus kisülés alapvető fontosságú 
 � Antisztatikus védelem az érzékeny részeknek
 � Precíziós kezelésre alkalmas lehetőségek 

ESD VÉDELMI 
STÍLUSOK
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 A698 
MR13 ESD PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1X4XC
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Acélszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

 A699 
MR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42C
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Acélszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

IDEÁLIS A HIGH-TECH IPARÁGAK 
SZÁMÁRA
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 A696 
LR13 ESD PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  2X4XB
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

 A697 
LR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42B
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Antisztatikus
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

VÉDI AZ ÉRZÉKENY 
ANYAGOKAT ÉS 
ALKATRÉSZEKET
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 A698 
MR13 ESD PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1X4XC
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Acélszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

 A699 
MR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42C
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ C szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Megerősített hüvelykujj, mely extra védelmet és 

tartósságot biztosít
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Acélszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

IDEÁLIS A HIGH-TECH IPARÁGAK 
SZÁMÁRA
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 A696 
LR13 ESD PU UJJVÉGMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016  2X4XB
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot 

nyújtó ujjvégmártás
∙ Antisztatikus
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

 A697 
LR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT 
KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4X42B
EN 16350:2014  
IEC 61340-5-1  
∙ B szintű vágásbiztosság
∙ Varratmentes 13-as kötésű anyag
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Antisztatikus
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és 

szellőzést biztosít
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős 

eszközzel

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

VÉDI AZ ÉRZÉKENY 
ANYAGOKAT ÉS 
ALKATRÉSZEKET
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 A198 ESD UJJVÉG MÁRTOTT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 114XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Antisztatikus
∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot nyújtó ujjvégmártás
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Poliészter, Szénszál, PU
Szürke XXS/5-XXL/11

 A199 ESD TENYÉR BEVONT VÉDŐKESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Antisztatikus
∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
∙ Kötési sűrűség 13
∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

Poliészter, Szénszál, PU
Szürke XXS/5-XXL/11

 A197 BEVONAT NÉLKÜLI ESD KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1.1.3.X.X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
  
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
∙ Kötési sűrűség 15
∙ CE minősítés

Poliészter, Szénszál
Szürke XS/6-XL/10

EUROW - Gloves - TM.indd   752EUROW - Gloves - TM.indd   752 27/10/2021   18:0027/10/2021   18:00

HEGESZTÉS VÉDELEM 

Magasabb szintű védelemre van szükség, ha a munkavállaló rendkívül forró hőmérsékletekkel és felhevített anyagokkal dolgozik. 
A Portwest hegesztő kesztyűtermékcsalád a kézvédő megoldások egyre bővülő választékát kínálja, amelyek minden hegesztési és 
extrém hő kockázatra alkalmasak.

VÉDELEM A HEGESZTÉSI VESZÉLYEK ELLEN 

Az EN407 és EN12477 szabvány szerint tanúsított hegesztési védelem, a Portwest hegesztő kézvédő modellek kiemelkedő védelmet 
nyújtanak, amikor a legnagyobb szükség van rájuk

 � Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez 
 � Bőr konstrukció a kiemelkedő védelemért
 � Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság 

HEGESZTÉSVÉDELMI 
MODELLEK 
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8

 A198  ESD UJJVÉG MÁRTOTT VÉDŐKESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 114XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1 

 ∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
 ∙ Antisztatikus
 ∙ Maximális szellőzést és precíziós fogásbiztonságot nyújtó ujjvégmártás
 ∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
 ∙ Kötési sűrűség 13
 ∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

 Poliészter, Szénszál, PU
 Szürke XXS/5-XXL/11

 A199  ESD TENYÉR BEVONT VÉDŐKESZTYŰ 
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1 

 ∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
 ∙ Antisztatikus
 ∙ Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
 ∙ Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
 ∙ Kötési sűrűség 13
 ∙ Légáteresztő varrat nélküli bélés

 Poliészter, Szénszál, PU
 Szürke XXS/5-XXL/11

 A197  BEVONAT NÉLKÜLI ESD KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 1.1.3.X.X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
  
 ∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
 ∙ Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
 ∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
 ∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
 ∙ Kötési sűrűség 15
 ∙ CE minősítés

 Poliészter, Szénszál
 Szürke XS/6-XL/10
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HEGESZTÉS VÉDELEM 

Magasabb szintű védelemre van szükség, ha a munkavállaló rendkívül forró hőmérsékletekkel és felhevített anyagokkal dolgozik. 
A Portwest hegesztő kesztyűtermékcsalád a kézvédő megoldások egyre bővülő választékát kínálja, amelyek minden hegesztési és 
extrém hő kockázatra alkalmasak.

VÉDELEM A HEGESZTÉSI VESZÉLYEK ELLEN 

Az EN407 és EN12477 szabvány szerint tanúsított hegesztési védelem, a Portwest hegesztő kézvédő modellek kiemelkedő védelmet 
nyújtanak, amikor a legnagyobb szükség van rájuk

 � Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez 
 � Bőr konstrukció a kiemelkedő védelemért
 � Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság 

HEGESZTÉSVÉDELMI 
MODELLEK 
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 A540 
ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen

Bőr, Hasított bőr, Aramid
Barna L/9-XXL/11

 A521 
TIG ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Maximális fogásbiztonság hegesztőknek
∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Kecskebőr, Hasított bőr, Para-Aramid
Barna L/9-XXL/11

POLÁR BÉLÉSSEL
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 A531 
ERŐSITETT TÉLI HEGESZTŐ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413X3X
EN 511  14X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Hasított bőr, Polár, Aramid
Barna XL/10

 A530 
MEGERŐSÍTETT 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
∙ Para-Aramid varrás a tartósság érdekében
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Hasított marhabőr, Para-Aramid
Barna XL/10,3XL/12

IDEÁLIS MEGOLDÁS HIDEG 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ

TOVÁBBI HEGESZTÉSVÉDELMI TERMÉKEK 

POLÁR BÉLÉSSEL
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EN388
2003

4243X

EN 388

TYPE A

EN 12477

413X3X

EN407
ANSI/
ISEA

105: 2016

EN388
2003

4243X

EN 388

TYPE A

EN 12477

EN 51114X

EN 511
ANSI/
ISEA

105: 2016413X3X

EN407

93

105: 2016

 48 
 6 

 48 
 6 

 A540 
ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen

Bőr, Hasított bőr, Aramid
Barna L/9-XXL/11

 A521 
TIG ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 2 
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Maximális fogásbiztonság hegesztőknek
∙ Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Kecskebőr, Hasított bőr, Para-Aramid
Barna L/9-XXL/11

POLÁR BÉLÉSSEL
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 A531 
ERŐSITETT TÉLI HEGESZTŐ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413X3X
EN 511  14X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített aramid varrás a maximális tartósság és 

lángállóság érdekében
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Hasított bőr, Polár, Aramid
Barna XL/10

 A530 
MEGERŐSÍTETT 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
∙ Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
∙ Para-Aramid varrás a tartósság érdekében
∙ Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Hasított marhabőr, Para-Aramid
Barna XL/10,3XL/12

IDEÁLIS MEGOLDÁS HIDEG 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ

TOVÁBBI HEGESZTÉSVÉDELMI TERMÉKEK 

POLÁR BÉLÉSSEL
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94

EN388
2003

3243X

EN 388

TYPE A

EN12477

413244

EN 407
ANSI/
ISEA

105: 2016

EN388
2003

3243X

EN 388

TYPE A

EN 12477

413244

EN407
ANSI/
ISEA

105: 2016

105: 2016

 60 
 6 

 60 
 6 

 A500 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413244
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Pamut
Piros XL/10,3XL/12

 A510 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413244
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Pamut
Kék XL/10

VERHETETLEN 
MINŐSÉG ÉS ÁR-ÉRTÉK 
ARÁNY
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 A505 
TÉLI HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 511  14X
∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Bőr, Polár, Aramid
Piros XL/10

 A520 
PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2122X
EN 12477 TYPE B 
EN 407  413X3X
∙ EN12477 Type B hegesztésvédelem
∙ Para-Aramid varrás a tartósság érdekében
∙ Puha rugalmas kecskebőr tenyér, nagy teherbírású 

bőr mandzsettával
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Csuklóvédelem

Kecskebőr, Hasított marhabőr, Para-
Aramid
Szürke L/9-XXL/11

TIG HEGESZTÉSHEZ TERVEZVE

HIDEG 
KÖRÜLMÉNYEKRE 
TERVEZVE

POLÁR BÉLÉSSEL
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EN388
2003

4243X

EN 388

TYPE A

EN 12477

EN 51114X

EN 511

413X3X

EN407

EN388
2003

2122X

EN 388

TYPE B

EN 12477

413X3X

EN407

95

 48 
 6 

 144 
 12 

 A500 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413244
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Pamut
Piros XL/10,3XL/12

 A510 
HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3243X
EN 12477 TYPE A 
EN 407  413244
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT 
A2A2

∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ Puha és kényelmes teljes pamut bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Tartós bőr

Hasított marhabőr, Pamut
Kék XL/10

VERHETETLEN 
MINŐSÉG ÉS ÁR-ÉRTÉK 
ARÁNY
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 A505 
TÉLI HEGESZTŐ KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4243X
EN 12477 TYPE A 
EN 511  14X
∙ EN12477 Type A hegesztésvédelem
∙ FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért
∙ Meleget és komfortot biztosító polár bélés
∙ 14 inch hasított marhabőr kesztyű
∙ Maximális EN407 égés elleni védelem
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

Bőr, Polár, Aramid
Piros XL/10

 A520 
PRÉMIUM AWI HEGESZTŐKESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 2122X
EN 12477 TYPE B 
EN 407  413X3X
∙ EN12477 Type B hegesztésvédelem
∙ Para-Aramid varrás a tartósság érdekében
∙ Puha rugalmas kecskebőr tenyér, nagy teherbírású 

bőr mandzsettával
∙ Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
∙ Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő 

munkákhoz
∙ Csuklóvédelem

Kecskebőr, Hasított marhabőr, Para-
Aramid
Szürke L/9-XXL/11

TIG HEGESZTÉSHEZ TERVEZVE

HIDEG 
KÖRÜLMÉNYEKRE 
TERVEZVE

POLÁR BÉLÉSSEL
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VÉDELEM VESZÉLYES 
KÖRNYEZETBEN

Ezt az új prémium Portwest vegyszerálló kesztyű kollekciót azért fejlesztették ki, hogy kiváló védelmet nyújtson a 80+ általános 
kémiai veszélyekkel szemben. Az EN 388 és EN 374 biztonsági szabványok szerint tesztelt, továbbfejlesztett kollekció latex, 
neoprén és nitril anyagok felhasználásával készült, hogy kiváló védelmet biztosítson az iparban leggyakrabban használt vegyi 
anyagokkal szemben.

VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
Használja a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatót, hogy segítse Önt abban, hogy kiválassza a legjobb kémiai védelmet az adott feladathoz. 
A kétlépéses útmutatóban megtalálhatja a megfelelő vegyi védőkesztyűt az alkalmazásához:

Vegyszer elleni védelem 
kiválasztási útmutató

AP60
 764

A827
 765

A835
 765

A845
 765

A881
 763

A882
 763

A810
 764

Nitril
Gumi PVC PVC PVC PVC PVC Nitril

Gumi
Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
Metanol 67-56-1 3 2
n-Heptán 142-82-5 6 2 2 2 2 2 6
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 5 5 5 4 4 3

1.lépés: Azonosítsa a Por twest 
v e g y s z e r  e l l e n i  v é d e l e m 
k i v á l a s z t á s i  ú t m u t a t ó b a n  a 
használt vegyszert.

2.lépés: Használja a színkódot a 
legmagasabb szintű védelmet 
nyújtó kesztyűk azonosításához.

VEGYSZERÁLLÓ 
MODELL 
 

 � Védelem több 80+ vegyi anyaggal szemben
 � Latex, neoprén és nitril anyagok 
felhasználásával készült a kiemelkedő védelem 
érdekében.

 � Többféle vastagságú és hosszúságú opció a 
különböző felhasználási céloknak megfelelően
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Vegyszer elleni védelem 
kiválasztási útmutató

A801
762

A802
762

A803
762

A812
760

A813
760

A814
761

A820
761

Latex 
Gumi

Latex 
Gumi

Latex 
Gumi

Nitril
Gumi

Nitril
Gumi

Nitril
Gumi

Neoprén
Gumi

Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
ecetsav - Jégecet 64-19-7 5 5 5 3 2 2 5
ecetsav, 10% 64-19-7 6 6 6 6 6
ecetsav, 20% 64-19-7 6 6 6 6 6
ecetsav, 25% 64-19-7 6 6 6 6 6
Aceton 67-64-1 0 1 1 0 0 0
Acetonitril 75-05-8 0 1
Ammónium-fluorid 40% 12125-01-8 6
Ammónium-hidroxid 25% 1336-21-6 1 3 3 6 6 3 3
Amil-acetát 628-63-7 3
Amil-alkohol 71-41-0 6
anilin 62-53-3 6
Kristályvíz 6
Butanol 71-36-3 6 6 6 6 6 6
Butil-acetát 123-86-4 6
Szén-diszulfid 0 1
Szén-tetraklorid 56-23-5 5
Celloszolváló acetát 99% 111-15-9 3
Celloszolváló oldószer 110-80-5 4
Citromsav 10% 64-19-7 6
Ciklohexán 110-82-7 3 3 6 6 4
Ciklohexanol 108-93-0 6
Cyclohexanone 108-94-1 0 5 5 3 3
Diaceton-alkohol 99% 123.42-2 5
Dichloromethane 75-09-2 0 0 0 0 0 0
Diethanolamine 111-42-2 6
Dietilamint 109-89-7 0 0 0 0 2 0
Diizobutil-keton 108-83-8 6
Dimetil szulfoxid 2
Dimethylformamide 68-12-2 6
Etanol 96% 64-17-5 0 6 6
Etanol, abszolút 64-17-5 6 6 6 5 6 6
Etil-laktát 141-78-6 0 1 1 0 1 0
Etil-laktát 97-64-3 6 6
Etil-éter 60-29-7 6 1
formaldehid, 37% 6 6 6 6 6 6 6
hangyasav, 95% 64-19-7 2
Freon 99,7% 75-69-4 6
Furfurál 6
Hexametil-diszilazán 99% 1049738-54-6 6
sósav, 10% 7647-01-0 6 6 6 6 6
sósav, 37% 7647-01-0 6 3 6
sósav, 40% 7664-39-3 6 5 6
Hidrogén-peroxid, 30% 7722-84-1 6 6 6 6 6 6 6
Izopropil-alkohol (propán-2-ol) 67-63-0 6 6 6 6 6 6
99% izobutil-alkohol 78-83-1 6
Izooktán 540-84-1 6
Kerozin 64742-81-0 6
Metanol 67-56-1 2 6 6 2 3 3
Metil-amin 74-89-5 6
Metil-Cellosolve 109-86-4 6
Metil-etil-keton 78-93-3 0 5 5 0 1 0
Metil-propil-keton 107-87-9 4 4 0 1 2
Metil-terc-butil-éter 1624-04-4 4
n-Hexán 110-54-3 6
n-Heptane 142-82-5 0 0 0 6 6 6 1
Benzin oldószer 64742-94-5 0
salétromsav 10% 7697-37-2 6 6 6 6 6 6
salétromsav, 40% 7697-37-2 6 6 6 3 6
salétromsav, 65% 7697-37-2 5 6 6 2 3 2 6
Nitrometán 75-52-5 6
Oktil-alkohol 111-87-5 6
Ortho foszforsav 7664-38-2 6 6 6 6
Oxalsav 12,5% 64-19-7 6
Pentán 98% 109-66-0 6
Petroléter 8032-32-4 6
Fenol 108-95-2 6
foszforsav, 85% 7664-38-2 6 6 6 6
Kálium-hidroxid, 50% 1310-58-3 6 6 6 6 6 6 6
Propán - 1 - ol 71-23-8 6 6 6 6 6
Propil-acetát 109-60-4 3 3 3 2
Repceolaj 8002-13-9 0
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
nátrium-hidroxid, 50% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Nátrium-hipoklorit 7681-52-9 6 6
Nátrium-hidroxid, 20% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Nátrium-szilikát 1344-09-8 6
Stoddard oldószer 8051-41-3 6
Kénsav, 40% 7664-93-9 6 6 6 6 6
Kénsav, 50% 7664-93-9 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 4 4 3 5 2 4
Tanninsav 37,5% 64-19-7 6
Tetraklóretilén 127-18-4 6
Hígítók X 1 1
Tulén 108-88-3 0 1 1 1 1 0
terpentin 8006-64-2 6
Fehér szesz 64742-88-7 6
Xilol 1330-20-7 0 4 4 1 4 0

Kulcs
Nem javasolt
Korlátozott fröccsenés elleni 

védelem
Fröccsenés elleni védelem
Rövid expozíció
Közepes időtartamú expozíció
Jó védelem
Kiváló védelem

CE minősítés Áthatolási idő (perc)

0 0 - 10 perc
1 10 - 30 perc
2 30 - 60 perc
3 60 - 120 perc
4 120 - 240 perc
5 240 - 480 perc
6 >480 perc 

87+ védelem 
vegyi 
veszélyekkel 
szemben

AP60
 764

A827
 765

A835
 765

A845
 765

A881
 763

A882
 763

A810
 764

Nitril
Gumi PVC PVC PVC PVC PVC Nitril

Gumi
Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
Metanol 67-56-1 3 2
n-Heptán 142-82-5 6 2 2 2 2 2 6
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 5 5 5 4 4 3
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VÉDELEM VESZÉLYES 
KÖRNYEZETBEN

Ezt az új prémium Portwest vegyszerálló kesztyű kollekciót azért fejlesztették ki, hogy kiváló védelmet nyújtson a 80+ általános 
kémiai veszélyekkel szemben. Az EN 388 és EN 374 biztonsági szabványok szerint tesztelt, továbbfejlesztett kollekció latex, 
neoprén és nitril anyagok felhasználásával készült, hogy kiváló védelmet biztosítson az iparban leggyakrabban használt vegyi 
anyagokkal szemben.

VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ
Használja a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatót, hogy segítse Önt abban, hogy kiválassza a legjobb kémiai védelmet az adott feladathoz. 
A kétlépéses útmutatóban megtalálhatja a megfelelő vegyi védőkesztyűt az alkalmazásához:

Vegyszer elleni védelem 
kiválasztási útmutató

AP60
 764

A827
 765

A835
 765

A845
 765

A881
 763

A882
 763

A810
 764

Nitril
Gumi PVC PVC PVC PVC PVC Nitril

Gumi
Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
Metanol 67-56-1 3 2
n-Heptán 142-82-5 6 2 2 2 2 2 6
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 5 5 5 4 4 3

1.lépés: Azonosítsa a Por twest 
v e g y s z e r  e l l e n i  v é d e l e m 
k i v á l a s z t á s i  ú t m u t a t ó b a n  a 
használt vegyszert.

2.lépés: Használja a színkódot a 
legmagasabb szintű védelmet 
nyújtó kesztyűk azonosításához.

VEGYSZERÁLLÓ 
MODELL 
 

 � Védelem több 80+ vegyi anyaggal szemben
 � Latex, neoprén és nitril anyagok 
felhasználásával készült a kiemelkedő védelem 
érdekében.

 � Többféle vastagságú és hosszúságú opció a 
különböző felhasználási céloknak megfelelően
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Vegyszer elleni védelem 
kiválasztási útmutató

A801
762

A802
762

A803
762

A812
760

A813
760

A814
761

A820
761

Latex 
Gumi

Latex 
Gumi

Latex 
Gumi

Nitril
Gumi

Nitril
Gumi

Nitril
Gumi

Neoprén
Gumi

Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
ecetsav - Jégecet 64-19-7 5 5 5 3 2 2 5
ecetsav, 10% 64-19-7 6 6 6 6 6
ecetsav, 20% 64-19-7 6 6 6 6 6
ecetsav, 25% 64-19-7 6 6 6 6 6
Aceton 67-64-1 0 1 1 0 0 0
Acetonitril 75-05-8 0 1
Ammónium-fluorid 40% 12125-01-8 6
Ammónium-hidroxid 25% 1336-21-6 1 3 3 6 6 3 3
Amil-acetát 628-63-7 3
Amil-alkohol 71-41-0 6
anilin 62-53-3 6
Kristályvíz 6
Butanol 71-36-3 6 6 6 6 6 6
Butil-acetát 123-86-4 6
Szén-diszulfid 0 1
Szén-tetraklorid 56-23-5 5
Celloszolváló acetát 99% 111-15-9 3
Celloszolváló oldószer 110-80-5 4
Citromsav 10% 64-19-7 6
Ciklohexán 110-82-7 3 3 6 6 4
Ciklohexanol 108-93-0 6
Cyclohexanone 108-94-1 0 5 5 3 3
Diaceton-alkohol 99% 123.42-2 5
Dichloromethane 75-09-2 0 0 0 0 0 0
Diethanolamine 111-42-2 6
Dietilamint 109-89-7 0 0 0 0 2 0
Diizobutil-keton 108-83-8 6
Dimetil szulfoxid 2
Dimethylformamide 68-12-2 6
Etanol 96% 64-17-5 0 6 6
Etanol, abszolút 64-17-5 6 6 6 5 6 6
Etil-laktát 141-78-6 0 1 1 0 1 0
Etil-laktát 97-64-3 6 6
Etil-éter 60-29-7 6 1
formaldehid, 37% 6 6 6 6 6 6 6
hangyasav, 95% 64-19-7 2
Freon 99,7% 75-69-4 6
Furfurál 6
Hexametil-diszilazán 99% 1049738-54-6 6
sósav, 10% 7647-01-0 6 6 6 6 6
sósav, 37% 7647-01-0 6 3 6
sósav, 40% 7664-39-3 6 5 6
Hidrogén-peroxid, 30% 7722-84-1 6 6 6 6 6 6 6
Izopropil-alkohol (propán-2-ol) 67-63-0 6 6 6 6 6 6
99% izobutil-alkohol 78-83-1 6
Izooktán 540-84-1 6
Kerozin 64742-81-0 6
Metanol 67-56-1 2 6 6 2 3 3
Metil-amin 74-89-5 6
Metil-Cellosolve 109-86-4 6
Metil-etil-keton 78-93-3 0 5 5 0 1 0
Metil-propil-keton 107-87-9 4 4 0 1 2
Metil-terc-butil-éter 1624-04-4 4
n-Hexán 110-54-3 6
n-Heptane 142-82-5 0 0 0 6 6 6 1
Benzin oldószer 64742-94-5 0
salétromsav 10% 7697-37-2 6 6 6 6 6 6
salétromsav, 40% 7697-37-2 6 6 6 3 6
salétromsav, 65% 7697-37-2 5 6 6 2 3 2 6
Nitrometán 75-52-5 6
Oktil-alkohol 111-87-5 6
Ortho foszforsav 7664-38-2 6 6 6 6
Oxalsav 12,5% 64-19-7 6
Pentán 98% 109-66-0 6
Petroléter 8032-32-4 6
Fenol 108-95-2 6
foszforsav, 85% 7664-38-2 6 6 6 6
Kálium-hidroxid, 50% 1310-58-3 6 6 6 6 6 6 6
Propán - 1 - ol 71-23-8 6 6 6 6 6
Propil-acetát 109-60-4 3 3 3 2
Repceolaj 8002-13-9 0
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
nátrium-hidroxid, 50% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Nátrium-hipoklorit 7681-52-9 6 6
Nátrium-hidroxid, 20% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Nátrium-szilikát 1344-09-8 6
Stoddard oldószer 8051-41-3 6
Kénsav, 40% 7664-93-9 6 6 6 6 6
Kénsav, 50% 7664-93-9 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 4 4 3 5 2 4
Tanninsav 37,5% 64-19-7 6
Tetraklóretilén 127-18-4 6
Hígítók X 1 1
Tulén 108-88-3 0 1 1 1 1 0
terpentin 8006-64-2 6
Fehér szesz 64742-88-7 6
Xilol 1330-20-7 0 4 4 1 4 0

Kulcs
Nem javasolt
Korlátozott fröccsenés elleni 

védelem
Fröccsenés elleni védelem
Rövid expozíció
Közepes időtartamú expozíció
Jó védelem
Kiváló védelem

CE minősítés Áthatolási idő (perc)

0 0 - 10 perc
1 10 - 30 perc
2 30 - 60 perc
3 60 - 120 perc
4 120 - 240 perc
5 240 - 480 perc
6 >480 perc 

87+ védelem 
vegyi 
veszélyekkel 
szemben

AP60
 764

A827
 765

A835
 765

A845
 765

A881
 763

A882
 763

A810
 764

Nitril
Gumi PVC PVC PVC PVC PVC Nitril

Gumi
Kémiai név CAS szám CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés CE minősítés
Metanol 67-56-1 3 2
n-Heptán 142-82-5 6 2 2 2 2 2 6
Nátrium-hidroxid,40% 1310-73-2 6 6 6 6 6 6 6
Kénsav, 96% 7664-93-9 3 5 5 5 4 4 3
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 A812 
NITROSAFE PLUS VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 
elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ 0.38 mm vastag
∙ 330mm hosszú

Pamut, Nitril
Zöld XS/6-XXL/11

 A813 
EXTRA HOSSZÚ NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4102X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK 
  
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 

elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ 0.55 mm vastag
∙ 480mm hosszú

Nitril
Zöld M/8-XXL/11

EXTRA HOSSZ AZ EXTRA VÉDELEMÉRT

SZILIKONMENTES

EUROW - Gloves - TM.indd   760EUROW - Gloves - TM.indd   760 27/10/2021   18:0027/10/2021   18:00

 A814 
ÉLELMISZERIPARI NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3001X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 
elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ 100% latexmentes
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ 0,28mm vastag
∙ 330mm hosszú

Nitril
Kék XS/6-XXL/11

 A820 
NEOPRÉN VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3110X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Speciális gumi koloprén
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.78 mm vastag 
∙ 380 mm hossz

Pamut, Neoprén
Fekete S/7-XL/10

IDEÁLIS AZ 
ÉLELMISZERIPAR 

RÉSZÉRE
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 A812 
NITROSAFE PLUS VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 
elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ 0.38 mm vastag
∙ 330mm hosszú

Pamut, Nitril
Zöld XS/6-XXL/11

 A813 
EXTRA HOSSZÚ NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4102X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK 
  
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 

elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Élelmiszerrel érintkezhet
∙ 0.55 mm vastag
∙ 480mm hosszú

Nitril
Zöld M/8-XXL/11

EXTRA HOSSZ AZ EXTRA VÉDELEMÉRT

SZILIKONMENTES

EUROW - Gloves - TM.indd   760EUROW - Gloves - TM.indd   760 27/10/2021   18:0027/10/2021   18:00

 A814 
ÉLELMISZERIPARI NITRIL KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3001X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 
elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ 100% latexmentes
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ 0,28mm vastag
∙ 330mm hosszú

Nitril
Kék XS/6-XXL/11

 A820 
NEOPRÉN VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 3110X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Speciális gumi koloprén
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.78 mm vastag 
∙ 380 mm hossz

Pamut, Neoprén
Fekete S/7-XL/10

IDEÁLIS AZ 
ÉLELMISZERIPAR 

RÉSZÉRE
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 A801 DUPLÁN MÁRTOTT LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 1010X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.45 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, Latex
S/7árga/Kék S/7-XL/10

 A802 ERŐS LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 1.1mm vastag
∙ 440mm hosszú

Latex
Fekete L/9-XXL/11

 A803 ERŐS LATEX KESZTYŰ 600MM
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 1.3 mm vastag
∙ 600mm hosszú

Latex
Fekete L/9-XXL/11
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 A881 
MARINE ULTRA PVC KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a 
jobb tapadás érdekében

∙ REACH-nek megfelelő PVC bevonat
∙ Ftalát mentes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.45 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, PVC, PVC Sandy
Kék S/7-XXL/11

 A882 
ESD PVC VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a 

jobb tapadás érdekében
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Ftalát mentes
∙ 1.5 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, Acélszál, PVC, PVC Sandy
Fekete S/7-XXL/11

PRÉMIUM MINŐSÉG

ESD VÉDELEM
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 A801 DUPLÁN MÁRTOTT LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 1010X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNPST
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Dupla latex bevonat, hozzáadott védelem nehéz körülmények között
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.45 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, Latex
S/7árga/Kék S/7-XL/10

 A802 ERŐS LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 1.1mm vastag
∙ 440mm hosszú

Latex
Fekete L/9-XXL/11

 A803 ERŐS LATEX KESZTYŰ 600MM
EN ISO 21420  
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMNOPT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 1.3 mm vastag
∙ 600mm hosszú

Latex
Fekete L/9-XXL/11
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 A881 
MARINE ULTRA PVC KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a 
jobb tapadás érdekében

∙ REACH-nek megfelelő PVC bevonat
∙ Ftalát mentes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.45 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, PVC, PVC Sandy
Kék S/7-XXL/11

 A882 
ESD PVC VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - 
IEC 61340-5-1 TELJESÍTVE 
∙ Alkalmas ESD környezetben történő használatra
∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a 

jobb tapadás érdekében
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Ftalát mentes
∙ 1.5 mm vastag 
∙ 300mm hosszú

Pamut, Acélszál, PVC, PVC Sandy
Fekete S/7-XXL/11

PRÉMIUM MINŐSÉG

ESD VÉDELEM
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 AP60 
SANDY GRIP LITE HOSSZÚSZÁRÚ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 
tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kötési sűrűség 18
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.3 mm vastag
∙ 300mm hosszú

Nylon, Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

 A810 
NITROSAFE VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKLMNOT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.40mm vastag 
∙ 320mm hosszú

Pamut, Nitril
Zöld S/7-XXL/11

EXTRA KÉZÜGYESSÉG

TEXTURÁLT TENYÉR
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 A827 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 27 CM

EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
∙ Extra komfortot nyújtó Jersey bélés
∙ Ftalát mentes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.6mm vastag 
∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm

Pamut, PVC
Zöld XL/10

 A835 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 35CM

 A845 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 45CM

TARTÓS VEGYI VÉDELEM

ELÉRHETŐ 3 KÜLÖNBÖZŐ 
HOSSZÚSÁGBAN
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 AP60 
SANDY GRIP LITE HOSSZÚSZÁRÚ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 4121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló 
tapadást biztosít nedves és száraz körülmények 
között egyaránt

∙ Kötési sűrűség 18
∙ Könnyű és kényelmes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.3 mm vastag
∙ 300mm hosszú

Nylon, Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

 A810 
NITROSAFE VEGYSZERÁLLÓ 
KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKLMNOT
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
∙ 0.40mm vastag 
∙ 320mm hosszú

Pamut, Nitril
Zöld S/7-XXL/11

EXTRA KÉZÜGYESSÉG

TEXTURÁLT TENYÉR
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 A827 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 27 CM

EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN 388:2016 - 3121X
EN ISO 374-1:2016 TYPE B JKL
EN ISO 374-5 MIKROORGANIZMUSOK PASS

∙ Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
∙ Extra komfortot nyújtó Jersey bélés
∙ Ftalát mentes
∙ Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
∙ 1.6mm vastag 
∙ Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm

Pamut, PVC
Zöld XL/10

 A835 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 35CM

 A845 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 45CM

TARTÓS VEGYI VÉDELEM

ELÉRHETŐ 3 KÜLÖNBÖZŐ 
HOSSZÚSÁGBAN
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 A930 
PORTWEST ORANGE HD 
EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 455 1-4. RÉSZ 
EN ISO 374-1:2016 TYPE C K

∙ Crystal grip technológia
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 

elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, 
ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.

∙ 100 kesztyű dobozonként
∙ Háromszor erősebb, mint a normál nitril
∙ 0,18 mm vastagság a kivételes szilárdságért

Nitril
Narancs M/8-XL/10

 A800 
HÁZTARTÁSI LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Olaj- és vízálló
∙ 240 párat tartalmazó kartondobozban kapható
∙ Ezt a terméket kartonban értékesítik

Latex
 S/7árga M/8-XL/10

SZILIKONMENTES

IDEÁLIS GONDNOKI ÉS 
TAKARÍTÓI HASZNÁLATRA
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 A910 LATEX EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDEREZETT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  

∙ GMO mentes

Latex
Fehér M/8-XL/10

 A915 LATEX EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  

Latex
Fehér M/8-XL/10

 A900 VINYL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDEREZETT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Ftalát mentes
∙ GMO mentes
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.

PVC
Víztiszta M/8-XL/10

 A905 VINYL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Ftalát mentes
∙ Kiváló minőségű polivinil-kloridból készül
∙ Sima és nem texturált mandzsetta

PVC
Víztiszta M/8-XL/10
Kék M/8-XL/10

0.07MM VASTAGSÁG

 A925 NITRIL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
EN 455 1. & 2. RÉSZ 
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.
∙ Az egyszerhasználatos nitril kesztyűk kizárják a latex kesztyűk 

használata által felmerülő allergiás reakciók kockázatát

Nitril
Kék S/7-XL/10
Fekete S/7-XL/10
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 A930 
PORTWEST ORANGE HD 
EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ
EN ISO 21420  
EN 455 1-4. RÉSZ 
EN ISO 374-1:2016 TYPE C K

∙ Crystal grip technológia
∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, 

elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a 
szilikon problémát jelenthet

∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, 
ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.

∙ 100 kesztyű dobozonként
∙ Háromszor erősebb, mint a normál nitril
∙ 0,18 mm vastagság a kivételes szilárdságért

Nitril
Narancs M/8-XL/10

 A800 
HÁZTARTÁSI LATEX KESZTYŰ
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
∙ Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
∙ Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
∙ Olaj- és vízálló
∙ 240 párat tartalmazó kartondobozban kapható
∙ Ezt a terméket kartonban értékesítik

Latex
 S/7árga M/8-XL/10

SZILIKONMENTES

IDEÁLIS GONDNOKI ÉS 
TAKARÍTÓI HASZNÁLATRA
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 A910 LATEX EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDEREZETT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  

∙ GMO mentes

Latex
Fehér M/8-XL/10

 A915 LATEX EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  

Latex
Fehér M/8-XL/10

 A900 VINYL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDEREZETT
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Ftalát mentes
∙ GMO mentes
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.

PVC
Víztiszta M/8-XL/10

 A905 VINYL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
CE CAT 1  
∙ Ftalát mentes
∙ Kiváló minőségű polivinil-kloridból készül
∙ Sima és nem texturált mandzsetta

PVC
Víztiszta M/8-XL/10
Kék M/8-XL/10

0.07MM VASTAGSÁG

 A925 NITRIL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, 
PÚDERMENTES
EN ISO 21420 KÉZÜGYESSÉG 5 
EN ISO 374-1:2016 TYPE B KPT
EN 455 1. & 2. RÉSZ 
∙ Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati 

zsiradéknak és olajoknak.
∙ Az egyszerhasználatos nitril kesztyűk kizárják a latex kesztyűk 

használata által felmerülő allergiás reakciók kockázatát

Nitril
Kék S/7-XL/10
Fekete S/7-XL/10
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Hegesztő Védőkesztyűk 
EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)
Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fém hegesztés, vágás és kapcsolódó 
folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési 
módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk.

Type A: Alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)
Type B: Magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

EN 407:2020 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS 
KOCKÁZATOK ELLEN
Ezt a szabványt a 2004-es változatról 2020 áprilisában frissítették. 
A gyúlékonysággal vagy égési viselkedéssel szembeni ellenállást 
vizsgáló 1. vizsgálat korlátozott lángterjedésre módosult, és a 
tűzálló kesztyűket is magában foglalja a személyi védőeszközként 
való besoroláshoz. Ha egy kesztyűt csak kontakt hőre tesztelnek, 
akkor egy alternatív szimbólumot használnak a láng nélküli hő elleni 
védelem jelzésére. A szabvány 2004-es változata szerint tanúsított 
kesztyűket nem kell megváltoztatni a meglévő tanúsítvány lejártáig.

Védőkesztyűk: Termikus kockázatok ellen EN 407: 
2004  
 (AS/NZS 2161.4)
Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános 
követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza 
meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve.

EN ISO 21420:2020 – Védőkesztyűk - Általános követelmények és 
vizsgálati módszerek (Frissítve az En 420:2003+A1:2009-ből)
Az EN ISO 21420 értelmében ez a szabvány meghatározza a kesztyűk tervezésének és kialakításának, 
méretezésének, kézügyességének, vízgőzáteresztésének és -elnyelésének, elektrosztatikus tulajdonságainak (az 
EN16350:2014 szabvány szerint) és ártalmatlanságának általános követelményeit.

Az ártalmatlansági vizsgálat mostantól a következőkre terjed ki: pH (3,5 és 9,5 között), króm VI a bőrtermékek 
esetében (kevesebb, mint 3mg/kg), nikkelfelszabadulás a fémkomponensek esetében, azo színezékek (kevesebb, 
mint 30mg/kg), dimetil-formamid vagy DMFa a poliuretán termékekben (kevesebb, mint 1000mg/kg), poli aromás 
szénhidrogének vagy PAH (kevesebb, mint 1mg/kg). Az ártalmatlansági vizsgálat adott esetben kiterjed az olyan 
rendeletek elemeire, mint a REACH (1907/2006/EK rendelet) XVII. melléklete.

B: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
f: OLVADT FÉM JELENTŐS FRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges 
kifröccsenések mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
e: OLVADT FÉM KISEBB KIFRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges kifröccsenések 
mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely szükséges egy adott hőmérséklet eléréséhez.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely alatt a kesztyű késlelteti a láng melegének átadását.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:
Az a hőmérséklet (100 C-tól 500 C-ig terjedően), amelynél a kesztyű viselője semmiféle fájdalmat 
nem érez (legalább 15 másodpercig).

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: GYÚLÉKONYSÁGGAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű utánlángolási illetve utánizzási időtartama, melynek során a varratok nem válhatnak szét.

TELJESÍTMÉNYSZINT KONTAK HŐMÉRSÉKLET
(°C)

KÜSZÖBIDŐ
(Másodperc)

1 100°C ≥15s

2 250°C ≥15s

3 350°C ≥15s

4 500°C ≥15s

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen – EN388:2016+A1:2018
Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem 
jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem 
tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok 
kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésnek érdekéért a kézvédelem 

tesztelésének módját felül kellet vizsgálni.

Az EN388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, és ezzel két vizsgálati módszert 
változtattak(kopás és vágás), és 2 új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge 
vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, 
szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN388:2016 
Bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző 
súlyokkal végzik el. Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es 
elmozdulással elvágja a mintadarabot. A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. 
Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás. 

ELŐÍRÁSOK

P teljesítményszint
ÜTÉSÁLLÓSÁG
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK A - F
EGYENES PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(TDM vágási vizsgálat) Az átlagos terhelést méri, amikor eléri a vágás 
pillanatát

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SZÚRÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 
Egységesített eszközzel történő átszúráshoz szükséges erőhatás.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 
c: TOVÁBBSZAKÍTÓ ERŐ
Maximum erő mely hatására az anyag elszakad.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-5
b: PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyagon vágás keletkezik.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KOPÁSÁLLÓSÁG
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyag sérül.

EN 388:2016 1-es szint 2-es szint 3-as szint 4-es szint 5-ös szint

Kopásállóság (ciklusok száma) 100 500 2,000 8,000 -

Penge vágással szembeni ellenállás (index) 1.2 2.5 5 10 20

Továbbszakító erő (N) 10 25 50 75 -

Átszúrás elleni védelem (N) 20 60 100 150 -

EN ISO 13997:1999 TDM Szintek A Szintek B Szintek C Szintek D Szintek E Szintek F

Vágásálló vizsgálati szintek 2 5 10 15 22 30

EN 1082 1–3: 1997–2000
1-3. rész: Védőruházat.
Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézi kések vágásai és ütései ellen.
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VÉDŐKESZTYŰK: VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM 
EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)
Az európai szabvány meghatározza a védőkesztyűk esetében fellépő káros rezgések átvitelére 
vonatkozó laboratóriumi mérések módszereit, az adatok elemzését és jelentését 31,5 Hz és 1250 Hz 
frekvenciatartományban. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére 
vonatkozóan.

CE Foodsafe
Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező 
anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási 
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami 
veszélyeztetheti az emberi egészséget.

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

Osztály 0 1 2 3

Maximális láncsebesség (m/s) 16m/s 20m/s 24m/s 28m/s

Védőkesztyűk: Kézi láncfűrész használata esetén
EN 381-7: 1999
Európai szabvány, mely meghatározza a kézi láncfűrész használatakor viselt védőkesztyűkre 
vonatkozó követelményeket. A kesztyű ellenáll a kézi láncfűrésszel történő vágásnak az EN381-
4 szabványban leírt tesztelési módszernek megfelelően. A kiválasztás szempontjairól és a 
használatról a gyártónak nyilatkoznia kell.

Védőkesztyűk - Hideg elleni vizsgálatok 
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)
Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk 
követelményeit és vizsgálati módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari 
tevékenységhez köthető.

EN 16350:2014
Védőkesztyűk: elektrosztatikus tulajdonságok Elektrosztatikus 
tulajdonságok
Ez az európai szabvány a kesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati módszerét határozza 
meg.  A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10 ohm.  Az 
EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, 
mint például olaja finomító.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme: 
Általános követelmények ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati 
módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a finom alkatrészeket, például az 
áramköri lapokat és a mikrochipeket.
A Portwest összes ESD kesztyűjét mindkét szabvány szerint tesztelték.

EN 455:2000
Orvosi kesztyűk egyszeri használatra
1.rész: A lyukakra vonatkozó követelmények és tesztelés
2.rész: A fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények és tesztelés
3.rész: A biológiai értékelés követelményei és tesztelése
4.rész: Az eltarthatóság meghatározására vonatkozó követelmények és tesztelés

ISO 374-1:2016/Típus C

ISO 374-5:2016

ISO 374-5:2016

X - Alacsony kémiai

Marking of gloves protecting 
against, bacteria and fungi

Additional marking for Virus

EN ISO 374-2:2014 A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása 

Nincs jelentős változás az EN374-2: 2003-hoz képest

XYZ UVWXYZ

ISO 374-1:2016/Típus B ISO 374-1:2016/Típus A

Védőkesztyűk: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen EN 
ISO 374-1:2016  (AS/NZS 2161.10.1) 
A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.
Újdonság a szabványban - Jelenleg 3 standard osztály létezik, amelyek a 
teljesítményszinthez és a vegyi anyagok számához kapcsolódnak, amelyek ellen 
védenek.  6 további vegyszer van, amelyek ellen tesztelhetők.  Követelmény az EN 
374-4:2013 lebomlásának tesztelése.  Az EN374-3:2003-at visszavonták és helyébe 

az EN16523-1:2015 lép.  A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell 
vizsgálni.  Az EN388 szerinti tesztelés követelménye megszűnt.  Az „alacsony vegyszer” vagy „vízálló” 
főzőpohár szimbólum vissza lett vonva.

EN ISO 374-4:2013 Vegyi anyagok bomlással szembeni 
ellenállásának meghatározása (DR) 
A standard újdonságai - tesztelje a lyukasztási ellenállást a kémiai 
anyaggal szembeni expozíció előtt és után.  A teljesítmény átlagát 
százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016 A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó 
terminológiai és teljesítmény követelmények
A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombákként 
osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 
szabványnak is meg kell felelnie.

EN 16523-1:2015 Anyagok kémiai áteresztőképességének 
meghatározása. Áthatolás folyékony vegyi anyaggal folyamatos 
érintkezés esetén. A folyékony vegyszerrel való áthatolás folyamatos 
érintkezés esetén.
Ez a vizsgálat hasonló az EN374-3 szabványhoz, ezért az EN374-3 
szerint tanúsított kesztyűt nem kell újra megvizsgálni.

CLASS 1

Code Vegyi anyag Osztály
A Metanol Elsődleges alkohol

B Aceton Keton

C Acetonitril Nitril vegyület

D Diklór-metán Klórozott parafin

E Szén-diszulfid Kén tartalmú szerves vegyüle

F Tulén Aromás szénhidrogén

G Dietil-amin Amin

H Tetrahidrafurán Heterociklusos és éter vegyület

I Etil-acetát Észter

J n-Heptán Telített szénhidrogén

K Szódium hidroxid 40% Szervetlen bázis

L Kénsav 96% Szervetlen ásványi sav

M 65% salétromsav Szervetlen ásványi sav, oxidáló

N 99% ecetsav Szerves sav

O Ammónia-hidroxid 25% Szerves sav

P 30% Hidrogén-peroxid Peroxid

S 40% Hidrogén-fluorid sav Szervetlen sav, kontakt méreg

T 37% formaldehid Aldehid

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0-1 
c: VÍZZÁRÓSÁG

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: KONTAKT HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KONVEKCIÓS HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
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EN ISO
10819

EN 10819

EN511
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EN511

EN381

3   3   1

EN374

EN374

EN374

EN455

Hegesztő Védőkesztyűk 
EN 12477: 2001 (AS/NZS 2161.3)
Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fém hegesztés, vágás és kapcsolódó 
folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési 
módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk.

Type A: Alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)
Type B: Magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

EN 407:2020 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS 
KOCKÁZATOK ELLEN
Ezt a szabványt a 2004-es változatról 2020 áprilisában frissítették. 
A gyúlékonysággal vagy égési viselkedéssel szembeni ellenállást 
vizsgáló 1. vizsgálat korlátozott lángterjedésre módosult, és a 
tűzálló kesztyűket is magában foglalja a személyi védőeszközként 
való besoroláshoz. Ha egy kesztyűt csak kontakt hőre tesztelnek, 
akkor egy alternatív szimbólumot használnak a láng nélküli hő elleni 
védelem jelzésére. A szabvány 2004-es változata szerint tanúsított 
kesztyűket nem kell megváltoztatni a meglévő tanúsítvány lejártáig.

Védőkesztyűk: Termikus kockázatok ellen EN 407: 
2004  
 (AS/NZS 2161.4)
Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános 
követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza 
meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve.

EN ISO 21420:2020 – Védőkesztyűk - Általános követelmények és 
vizsgálati módszerek (Frissítve az En 420:2003+A1:2009-ből)
Az EN ISO 21420 értelmében ez a szabvány meghatározza a kesztyűk tervezésének és kialakításának, 
méretezésének, kézügyességének, vízgőzáteresztésének és -elnyelésének, elektrosztatikus tulajdonságainak (az 
EN16350:2014 szabvány szerint) és ártalmatlanságának általános követelményeit.

Az ártalmatlansági vizsgálat mostantól a következőkre terjed ki: pH (3,5 és 9,5 között), króm VI a bőrtermékek 
esetében (kevesebb, mint 3mg/kg), nikkelfelszabadulás a fémkomponensek esetében, azo színezékek (kevesebb, 
mint 30mg/kg), dimetil-formamid vagy DMFa a poliuretán termékekben (kevesebb, mint 1000mg/kg), poli aromás 
szénhidrogének vagy PAH (kevesebb, mint 1mg/kg). Az ártalmatlansági vizsgálat adott esetben kiterjed az olyan 
rendeletek elemeire, mint a REACH (1907/2006/EK rendelet) XVII. melléklete.

B: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
f: OLVADT FÉM JELENTŐS FRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges 
kifröccsenések mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
e: OLVADT FÉM KISEBB KIFRÖCCSENÉSEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges kifröccsenések 
mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely szükséges egy adott hőmérséklet eléréséhez.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely alatt a kesztyű késlelteti a láng melegének átadását.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 15 MÁSODPERCIG:
Az a hőmérséklet (100 C-tól 500 C-ig terjedően), amelynél a kesztyű viselője semmiféle fájdalmat 
nem érez (legalább 15 másodpercig).

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: GYÚLÉKONYSÁGGAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű utánlángolási illetve utánizzási időtartama, melynek során a varratok nem válhatnak szét.

TELJESÍTMÉNYSZINT KONTAK HŐMÉRSÉKLET
(°C)

KÜSZÖBIDŐ
(Másodperc)

1 100°C ≥15s

2 250°C ≥15s

3 350°C ≥15s

4 500°C ≥15s

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen – EN388:2016+A1:2018
Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem 
jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem 
tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok 
kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésnek érdekéért a kézvédelem 

tesztelésének módját felül kellet vizsgálni.

Az EN388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, és ezzel két vizsgálati módszert 
változtattak(kopás és vágás), és 2 új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge 
vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, 
szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN388:2016 
Bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző 
súlyokkal végzik el. Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es 
elmozdulással elvágja a mintadarabot. A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. 
Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás. 

ELŐÍRÁSOK

P teljesítményszint
ÜTÉSÁLLÓSÁG
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK A - F
EGYENES PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(TDM vágási vizsgálat) Az átlagos terhelést méri, amikor eléri a vágás 
pillanatát

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SZÚRÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 
Egységesített eszközzel történő átszúráshoz szükséges erőhatás.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 
c: TOVÁBBSZAKÍTÓ ERŐ
Maximum erő mely hatására az anyag elszakad.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-5
b: PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyagon vágás keletkezik.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KOPÁSÁLLÓSÁG
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyag sérül.

EN 388:2016 1-es szint 2-es szint 3-as szint 4-es szint 5-ös szint

Kopásállóság (ciklusok száma) 100 500 2,000 8,000 -

Penge vágással szembeni ellenállás (index) 1.2 2.5 5 10 20

Továbbszakító erő (N) 10 25 50 75 -

Átszúrás elleni védelem (N) 20 60 100 150 -

EN ISO 13997:1999 TDM Szintek A Szintek B Szintek C Szintek D Szintek E Szintek F

Vágásálló vizsgálati szintek 2 5 10 15 22 30

EN 1082 1–3: 1997–2000
1-3. rész: Védőruházat.
Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézi kések vágásai és ütései ellen.
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VÉDŐKESZTYŰK: VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM 
EN 10819: 1996 (AS/NZS 2161.3)
Az európai szabvány meghatározza a védőkesztyűk esetében fellépő káros rezgések átvitelére 
vonatkozó laboratóriumi mérések módszereit, az adatok elemzését és jelentését 31,5 Hz és 1250 Hz 
frekvenciatartományban. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére 
vonatkozóan.

CE Foodsafe
Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező 
anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási 
körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami 
veszélyeztetheti az emberi egészséget.

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

Osztály 0 1 2 3

Maximális láncsebesség (m/s) 16m/s 20m/s 24m/s 28m/s

Védőkesztyűk: Kézi láncfűrész használata esetén
EN 381-7: 1999
Európai szabvány, mely meghatározza a kézi láncfűrész használatakor viselt védőkesztyűkre 
vonatkozó követelményeket. A kesztyű ellenáll a kézi láncfűrésszel történő vágásnak az EN381-
4 szabványban leírt tesztelési módszernek megfelelően. A kiválasztás szempontjairól és a 
használatról a gyártónak nyilatkoznia kell.

Védőkesztyűk - Hideg elleni vizsgálatok 
EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)
Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk 
követelményeit és vizsgálati módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari 
tevékenységhez köthető.

EN 16350:2014
Védőkesztyűk: elektrosztatikus tulajdonságok Elektrosztatikus 
tulajdonságok
Ez az európai szabvány a kesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati módszerét határozza 
meg.  A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10 ohm.  Az 
EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, 
mint például olaja finomító.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme: 
Általános követelmények ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati 
módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a finom alkatrészeket, például az 
áramköri lapokat és a mikrochipeket.
A Portwest összes ESD kesztyűjét mindkét szabvány szerint tesztelték.

EN 455:2000
Orvosi kesztyűk egyszeri használatra
1.rész: A lyukakra vonatkozó követelmények és tesztelés
2.rész: A fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények és tesztelés
3.rész: A biológiai értékelés követelményei és tesztelése
4.rész: Az eltarthatóság meghatározására vonatkozó követelmények és tesztelés

ISO 374-1:2016/Típus C

ISO 374-5:2016

ISO 374-5:2016

X - Alacsony kémiai

Marking of gloves protecting 
against, bacteria and fungi

Additional marking for Virus

EN ISO 374-2:2014 A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása 

Nincs jelentős változás az EN374-2: 2003-hoz képest

XYZ UVWXYZ

ISO 374-1:2016/Típus B ISO 374-1:2016/Típus A

Védőkesztyűk: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen EN 
ISO 374-1:2016  (AS/NZS 2161.10.1) 
A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.
Újdonság a szabványban - Jelenleg 3 standard osztály létezik, amelyek a 
teljesítményszinthez és a vegyi anyagok számához kapcsolódnak, amelyek ellen 
védenek.  6 további vegyszer van, amelyek ellen tesztelhetők.  Követelmény az EN 
374-4:2013 lebomlásának tesztelése.  Az EN374-3:2003-at visszavonták és helyébe 

az EN16523-1:2015 lép.  A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell 
vizsgálni.  Az EN388 szerinti tesztelés követelménye megszűnt.  Az „alacsony vegyszer” vagy „vízálló” 
főzőpohár szimbólum vissza lett vonva.

EN ISO 374-4:2013 Vegyi anyagok bomlással szembeni 
ellenállásának meghatározása (DR) 
A standard újdonságai - tesztelje a lyukasztási ellenállást a kémiai 
anyaggal szembeni expozíció előtt és után.  A teljesítmény átlagát 
százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016 A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó 
terminológiai és teljesítmény követelmények
A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombákként 
osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 
szabványnak is meg kell felelnie.

EN 16523-1:2015 Anyagok kémiai áteresztőképességének 
meghatározása. Áthatolás folyékony vegyi anyaggal folyamatos 
érintkezés esetén. A folyékony vegyszerrel való áthatolás folyamatos 
érintkezés esetén.
Ez a vizsgálat hasonló az EN374-3 szabványhoz, ezért az EN374-3 
szerint tanúsított kesztyűt nem kell újra megvizsgálni.

CLASS 1

Code Vegyi anyag Osztály
A Metanol Elsődleges alkohol

B Aceton Keton

C Acetonitril Nitril vegyület

D Diklór-metán Klórozott parafin

E Szén-diszulfid Kén tartalmú szerves vegyüle

F Tulén Aromás szénhidrogén

G Dietil-amin Amin

H Tetrahidrafurán Heterociklusos és éter vegyület

I Etil-acetát Észter

J n-Heptán Telített szénhidrogén

K Szódium hidroxid 40% Szervetlen bázis

L Kénsav 96% Szervetlen ásványi sav

M 65% salétromsav Szervetlen ásványi sav, oxidáló

N 99% ecetsav Szerves sav

O Ammónia-hidroxid 25% Szerves sav

P 30% Hidrogén-peroxid Peroxid

S 40% Hidrogén-fluorid sav Szervetlen sav, kontakt méreg

T 37% formaldehid Aldehid

ELŐÍRÁSOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0-1 
c: VÍZZÁRÓSÁG

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: KONTAKT HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KONVEKCIÓS HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
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Kézvédelmi szabványok leírása

ANSI/ISEA-138
Amerikai ütésálló kesztyűk teljesítményére és osztályozására vonatkozó nemzeti szabvány 
(ANSI / ISEA 138-2019)
Ez az új szabvány javított módszert biztosít az ütésvédelemnek a kéz hátsó részéhez való besorolására. A vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy 5 joule 
tömeget dobunk a kesztyű ütközési pontjaira, és rögzítjük a kilonewtonban (kN) átvitt erőt. Ezt a tesztet nyolcszor ismételjük meg az ujjaknál és tízszer 
az ujjaknál. A kesztyűket az elvégzett vizsgálatok eredményének átlaga alapján osztályozzák. ANSI / ISEA 138 1., 2. vagy 3. szint szerinti besoroláshoz az 
átlag és az összes vizsgálati eredménynek meg kell felelnie az osztályozási paramétereknek.

AS/NZS 2161 
AUSZTRÁLIA/SZABVÁNYOK ÚJ ZEALAND 
Munkavédelmi kesztyű: 
Ez a szabvány ajánlásokat fogalmaz meg a munkahelyen tapasztalt veszélyekkel 
szembeni kézvédelem megvalósítására. Útmutatást ad a következőkre 
vonatkozóan: kiválasztás, használat, karbantartás, a kesztyűk fertőtlenítése/
tisztítása, tárolása és újbóli kiadása során követendő biztonságos és higiénikus 
gyakorlatok a teljesítmény megfelelő fenntartása érdekében.

AS/NZS 2161.1 N/A

AS/NZS 2161.2 EN420

AS/NZS 2161.3 EN388

AS/NZS 2161.4 EN407

AS/NZS 2161.5 EN511

AS/NZS 2161.8 EN421

AS/NZS 2161.9 EN ISO 10819

AS/NZS 2161.10.1 EN374-1

AS/NZS 2161.10.2 EN374-2

AS/NZS 2161.10.3 EN374-3

Ausztrál szabványok - kesztyűk EN szabványok - kesztyűk

ANSI/ISEA 105
Amerikai nemzeti szabvány a kézvédelemre
Ez a szabvány a kézvédelem osztályozására és tesztelésére vonatkozik a vegyi és ipari alkalmazásokhoz kapcsolódó meghatározott teljesítményjellemzők szempontjából. A kézvédelem magában foglalja a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, 
részleges kesztyűt vagy más, a kezét vagy a kéz egy részét befedő tárgyat, amelyek célja a speciális veszélyek elleni védelem vagy ellenállás.

Hazard Risk Category Minimum ATPV cal/cm2

0 n/a
1 4
2 8
3 25
4 40

Az ütésállóság osztályozása

Teljesítményszíntek Átlagos (kN) Összes hatás (kN)

1 ≤ 9 < 11.3

2 ≤ 6.5 ≤ 8.1

3 ≤ 4 ≤ 5

ASTM F2675-13
Vizsgálati módszer az elektromos ívrobbanás ellen kifejlesztett és használt kézvédő termékek 
ívértékeinek meghatározására.
Ezt a vizsgálati módszert használják a kézvédő termékek tulajdonságainak mérésére és leírására az elektromos ív által szabályozott laboratóriumi 
körülmények között előállított konvektív és sugárzó energia hatására.  Az ATPV minősített veszélyességi kategóriában 4 szint található (Arc Thermal 
Performance Value).

5.1 Mechanikai védelem
5.1.1 Vágásbiztosság 

Az új ASTM F2992-15 teszt az ASTM F1790-05 szabványt váltja fel, és egységes vizsgálatot biztosít, valamint 
a teljesítményszinteket a régi 5. szintnél magasabbra emeli.  A mintát 15-ször vágják egyenes élű pengével, 
terhelés alatt.  Minden vágáshoz új pengét használnak.  Az adatokat ezután az anyag átvágásához szükséges 
terhelés meghatározására használják, ez pedig egy vágási szintnek felel meg.  Az új szinteket mostantól A 
betűvel jelölik.

1-es táblázat - A vágásbiztosság osztályai

- <200

A1 201-499

A2 500-999

A3 1000-1499

A4 1500-2199 

A5 2200-2999

A6 3000-3999 

A7 4000-4999 

A8 5000-5999

A9 >6000

Szintek Terhelés (gramm)

5.1.2 Átszúrás elleni védelem 

Az EN 388:2003 szabvány 6.4. pontja szerint végzett vizsgálatkor a kesztyű mechanikai veszélyekkel szembeni 
vizsgálatakor a kesztyű szúrással szembeni ellenálló képességét a 2. táblázatban felsorolt szintekhez kell 
besorolni, a lyukasztási erő felhasználásával.

Az osztályozáshoz legalább 12 minta átlagát kell használni

2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása

0 <10

1 ≥ 10

2 ≥ 20

3 ≥ 60

4 ≥ 100

5 ≥ 150

Szintek 2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása

SZINT Szintek: Átszúrás (Newton)
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1 11

2 9.5

3 8

4 6.5

5 5

Szintek A legkissebb átmérőjű teszt körülmények (mm)

5.1.3 Kopásállóság 
Az ASTM D3389-05 szabványnak a bevont szövetek kopásállósági szabványos vizsgálati módszerének vagy 
az ASTM D3884-09 szabványnak a textilszövet kopásállóságának általános útmutatója (forgóplatform, 
duplafejű módszer), a kesztyű kopásállóságát a következők szerint kell besorolni: a 3. táblázatban 
felsorolt szintek a kopáshoz szükséges ciklusok számának felhasználásával (teszt végpontja). Ezeket a 
vizsgálati módszereket H-18 koptatókerekekkel kell elvégezni 500 gramm terheléssel 0-3-as szintre és 
1000 gramm terheléssel 4-6-os szintre. Az ASTM D3389-05-öt használva bevont kesztyűszövethez vagy 
nem támogatott kesztyűhöz, a végpont a amelynek a kesztyű anyagát meghatározzuk, a kopási ciklusok 
számának kell lennie, közvetlenül azelőtt, hogy a fólián vagy a bevonaton lyukasztott volna egy lyuk. Az 
ASTM D3884-05 alkalmazásával bevont kesztyűszöveteknél a végpontnak akkor kell lennie, amikor az 
első szál vagy fonal megszakadt. Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

5.2 Vegyi védelem
5.2.1 Vegyi áteresztőképesség 
Az ASTM F739-07 szabvány szerint, folyadékok és gázok áthatolása védőruházaton keresztül folyamatos 
érintkezés mellett, a kesztyű vegyi áthatolását a 4. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni az 
átlagos standard áthatolási idő felhasználásával (minden vizsgált vegyi anyagra). Az osztályozási 
szint jelentéséhez legalább 3 minta átlagát kell használni. Az egyes vegyi anyagok áthatolási adatainak 
jelentésekor az áthatolás sebességét μg/cm2 percben kell megadni. Megengedett a kumulatív 
áteresztőképesség g/cm2-ben jelenteni, amely az egyes vegyi anyagok vizsgálatától számított 1 órán 
belül bekövetkezik.

5.4.3 Hővezető ellenállás 

Ha az ASTMF1060-08 szabvány szerint tesztelik a meleg felülettel érintkező védőruházat hőkezelő 
tulajdonságainak vizsgálati módszerét, akkor a kesztyű vezetőképes hőállóságát a 8. táblázatban felsorolt 
szintek szerint kell besorolni. A kesztyű-teljesítmény osztályozása az érintkezésen alapuló (felületi) hőmérséklet, 
amelyen mind a másodpercenkénti égési idő legalább 15 másodperc, és a riasztási idő nagyobb, mint 4 
másodperc.

Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

5.6 Fogásbiztonság 
Az EN420: 2003, Védőkesztyűk - Általános követelmények és vizsgálati módszerek, 6.2. pont szerint történő 
teszteléskor a kézügyességet a 9. táblázatban szereplő szintekhez kell besorolni a legkisebb átmérőjű csap 
segítségével. Az osztályozáshoz  átlagosan 4 pár kesztyűt kell használni.

0 <100

1 ≥ 100

2 ≥ 500

3 ≥ 1000

4 ≥ 3000

5 ≥ 10,000

6 ≥ 20,000

Szintek (500g terheléssel tesztelve): Kopásállósági ciklusok

Szintek (1000g terheléssel tesztelve):

5.1.3 Kopásállóság Az átszúrás elleni védelem osztályozása

9-es táblázat. A fogásbiztonság osztályozása

5.4 Hő és láng védelem
5.4.1 Gyulladási ellenálás és égési viselkedés (lánghatás 
utáni vizsgálat) 

Az ASTM F1358-08 szerint, amelyet elsősorban a lángvédelem céljából nem kijelölt védőruházatban használt 
lángok hatásának vizsgálati módszere szerint tesztelnek. A kesztyűanyagok gyulladási ellenállását és égési 
viselkedését a 6. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni, a következő felhasználással: gyulladási és 
égési idő. Adott szintű besoroláshoz a kesztyű anyagának meg kell felelnie az adott szint minden kritériumának. 
Az osztályozási szint jelentéséhez legalább 3 minta átlagát kell használni.

8-as táblázat. A hővezető ellenállás osztályozása

6-os táblázat. Gyulladási ellenálás és égési viselkedés osztályozása

Szintek Égési behatás időtartama (s) Égési behatás után eltelt idő (s)

0 3 > 2

1 3 ≤ 2

2 12 >2

3 12 ≤ 2

4 Nincs gyulladás 3, illetve 12 másodperces behatáskor sem

Szintek A legmagasabb kontakt hőmérséklet (°C), melyen együttesen a másodégés  >  15 
másodperc és a riasztási idő >  4 másodperc.

0 < 80

1     80

2  140

3  200

4 260

5 320

Szintek Standard áthatolási idő (perc)

0 <10
1 ≥ 10
2 ≥ 30
3 ≥ 60
4 ≥ 120
5 ≥ 240
6 ≥ 480

0 <10

1 ≥ 10

2 ≥ 20

3 ≥ 60

4 ≥ 100

5 ≥ 150

4.táblázat: A vegyi áthatolás osztályozása 
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Kézvédelmi szabványok leírása

ANSI/ISEA-138
Amerikai ütésálló kesztyűk teljesítményére és osztályozására vonatkozó nemzeti szabvány 
(ANSI / ISEA 138-2019)
Ez az új szabvány javított módszert biztosít az ütésvédelemnek a kéz hátsó részéhez való besorolására. A vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy 5 joule 
tömeget dobunk a kesztyű ütközési pontjaira, és rögzítjük a kilonewtonban (kN) átvitt erőt. Ezt a tesztet nyolcszor ismételjük meg az ujjaknál és tízszer 
az ujjaknál. A kesztyűket az elvégzett vizsgálatok eredményének átlaga alapján osztályozzák. ANSI / ISEA 138 1., 2. vagy 3. szint szerinti besoroláshoz az 
átlag és az összes vizsgálati eredménynek meg kell felelnie az osztályozási paramétereknek.

AS/NZS 2161 
AUSZTRÁLIA/SZABVÁNYOK ÚJ ZEALAND 
Munkavédelmi kesztyű: 
Ez a szabvány ajánlásokat fogalmaz meg a munkahelyen tapasztalt veszélyekkel 
szembeni kézvédelem megvalósítására. Útmutatást ad a következőkre 
vonatkozóan: kiválasztás, használat, karbantartás, a kesztyűk fertőtlenítése/
tisztítása, tárolása és újbóli kiadása során követendő biztonságos és higiénikus 
gyakorlatok a teljesítmény megfelelő fenntartása érdekében.

AS/NZS 2161.1 N/A

AS/NZS 2161.2 EN420

AS/NZS 2161.3 EN388

AS/NZS 2161.4 EN407

AS/NZS 2161.5 EN511

AS/NZS 2161.8 EN421

AS/NZS 2161.9 EN ISO 10819

AS/NZS 2161.10.1 EN374-1

AS/NZS 2161.10.2 EN374-2

AS/NZS 2161.10.3 EN374-3

Ausztrál szabványok - kesztyűk EN szabványok - kesztyűk

ANSI/ISEA 105
Amerikai nemzeti szabvány a kézvédelemre
Ez a szabvány a kézvédelem osztályozására és tesztelésére vonatkozik a vegyi és ipari alkalmazásokhoz kapcsolódó meghatározott teljesítményjellemzők szempontjából. A kézvédelem magában foglalja a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, 
részleges kesztyűt vagy más, a kezét vagy a kéz egy részét befedő tárgyat, amelyek célja a speciális veszélyek elleni védelem vagy ellenállás.

Hazard Risk Category Minimum ATPV cal/cm2

0 n/a
1 4
2 8
3 25
4 40

Az ütésállóság osztályozása

Teljesítményszíntek Átlagos (kN) Összes hatás (kN)

1 ≤ 9 < 11.3

2 ≤ 6.5 ≤ 8.1

3 ≤ 4 ≤ 5

ASTM F2675-13
Vizsgálati módszer az elektromos ívrobbanás ellen kifejlesztett és használt kézvédő termékek 
ívértékeinek meghatározására.
Ezt a vizsgálati módszert használják a kézvédő termékek tulajdonságainak mérésére és leírására az elektromos ív által szabályozott laboratóriumi 
körülmények között előállított konvektív és sugárzó energia hatására.  Az ATPV minősített veszélyességi kategóriában 4 szint található (Arc Thermal 
Performance Value).

5.1 Mechanikai védelem
5.1.1 Vágásbiztosság 

Az új ASTM F2992-15 teszt az ASTM F1790-05 szabványt váltja fel, és egységes vizsgálatot biztosít, valamint 
a teljesítményszinteket a régi 5. szintnél magasabbra emeli.  A mintát 15-ször vágják egyenes élű pengével, 
terhelés alatt.  Minden vágáshoz új pengét használnak.  Az adatokat ezután az anyag átvágásához szükséges 
terhelés meghatározására használják, ez pedig egy vágási szintnek felel meg.  Az új szinteket mostantól A 
betűvel jelölik.

1-es táblázat - A vágásbiztosság osztályai

- <200

A1 201-499

A2 500-999

A3 1000-1499

A4 1500-2199 

A5 2200-2999

A6 3000-3999 

A7 4000-4999 

A8 5000-5999

A9 >6000

Szintek Terhelés (gramm)

5.1.2 Átszúrás elleni védelem 

Az EN 388:2003 szabvány 6.4. pontja szerint végzett vizsgálatkor a kesztyű mechanikai veszélyekkel szembeni 
vizsgálatakor a kesztyű szúrással szembeni ellenálló képességét a 2. táblázatban felsorolt szintekhez kell 
besorolni, a lyukasztási erő felhasználásával.

Az osztályozáshoz legalább 12 minta átlagát kell használni

2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása

0 <10

1 ≥ 10

2 ≥ 20

3 ≥ 60

4 ≥ 100

5 ≥ 150

Szintek 2-es táblázat. Az átszúrás elleni védelem osztályozása

SZINT Szintek: Átszúrás (Newton)
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1 11

2 9.5

3 8

4 6.5

5 5

Szintek A legkissebb átmérőjű teszt körülmények (mm)

5.1.3 Kopásállóság 
Az ASTM D3389-05 szabványnak a bevont szövetek kopásállósági szabványos vizsgálati módszerének vagy 
az ASTM D3884-09 szabványnak a textilszövet kopásállóságának általános útmutatója (forgóplatform, 
duplafejű módszer), a kesztyű kopásállóságát a következők szerint kell besorolni: a 3. táblázatban 
felsorolt szintek a kopáshoz szükséges ciklusok számának felhasználásával (teszt végpontja). Ezeket a 
vizsgálati módszereket H-18 koptatókerekekkel kell elvégezni 500 gramm terheléssel 0-3-as szintre és 
1000 gramm terheléssel 4-6-os szintre. Az ASTM D3389-05-öt használva bevont kesztyűszövethez vagy 
nem támogatott kesztyűhöz, a végpont a amelynek a kesztyű anyagát meghatározzuk, a kopási ciklusok 
számának kell lennie, közvetlenül azelőtt, hogy a fólián vagy a bevonaton lyukasztott volna egy lyuk. Az 
ASTM D3884-05 alkalmazásával bevont kesztyűszöveteknél a végpontnak akkor kell lennie, amikor az 
első szál vagy fonal megszakadt. Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

5.2 Vegyi védelem
5.2.1 Vegyi áteresztőképesség 
Az ASTM F739-07 szabvány szerint, folyadékok és gázok áthatolása védőruházaton keresztül folyamatos 
érintkezés mellett, a kesztyű vegyi áthatolását a 4. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni az 
átlagos standard áthatolási idő felhasználásával (minden vizsgált vegyi anyagra). Az osztályozási 
szint jelentéséhez legalább 3 minta átlagát kell használni. Az egyes vegyi anyagok áthatolási adatainak 
jelentésekor az áthatolás sebességét μg/cm2 percben kell megadni. Megengedett a kumulatív 
áteresztőképesség g/cm2-ben jelenteni, amely az egyes vegyi anyagok vizsgálatától számított 1 órán 
belül bekövetkezik.

5.4.3 Hővezető ellenállás 

Ha az ASTMF1060-08 szabvány szerint tesztelik a meleg felülettel érintkező védőruházat hőkezelő 
tulajdonságainak vizsgálati módszerét, akkor a kesztyű vezetőképes hőállóságát a 8. táblázatban felsorolt 
szintek szerint kell besorolni. A kesztyű-teljesítmény osztályozása az érintkezésen alapuló (felületi) hőmérséklet, 
amelyen mind a másodpercenkénti égési idő legalább 15 másodperc, és a riasztási idő nagyobb, mint 4 
másodperc.

Az osztályozáshoz legalább öt példány átlagát kell használni.

5.6 Fogásbiztonság 
Az EN420: 2003, Védőkesztyűk - Általános követelmények és vizsgálati módszerek, 6.2. pont szerint történő 
teszteléskor a kézügyességet a 9. táblázatban szereplő szintekhez kell besorolni a legkisebb átmérőjű csap 
segítségével. Az osztályozáshoz  átlagosan 4 pár kesztyűt kell használni.

0 <100

1 ≥ 100

2 ≥ 500

3 ≥ 1000

4 ≥ 3000

5 ≥ 10,000

6 ≥ 20,000

Szintek (500g terheléssel tesztelve): Kopásállósági ciklusok

Szintek (1000g terheléssel tesztelve):

5.1.3 Kopásállóság Az átszúrás elleni védelem osztályozása

9-es táblázat. A fogásbiztonság osztályozása

5.4 Hő és láng védelem
5.4.1 Gyulladási ellenálás és égési viselkedés (lánghatás 
utáni vizsgálat) 

Az ASTM F1358-08 szerint, amelyet elsősorban a lángvédelem céljából nem kijelölt védőruházatban használt 
lángok hatásának vizsgálati módszere szerint tesztelnek. A kesztyűanyagok gyulladási ellenállását és égési 
viselkedését a 6. táblázatban felsorolt szintekhez kell besorolni, a következő felhasználással: gyulladási és 
égési idő. Adott szintű besoroláshoz a kesztyű anyagának meg kell felelnie az adott szint minden kritériumának. 
Az osztályozási szint jelentéséhez legalább 3 minta átlagát kell használni.

8-as táblázat. A hővezető ellenállás osztályozása

6-os táblázat. Gyulladási ellenálás és égési viselkedés osztályozása

Szintek Égési behatás időtartama (s) Égési behatás után eltelt idő (s)

0 3 > 2

1 3 ≤ 2

2 12 >2

3 12 ≤ 2

4 Nincs gyulladás 3, illetve 12 másodperces behatáskor sem

Szintek A legmagasabb kontakt hőmérséklet (°C), melyen együttesen a másodégés  >  15 
másodperc és a riasztási idő >  4 másodperc.

0 < 80

1     80

2  140

3  200

4 260

5 320

Szintek Standard áthatolási idő (perc)

0 <10
1 ≥ 10
2 ≥ 30
3 ≥ 60
4 ≥ 120
5 ≥ 240
6 ≥ 480

0 <10

1 ≥ 10

2 ≥ 20

3 ≥ 60

4 ≥ 100

5 ≥ 150

4.táblázat: A vegyi áthatolás osztályozása 
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 LÁBVÉDELEM  KÉZVÉDELEM 

 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT 

 JÓL LÁTHATÓSÁG  LÁNGÁLLÓ 

 További termékek (leesés elleni védelem, a kiömlés elleni védelem, 
a kések és a tartozékok kínálata) online megtalálhatók. A készlet 
megtekintéséhez és a rendelések leadásához látogasson el a 
portwest.com weboldalra. 

SÉFRUHÁZAT

TOVÁBBI TERMÉKEK

TELJES 
TERMÉKKÍNÁLATUNK

03 - End pages.indd   11003 - End pages.indd   110 01/03/2023   09:3001/03/2023   09:30



111

 MUNKARUHÁZAT 

 EVE  VESZÉLYVÉDELEM 

 LEESÉS ELLENI VÉDELEM                                                                 
www.portwest.com/heightsafety

 KIEGÉSZÍTŐK                                                                       
www.portwest.com/accessories

 SZORBENSEK                                               
www.portwest.com/spillcontrol

 LÁMPÁK                                                                        
www.portwest.com/lights

 VÉDELEM MINDEN IDŐBEN 

A TELJES KATALÓGUS ELÉRHETŐ 
A PORTWEST.COM OLDALON
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FR,HA

FR,IWHS

FR

SZIMBÓLUMOK

Praktikus tárolózsebek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a modell többfunkciós 
tárolózsebekkel készül.

Kétutas zippzár
Jelzi, hogy termék kétutas zipzárral készül.

UPF 40+
40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át 
blokkolja.

UPF 35+
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az alapanyag 35+ UPF értékkel 
rendelkezik, így az UV sugárzás 97%-át blokkolja.

Levehető kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék levehető kapucnival 
készült

UKCA jelöléssel
Ez a szimbólum a nyomtatás időpontjában folyamatban lévő 
UKCA-jelölést jelzi. 2023 januárjától minden, az Egyesült 
Királyságban forgalomba hozott terméknek UKCA-jelöléssel 
kell rendelkeznie.

Telefontartó zseb
A szimbólum jelzi, hogy a modell rendelkezik 
mobiltelefontartó zsebbel

Könnyen feliratozható
A termék zippzáros hozzáféréssel kőnnyen feliratozható.

Interaktív modell
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a ki/bezippzározható polár 
vagy mellény önálló ruhaként is funkcionál

Kifordítható termék
A termék kifordítva is viselhető.

Kivehető bélés
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab kivehető béléssel 
rendelkezik.

Belső TABLET zseb a BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÉRT 10’ x 14’
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az ezzel megjelölt ruhákban egy belső 
tablet zseb található.

Karcmentesség
A felületi bevonat a lencsén keletkező karcolások 
mérséklésére szolgál

Páramentesség
Felületkezelés, amely segíti a lencse párásodásának 
megelőzését.

Ajándék szemüvegtartó zsinór
Az ezen szimbólummal megjelölt termékekhez díjmentesen 
szállítjuk a szemüvegtartó zsinórt.

Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az 
oldalirányú nyomásoknak ellenáll

Olvadt fém
A védősisakok opcionális vizsgálata jelzi az olvadt fémekkel 
és forró szilárd anyagokkal szembeni ellenállást

Kötési sűrűség
Ez a szimbólum a szövet kötési sűrűségét jelöli

Félig gumírozott derékkialakítás
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok esetében a félig gumírozott 
derékkialakítást, mely egész napos kényelmet biztosít 
viselőjének.

Teljesen gumírozott derék
Ez a szimbólum jelöli  a nadrágok derekának teljes 
gumírozását, amely egész napos komfortot biztosít 
viselőjének.

Térdvédő zsebek
Többféle modellünk rendelkezik beépített térdpárna tartó 
zsebekkel. Ezekbe a zsebekbe bármely térdpárnánkat 
berögzíthetjük.

Ragasztott varrások
A termék vízálló, ragasztott varrásokkal rendelkezik

Hegesztett vízálló varrások
Ez a szimbólum jelzi, hogy a ruha nagyfrekvenciás hegesztett 
vízhatlan varrásokkal rendelkezik.

Kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem levehő kapucnival 
készül.

Rádió hurok
A szimbólum a rádió hurokkal ellátott modelleket jelöli, 
melynek segítségével a rádió kőnnyen csatlakoztatható.

Lélegző tulajdonságok
A termék lélegző alapanyagból készül.

RIS jel
A vasúti jól láthatósági szabványoknak megfelelő védőruhákat 
jelölő szimbólum.

1 réteg
A termék bélés nélküli, egy rétegű.

2 réteg
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék 2 rétegből áll - egy 
külső és egy belső rétegből.

3 réteg
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék 3 rétege van - belső, 
középső és külső

Oldaltáska zsebek 
Lengő szerszámtartó zseb

Kesztyű érintőképernyőhöz 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kesztyű használható a 
legtöbb érintőképernyős eszközzel

Automatákhoz fejlesztve 
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék egyedi csomagolással 
rendelkezik automatákhoz.

50 mosásra minősítve 
Ez a szimbólum az EN ISO 20471 szabványnak való 
megfelelést jelenti, 50 mosásra* *Az EN szabványban előírt 
minimális követelmény 5 mosás

CE minősítés
A szimbólum az EU direktíváknak megfelelő minősítést jelöli.

Rugalmas panelek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab a nagyobb 
rugalmasság érdekében a legfontosabb mozgásterületeken 
stretch panellel van ellátva.

Karcolásmentes kialakítás
Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

Dupla azonosító tartó
Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő 
tájolású kártya elhelyezését

Szellőző nyílások
Szellőzőnyílások a maximális légáteresztésért

100% fémmentes
100% fémmentes

FR szalag
Jelzi, hogy a modell lángálló fényvisszaverő szalaggal készül.

Hővel felhordott fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett 
szalaggal rendelkezik

FR, IW
Jelzi, hogy a termék duplán varrot, ipari mosásra alkalmas, 
lángálló fényvisszaverő szalagokkal készül.

Hőillesztett, lángálló fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett, 
lángálló szalaggal rendelkezik
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NEW FEATURE 

  Anyag 
 Alapanyag leírása 

  Kontraszt anyag 
 Kontraszt anyag leírása 

  Bélés 
 Bélés anyagleírása 

 JELLEMZŐK 

  Z-szín 
 A választék speciális színei 

  Felsőrész
 A felsőrész anyaga 

  Talp 
 Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső 
formatervezésre vonatkozik, pl. F12 

  Vattabélés 
 Vattabélés anyagleírása 

  X-szín 
 A választék alapszínei 

  Y-szín 
 A választék egyedi színei 

 CSOMAG & KARTON MENNYISÉGEK 

 Példa 1 
UOS=1

 Példa 3 
UOS=10

 4-es példa 
UOS=50

 Példa 2 
UOS=3000

 Jelöli, hogy mekkora mennyiség 
található egy dobozban, illetve egy 
kartonban. Minden termékünket egy 
méret és egy szín kiszerelésben 
szállítjuk. 

 Csomagolás 
 B - belső doboz 
 C - külső karton 
 P = raklap 

 Értékesítési egység (UOS) 
 Ez a termékből minimálisan rendelhető 
mennyiség. Amennyiben külön nem jelöljük 
az egység (UOS) egy darab vagy egy pár. 

 Példa 1 
 10 = belső doboz 
200 = teljes karton 
mennyiség. Ez esetben 
az értékesítési egység = 
1 db. Ahol a csomagolási 
szimbólumok narancs 
színűek, ott az 
értékesítési mennyiség 
nagyobb mint 1. 

 Példa 2 
 100 = belső doboz 
500 = középcsomag 
3000 = teljes karton 
mennyiség. Ez esetben 
az értékesítési egység 
a karton. Ezt narancs 
színnel jelöljük. Ha 1 
egységet rendel, 3000 db 
fog érkezni. 

 Példa 3 
 10 = belső doboz x 
30 = teljes karton 
mennyiség 300. 

 Ez esetben az 
értékesítési egység a 
belső doboz, melyet 
narancs színnel 
jelölünk. 

 4-es példa 
 50 = belső csomag 

 x 10  = belső csomagok száma a középső 
egységben 

 x6 = a középső csomagok száma a 
kartonban 

 Belső csomag per karton (10x6 = 60) 

 Egységek szama a kartonban (50x10x6 
= 3000) 

 Ez esetben az értékesítési egység a belső 
doboz, melyet narancs színnel jelölünk. 

 Értékesítési egység példák (UOS) 
 1 = darab = ruházat, speciális védőkesztyűk 
 2 = Pár = Lábbelik, védőkesztyűk nagy része 
 B = belső doboz = eh. kesztyűk 
 C = karton = Biztex, eh. kiegészítők, A800 kesztyű 

1 =  Darab 2 =  Pár   C - külső karton  B - belső doboz 

 Európai zászló 
 Ez a szimbólum  azt 
jelzi, hogy a terméket 
az Európai Unióban 
gyártják. 

 Női modell 
 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a 
termékek a nők számára készültek a 
biztonságukat szem előtt tartva. 

 Új modell 
 A szimbólum új terméket jelöl a 
katalógusban. 

 Továbbfejlesztett 
 Jelzi, hogy a terméken fejlesztést hajtottunk 
végre. 

5XL
 A mérettartomány extrém széles. 

 CE CAT III 
 CE jelöléssel ellátott, 3-as kategóriájú 
védőeszköz 

 Többfunkciós ruházat 
 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat 
többfunkciós és különböző összetételekben 
viselhető. 

 Bélelt 
 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab 
bélelt és kiváló hőtartó és növeli a hőérzetet 

 Bélelt 
 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab 
meleg és kényelmes 

 Új szín 
 Jelzi, hogy új szín/színek 
kerültek a választékba. 

 TULAJDONSÁGOK 

 CSOMAGOLÁSI MENNYISÉGEK 

 Portwest világ 
 Ez a szimbólum a tanúsítottan 
újrahasznosított vagy fenntartható 
szövetek vagy anyagok felhasználásával 
készült és a környezettudatos 
termékeket jelzi. 

 Kisker doboz 
 Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék. 

 Kisker jel 
 A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás. 

 Bliszteres csomagolás 
 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék bliszteres csomagolással készül 

 Karton mennyiség 
 Csak karton kiszerelésű termékeket jelöli. Mennyiség/karton 

 Vállfa 
 Néhány felsőruházati termékünk a megfelelő kiskereskedelmi 
megjelenést megkönnyítő vállfával együtt érkezik. További 
információkért érdeklődjön kapcsolattartójánál. 

 Kisker csomagolás 
 Kiskereskedelmi forgalmazásra alkalmas csomagolás, bar kóddal ellátva. 
Minden típus műanyagzacskós kiszerelésben. További információkért 
érdeklődjön kapcsolattartójánál. 

 Kismama szabás
 Ez a szimbólum azokat a termékeket 
jelzi, amelyeket kifejezetten terhes nők 
számára terveztek. 

 Felhasznált PET-palackok 
 A felhasznált PET-palackok számát 
jelzi, 550 ml-es palackkal számolva, 
L méretű termékre alapozva. 

 BÉLELT 

 BÉLELT 

 NŐI MODELL 

 KISMAMA SZABÁS
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Code

A001 72

A002 72

A010 77

A020 76

A030 77

A040 77

A050 76

A080 76

A100 67

A105 67

A109 67

A110 75

A111 74

A112 74

A113 75

A115 86

A120 65

A121 64

A123 64

A128 64

A129 65

A130 74

A135 69

A140 83

Code

A143 84

A145 84

A146 83

A150 69

A174 69

A175 68

A185 84

A195 65

A197 90

A198 90

A199 90

A200 79

A209 80

A210 79

A219 80

A220 79

A225 78

A229 80

A230 78

A245 85

A250 81

A260 81

A270 81

A271 81

Code

A280 85

A290 73

A300 70

A302 70

A310 62

A315 62

A319 62

A320 63

A330 70

A335 63

A340 68

A350 60

A351 60

A352 61

A353 61

A354 61

A360 66

A400 70

A427 71

A435 71

A445 71

A450 85

A500 94

A505 95

Code

A510 94

A520 95

A521 92

A530 93

A531 93

A540 92

A590 72

A611 35

A620 43

A621 36

A622 41

A625 37

A626 36

A630 37

A631 39

A632 39

A635 43

A640 37

A641 66

A643 43

A645 38

A646 36

A650 29

A655 38

Code

A657 31

A660 28

A661 28

A665 33

A667 32

A670 26

A671 27

A672 25

A673 25

A674 27

A688 38

A689 39

A690 39

A691 39

A696 89

A697 89

A698 88

A699 88

A700 52

A710 52

A720 53

A721 48

A722 48

A723 47

Code

A726 49

A727 46

A728 47

A729 49

A740 53

A745 46

A751 86

A770 51

A771 51

A774 50

A776 51

A780 35

A790 73

A800 104

A801 100

A802 100

A803 100

A810 102

A812 98

A813 98

A814 99

A820 99

A827 103

A835 103

Code

A845 103

A880 71

A881 101

A882 101

A900 105

A905 105

A910 105

A915 105

A925 105

A930 104

AC01 44

AC05 44

AC10 44

AC20 44

AP01 58

AP02 57

AP10 56

AP12 15

AP15 15

AP18 14

AP30 58

AP31 42

AP32 42

AP50 34

Code

AP52 41

AP55 47

AP60 102

AP62 57

AP65 59

AP70 66

AP80 58

AP81 34

CT32 23

CT45 22

CT45 35

CT65 22

CT65 33

CT67 20

CT67 32

CT69 20

CT69 30

CT90 21

CT90 31

VA120 55

VA620 55

VA622 55

116

INDEX
Minden zöld színnel jelölt modell új
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A Portwest Planet egy olyan kezdeményezés, amely biztosítja, hogy 
vállalatunk minden dolgozója tisztában legyen azzal, hogy mi a felelőssége a 
működésünk környezetre gyakorolt hatásának csökkentésében. A Portwest 
rövid és hosszú távú fenntarthatósági célokat határozott meg, amelyek 
lehetővé teszik számunkra, hogy teljesítsük az etikus kereskedelem és a 
felelősségteljes működés iránti elkötelezettségünket.

TERMÉKINNOVÁCIÓK
2021-ben a Portwest új környezetbarát termékcsaládot vezetett be. Mindegyik 
terméket felelősségteljesen szereztük be, és a lehető legkörnyezetbarátabb módon 
állítottuk elő.  Keresse a Portwest Planet szimbólumot ebben a katalógusban, amely 
garantálja az egyes termékek környezetbarát tulajdonságait.

TARTÓSSÁG
A hosszabb élettartamú termékek segítenek a bolygónak, mert nem kell őket olyan 
gyakran cserélni. A Portwest kizárólag kiváló minőségű alapanyagokat, alkatrészeket 
és díszítőelemeket használ, ami azt jelenti, hogy termékeink tartósak, még akkor is, 
ha szélsőséges körülmények között használják őket.

FELELŐSSÉGTELJES TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS
A tanúsítottan újrahasznosított, organikus vagy fenntartható alapanyagok használata, 
ahol csak lehetséges, biztosítja a környezetre gyakorolt minimális hatást. A 
ruhadarabokat a maximális kényelem érdekében tervezték, de letisztult vonalakkal, 
ami kevesebb öltést és kevesebb hulladékot jelent. A Portwest ruházati cikkek 85%-a 
O E K O - T E X ®  t a n ú s í t v á n n y a l  r e n d e l k e z i k . 

FÜGGETLENÜL TESZTELT ÉS AKKREDITÁLT
A Portwest termékeket szigorú teszteknek vetjük alá, hogy biztosítsuk a globális 
biztonsági előírások betartását és túlteljesítését. Teljesen saját tulajdonú gyárainkat 
akkreditált szervezetek független ellenőrzéseknek vetik alá, biztosítva azt, hogy 
mindent megteszünk a környezeti hatások minimalizálása érdekében.



 

WWW.PORTWEST.COM

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK
 linkedin.com/company/portwest
 facebook.com/portwest 
 instagram.com/portwestglobal
 youtube.com/user/PortwestTV/videos
 twitter.com/portwest

 VEZETŐ GYÁRTÓK  |  RAKTÁRAK / ÉRTÉKESÍTÉSI IRODÁK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | ÍRORSZÁG | ITALY | LENGYELORSZÁG | SPAIN | UAE | 
USA | AUSZTRÁLIA

8 GLOBÁLIS RAKTÁRKÖZPONT
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