






STABILITÁS

MOZGÁSTÁMOGATÁS

LÉTRA 
MARKOLAT

PÁRNÁZÁS

KÉNYELEM ÉS 
VEZETÉSVEZÉRLÉS



 

RUN@WORK ALAPVÉDELEMMEL. 
AZ ÚJ CIPŐCSALÁD, AMELY A 
FUTÓCIPŐK TELJESÍTMÉNYÉT 
ZÖKKENŐMENTESEN INTEGRÁLJA A 
MUNKA VILÁGÁBA.

RESZPONZÍV STÍLUS, 
TECHNOLÓGIAI 
ALAP ÉS FELTŰNŐ 
MEGJELENÉS: RUN@
WORK - A FUTÁS 
KÉNYELME MAGAS 
SZINTEN 



 

A Run@Work kollekció az 
innovatív HiFlap technológiát 
mutatja be. A HiFlap 
technológia két olyan 
eszközt használ, amelyek 
automatikusan és egymástól 
függetlenül működnek 
a mozgás fokozása és 
a stabilitás biztosítása 
érdekében minden 
helyzetben.

A HiFlap fokozott támaszt 
nyújt a lábnak, különösen 

túlzott pronáció vagy 
szupináció esetén, 
elősegítve a jobb tapadást 
a különböző felületeken 
a természetes mozgás 
elősegítése érdekében.

A cipő hátsó részén 
található kiegészítő 
saroktámasz fokozza a 
stabilitást, fokozott támaszt 
és kényelmet biztosít a 
saroknál.

  
HIFLAP TECHNOLÓGIA: 
STABILITÁS MINDEN LÉPÉSNÉL

>>	 SAROK STABILIZÁLÁS 

>>	 BOKAFICAM MEGELŐZÉSE

>>	 AZ ÍZÜLETEK ÉS IZMOK VÉDELME 

>>	 A HELYES TESTTARTÁS ÉS LÁBTARTÁS 		
	 TÁMOGATÁSA

>>	 A TÚLZOTT HAJLÁSSZÖG MEGELŐZÉSE  

ELŐNYÖK



DEVICES

PILLOW

A rombusz alakú eszközök 
rugalmassága és a poliuretán 
talp viszkoelasztikus 
tulajdonságai enyhítik a 
sarok terhelését.

Míg a puha párnák segítenek 
enyhíteni a természetes 
pronációs és szupinációs 
fázisok során a talp talpára 
nehezedő nyomást.

Mi az eredmény? Hihetetlen 
csillapító hatás, amely 
elnyeli a mozgást, véd az 
ütődésektől és fokozza a 
kényelmet.

  
MAXIMÁLIS PÁRNÁZÁS A 
LEGKISEBB MOZGÁSNÁL

  
LÉTRA MARKOLAT: 
BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 
LÉTRAFOKOKON
A létra markolat fokozza 
a fokok tapadását, 
és csökkenti a leesés 
kockázatát. A lábszár 
megerősítése javítja a 
lábtartást, fokozza a 
kényelmet és minimalizálja a 
talpgyulladás kockázatát.



  
MINDEN AKCIÓRA VAN EGY REAKCIÓ, AMI 
BIZTONSÁGOSABB ÉS KÉNYELMESEBB 
MOZGÁST BIZTOSÍT.

1

A SAROK IGÉNYBEVÉTELE 
Amikor a lábfej érintkezik a talajjal, jellemzően 
a sarokkal, szupinált pozíciót vesz fel. Ez enyhe 
kifelé fordulással jár, a szupinátor izmok aktívan 
stabilizálják a bokát.

Mindkét eszköz aszimmetrikusan 
működik, az energia elnyelése érdekében 
összenyomódik. Túlzott szupináció esetén 
a külső lebeny ellennyomása minimálisra 
csökkenti a ficam kockázatát.

2

KÖZÉPÁLLÁS  
A testsúly fokozatosan áthelyeződik az elülső 
lábfejre, ami csökkenti a sarokra nehezedő 
nyomást. A pronátor izmok a tolófázisra várva 
elkezdenek összehúzódni.

Az eszközök fokozatosan inaktiválódnak, 
felszabadítva az elnyelt energia nagy 
részét, és segítve a testsúly átvitelét a 
sarokról a talpra. A külső lebeny megtartja 
a maradék elnyelt energiát, mivel a lábfej 
még mindig a szupinációs fázisban van.

A puha párnák támogatják a láb 
természetes szupinációs fázisát, elnyelik 
a felesleges energiát és enyhítik a lábfejre 
nehezedő nyomást.



3

SAROK LEÉRKEZÉS  
Ahogy a hátsó lábfej megemelkedik, a pronátor 
izmok megkönnyítik a zökkenőmentes 
átmenetet a középállásból a lábujjhegyről való 
leérkezés fázisába. Az állás fokozatosan egyre 
inkább a lábujjak felé tolódik.

Az eszközök teljesen felszabadulnak: a 
külső lebeny nagyobb maradványenergiája 
segíti a láb semleges tengelyre való 
visszahelyezését. Az eszközök által 
nyújtott segítség elősegíti a tolófázist, 
és csökkenti a pronátor izmok terhelését, 
csökkentve azok erőfeszítéseit.

A puha párnák támogatják a természetes 
pronációs fázist a lökés során.

4

LÁBUJJ LEÉRKEZÉS   
A lábfej teljesen pronált, a testsúly a 
nagylábujjra helyeződik át.  

Az eszközök inaktiválódnak és felkészülnek az 
új járási ciklusra.



 

  
DRY’N AIR COMFORT CUB3: KÉNYELEM A 
LEGMAGASABB SZINTEN.

LÉLEGZŐKÉPESSÉG
Az innovatív talpbetét légáteresztő 
anyagokból készült, lehetővé téve 
a láb levegőzését és a hűvösebb, 
szárazabb környezet fenntartását.

PÁRNÁZÁS
A mikroporózus anyagok és 
a talpbetét geometriájának 
kombinációja megkönnyíti az 
energiaelnyelést és -visszanyerést, 
maximalizálja az egyensúlyt és 
minimalizálja a lábfáradtságot.

KÖNNYEDSÉG
A talpbetét mikroporózus anyaga 
csökkenti a cipő teljes súlyát, ezáltal 
csökkenti a fizikai erőfeszítést a 
munkavégzés során.



Az igazi fáradásgátló talp
A Base Protection által szabadalmaztatott exkluzív 
technológia, amely a talp kemény és tömör 
vastagságát soha nem látott mértékben csökkenti. 
Az eredmény egy fokozott rugalmasságú és 
párnázottságú cipő, amely kényelmes és fáradásgátló 
hatást biztosít.

Ultrakönnyű betét
Új, ultrakönnyű és nagy teljesítményű perforációálló 
betét 3 és 4,5 mm közötti szegekhez (az EN ISO 
22568-4:2021 szabvány szerint).

Nem fémből készült cipőorr
A SlimCap könnyebb és rugalmasabb, mint a 
hagyományos fém cipőorr, nem mágneses és 
hőszigetelt. Nagyobb kényelmet garantál anélkül, 
hogy befolyásolná az esztétikát. A 6,5 mm-es 
vastagsággal a hegyénél több helyet biztosít a 
lábujjaknak. Ezenkívül a cipőorr ugyanolyan alakú 
védőcsíkot tartalmaz, amely megakadályozza a 
véletlen leválást és enyhíti a lábujjakra nehezedő, 
fájdalommal járó nyomást. A SlimCap megfelel az 
EN ISO 20345 és EN 22568 szabványok szigorú 
mechanikai igénybevételi követelményeinek.

Szagtalanító bélés
Ez a bélés gátolja a kellemetlen szagokat és gombás 
fertőzéseket okozó mikroorganizmusok szaporodását. 
Az EN ISO 20743:2013 szabvány szerint 
antibakteriális, a PT 09 terméktípusú cink-pirition 
(CAS-szám: 13463-41-7) biociddel kezelt, és megfelel 
az 528/2012/EU rendeletnek.



BERLIN
B1704A

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

PARIS
B1705A

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriális az EN ISO 20743 szabvány szerint: PT 09 terméktípus és az 528/2012/EU rendeletnek megfelelő cinkpirition (CAS-szám: 13463-41-7) 
biociddal végzett kezelés.

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®







SYDNEY

NEW YORK

B1704C

B1704D

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

*Antibakteriális az EN ISO 20743 szabvány szerint: PT 09 terméktípus és az 528/2012/EU rendeletnek megfelelő cinkpirition (CAS-szám: 13463-41-7) 
biociddal végzett kezelés.

Méret  35-48

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet 

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®







ROMA
B1704E

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

LONDON
B1704B

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

AZ ÚJ RUN@WORK MODELLEK

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriális az EN ISO 20743 szabvány szerint: PT 09 terméktípus és az 528/2012/EU rendeletnek megfelelő cinkpirition (CAS-szám: 13463-41-7) 
biociddal végzett kezelés.

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®



STOCKHOLM
B1708A

11,5 10,5
DGUV112-191

S1PS ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

MADRID
B1711C

S1PS ESD LG FO SR

(20345-2022)

11,5 10,5
DGUV112-191

Méret  35-48

Felsőrész Technikai szövet

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

Méret  35-48

Felsőrész Szarvasbőr

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®



ATHENS

BOSTON
B1712A

B1711A

S3S ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

S3S ESD SC LG FO SR

(20345-2022)

11,5 10,5
DGUV112-191

11,5 10,5
DGUV112-191

Méret  35-48

Felsőrész MIKROSZÁLAS

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

AZ ÚJ RUN@WORK MODELLEK

Méret  35-48

Felsőrész MIKROSZÁLAS

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriális az EN ISO 20743 szabvány szerint: PT 09 terméktípus és az 528/2012/EU rendeletnek megfelelő cinkpirition (CAS-szám: 13463-41-7) 
biociddal végzett kezelés..



AMSTERDAM

DUBLIN
B1712B

B1711B

S3S ESD CI LG FO SR

(20345-2022)

11,5 10,5
DGUV112-191

S3S ESD CI LG FO SR

(20345-2022)

11,5 10,5
DGUV112-191

Méret  35-48

Felsőrész Viaszolt bőr

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

Méret  35-48

Felsőrész Viaszolt bőr

BÉLÉS SmellStop szagsemlegesítő és antiba-

kteriális*

Beszúrás Fresh’n Flex Plus Super Light

Orrmerevítő  SLIMCAP

Talp AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriális az EN ISO 20743 szabvány szerint: PT 09 terméktípus és az 528/2012/EU rendeletnek megfelelő cinkpirition (CAS-szám: 13463-41-7) 
biociddal végzett kezelés.







www.portwest.com


