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P E A K  P R O T E C T I O N

Már 120 éve töretlen ambícióval gyártjuk a világ legmegbízhatóbb és legkeresettebb védőruházatait. 
Az évtizedek során folyamatosan bizonyítottuk a minőség iránti elkötelezettségünket, világelső 
védőruházatokat, védőlábbeliket, védőkesztyűket és egyéni védőeszközöket gyártva, miközben 
a védelmi technológiák határait feszegetjük. Termékeink a munkahelyeket biztonságosabbá tevő 
technológiákat hordoznak magukban.

5,300
MUNKAVÁLLALÓ VILÁGSZERTE. 1904-2024

22,000+
ÖNÁLLÓ CIKKSZÁM.

120ÉV 
 

TAPASZTALAT AZ INNOVÁCIÓ, AZ 
ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, A 
SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ 
ÉRTÉKTEREMTÉS TERÉN.

6 
SAJÁT TULAJDONÚ GYÁR BANGLADESBEN, MIANMARBAN, 
OLASZORSZÁGBAN, ALBÁNIÁBAN ÉS MEXIKÓBAN. 
HAMAROSAN TANZÁNIÁBAN IS.

12
GLOBÁLIS RAKTÁR AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN, 
ÍRORSZÁGBAN, OLASZORSZÁGBAN, 
LENGYELORSZÁGBAN, SPANYOLORSZÁGBAN, AZ 
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN, KÍNÁBAN, AZ USA-BAN, 
KANADÁBAN, AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON.
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PORTWEST - IPARÁGAK

IPAR 
INSPIRÁLTA 
DESIGN
 Mielőtt előre lépnénk, inspirálódunk a múltból, és tanulunk belőle. 
Közel 120 éve termékfejlesztőink több iparágban is alapos ismereteket 
szereztek a munkavállalók biztonsági igényeiről.

 Ez a szakértelem segít nekünk abban, hogy iparági szintű biztonsági 
ruházati megoldásokat fejlesszünk ki az iparágak sokaságában 
dolgozó szakemberek által tapasztalt kockázatokra. Lehetővé teszi a 
munkavállalók számára, hogy képességeik legjavát nyújtsák.

 Építés és építkezés

 Vegyi és veszélyes anyagok

 Szerelő és könnyűipar

 Elektronika és távközlés

 Élelmiszeripar, vendéglátás, catering

 Tengeri és légi közlekedés

 Orvosi, gyógyszerészeti és higiéniai

 Olaj, gáz, energia, bányászat, hegesztés és 
nehézipar

Mezőgazdaság

 Szél- és megújuló energia

 Szállítás, logisztika és raktározás
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PORTWEST - 

TETŐTŐL TALPIG 
GONDOSKODUNK 
ÖNRŐL

JÓL 
LÁTHATÓSÁGI

270
MODELL

LÁNGÁLLÓ 
TERMÉKEK

151
  MODELL
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KÉZVÉDELEM

205
MODELL

LÁBVÉDELEM

151
  MODELL

207
MODELL

LÁNGÁLLÓ 
TERMÉKEK

Tekintse meg kiegészítő választékunkat.
Csak a www.portwest.com oldalon

MUNKARUHÁZAT

434
MODELL

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI 
MUNKARUHÁZAT

Ismerje meg további kínálatunkat:
ZUHANÁSGÁTLÓK- 
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - 
SZORBENSEK - SZIKÉK - LÁMPÁK

EGYÉNI 
VÉDŐESZKÖZ
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TESZTELÉS
GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS

 A védőruházat globális gyártójaként a Portwest termékeket szigorúan és függetlenül 
tesztelik a nemzetközi szabványok szerint, és világszerte akkreditált tesztházak és 
bejelentett szervezetek tanúsítják.

 A nemzetközileg elismert CE-jelölés egy terméken azt jelzi, hogy az megfelel az 
(EU)2016/425 PPE-rendeletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek. A Portwest termékek adott esetben ezt a jelölést viselik. A proaktív 
termékek végfelhasználóinak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság értékeléséhez 
a PPE (EU) 2016/425 rendelethez kell igazodniuk.

 Az UKCA (UK Conformity Assessed) jelölés egy új brit termékjelölés, amelyet a Nagy-
Britanniában forgalomba hozott áruk esetében használnak.

 A Portwest termékeket az Egyesült Államokban az ISO, ANSI, NFPA és ASTM, 
Ausztráliában és Új-Zélandon az AS/NZS, valamint más régiókra vonatkozó szabványok 
szerint is tesztelik.

PORTWEST - MINŐSÍTÉS
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205
KÉZVÉDELEM

270
JÓL LÁTHATÓSÁG

207
EVE

151
LÁNGÁLLÓ 
TERMÉKEK

130
LÁBVÉDELEM

86
MUNKARUHÁZAT

41
KIEGÉSZÍTŐK

61
MINDEN IDŐJÁRÁSI 
KÖRÜLMÉNYRE

JELÖLÉSEK

1151
 CE MODELL

GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS VIZSGÁLATA

 A CE jellel ellátott termékek megfelelnek minden EU előírásnak, úgy mint a biztonságra, 
egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásoknak.
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PROTECTING OUR FUTURE
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 A PORTWEST PLANET A FENNTARTHATÓSÁGI STRATÉGIÁNK, 
AMELY MEGHATÁROZZA ELKÖTELEZETTSÉGÜNKET A 
KÖRNYEZETI HATÁSOK CSÖKKENTÉSE, VALAMINT A 
BIZTONSÁGOS ÉS MÉLTÁNYOS MUNKAHELY 
ELŐMOZDÍTÁSA IRÁNT.

Fenntarthatósági stratégiánkat 5 alapvető pillér határozza meg

  AZ EMBEREINK
 Tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink szerves részét képezik üzleti 
céljaink elérésének, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak 
biztosítása mellett, hogy munkavállalóink biztonságát, emberi jogait és 
jóllétét tiszteletben tartsuk.

  A BOLYGÓNK
 Legfőbb célunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a 
környezetre és az általunk felhasznált természeti 
erőforrásokra gyakorolt hatást.

  TERMÉKEINK
 Kifejlesztettünk egy Portwest Planet 
benchmarking rendszert, amely biztosítja a 
folyamatos termékfejlesztést és a bővítést. 
Termékeink a tartós minőségre, a 
fenntarthatóbb anyagokra és az etikus 
beszállítói gyakorlatra összpontosítanak, 
miközben a beszállítói lánc átláthatóságának 
növelése érdekében a beszállítókezelést és az 
auditálási folyamatot is erőteljesen kezeljük.

 A MI HELYÜNK
Büszkék vagyunk arra, hogy jótékonysági szponzorációk, 
egészségügyi programok, valamint sport- és művészeti 
partnerségek révén részei vagyunk és pozitívan járulunk hozzá a 
közösségekhez, ahol élünk és működünk.

  ALAPELVEINK
 A Portwest elkötelezett a tisztességes, átlátható és etikus üzletvitel mellett. 
Folyamatosan fejlődünk, hogy megfeleljünk ügyfeleink, alkalmazottaink, beszállítóink 
és a többi érdekelt fél igényeinek.

 SZKENNELJE BE EZT A QR-KÓDOT
 a Portwest Planet füzetünket, és olvasson fenntarthatósági 
intézkedéseinkről és eredményeinkről.
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ISMERJÜK A 
LOGISZTIKÁT
 Az üzleti életben eltöltött 120 év alatt felépítettük tudásunkat, folyamatainkat 
és globális logisztikai hálózatunkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy igazi 
szakértőkké váljunk, ha arról van szó, hogy termékeinket időben eljuttassuk 
oda, ahová kell.

11 GLOBÁLIS RAKTÁR
UK | IRELAND | ITALY | POLAND | SPAIN | UAE | US  

KANADA | CHINA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND

GLOBÁLIS ELÉRÉS

 Saját tulajdonú raktáraink stratégiai fontosságú globális helyszíneken találhatók, 
és a legmagasabb színvonalon működnek, biztosítva, hogy minden termékünket 
gondosan kezeljék, és kiváló állapotban érkezzenek meg ügyfeleinkhez.

TÉNYEK

3,500 Full konténerek szállítása a 
Portwest gyárakból évente

3,600 teljes munkaidőben 
foglalkoztatott alkalmazottak a Portwest 
gyárakban
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FEJVÉDELEM
12

HALLÁSVÉDELEM
30

SZEMVÉDELEM
40

LÉGZÉSVÉDELEM
68

 KIVÉTELES 
BIZTONSÁGI 
MEGOLDÁSOK
AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS AZ ÖN 
UTOLSÓ VÉDELMI VONALA A VESZÉLYES 
MUNKAKÖRNYEZETEKBEN, EZÉRT A 
SZAKEMBEREINK KEMÉNYEN DOLGOZNAK 
AZON, HOGY OLYAN TERMÉKEKET 
FEJLESSZENEK KI, AMELYEK TELJES 
MÉRTÉKBEN TANÚSÍTOTT VÉDELMET 
NYÚJTANAK, UGYANAKKOR KÖNNYŰEK, 
KÖNNYEN HASZNÁLHATÓK, PRAKTIKUSAK ÉS 
MÉGIS STÍLUSOSAK.
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DOLGOZZON BIZTON-
SÁGOSAN ÉS KÉNYEL-
MESEN FEJVÉDŐ 
TERMÉKCSALÁDUNK-
KAL, AMELYET ÚGY 
TERVEZTÜNK, HOGY 
KOMPROMISSZUMOK 
NÉLKÜLI MEGJELE-
NÉST ÉS TELJESÍT-
MÉNYT BIZTOSÍTSON.
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SISAK

FEJVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐK

HEGESZTŐ ARCVÉDŐLÁTÓMEZŐ

 
HOMLOKVÉDŐ SZETT LÁTOMEZŐVEL

ÜTÉSBIZTOS SAPKA

FEJVÉDELEM ÁTTEKINTÉS
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BRAND TERMÉKKÓD
2 PONTOS 

ÁLLSZÍJ
4 PONTOS 

ÁLLSZÍJ
IZZADSÁG 
SZALAG

LÁTÓMEZŐ-
TARTÓ

CSERE 
LÁTÓMEZŐ

SISAKRA 
SZERELHETŐ 

FÜLTOKOK

ENDURANCE

PW54, PS54, 
PW55, PS55, 
PG54, PC55, 
PB55, PW98

PA48 PA45, PA55 PS58 PW92, PW94
PW62, PS45*, 
PW47, PS47, 
PW75, PW76

HEIGHT 
ENDURANCE

PS53, PS63, 
PS73

PA49** PA45, PA55 PS58 PW92, PW94
PW62, PS45*, 
PW47, PS47, 
PW75, PW76

MONTEROSA PW97 Included PW58
PS95, PW92, PW94, 

PW99

FULL BRIM PS52

EXPERTBASE PW50, PS57 PW53 PA47 PA44 PW58
PS95, PW92, PW94, 

PW99
PW42, PS42, PS45

EXPERTLINE PS60, PS62 PW58 PS95, PW92, PW94, 
PW99

WORK SAFE PS61 PA11

HOMLOKVÉDŐ 
LÁTÓMEZŐ

PW90, PW91, 
PW93, PW96

PS95, PW92, PW94, 
PW99

FOKOZZA FEJVÉDELMÉT A TELJES 
MÉRTÉKBEN KOMPATIBILIS TARTOZÉKAINKKAL, 
AMELYEKET A BIZTONSÁG, A STÍLUS ÉS A 
FUNKCIONALITÁS FOKOZÁSÁRA TERVEZTÜNK.

VÁLASSZA KI SISAKJÁHOZ 
A MEGFELELŐ 
TARTOZÉKOKAT

 *PS45 fültok nem kompatibilis a PS58 visor tartóval
**  Csak PS53, PS63
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SZABVÁNYOK  
EN 397: 2012
Ipari védősisakok
Kötelező vizsgálatok:
• Beütődés* : Maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása 
elleni védelem. 5kg súlyú tárgy, 1m magasból történő zuhanása.
- Áthatolás* : A tesztelés során koncentráltan egy hegyes súlyt 
(3 kg 1 méter magasból) ejtenek a sisakra, mely nem érintkezhet 
a koponyával.
• Gyúlékonyság: Lánghatásnak kitettség esetén nem éghet a 
sisak 5 másodpercnél tovább a lánghatás megszünése után.
A beütődés és az áthatolási teszteket szobahőmérsékleten, +50C-
on és -10C-on végzik.
Opcionális tesztek:
• Extrém hőmérsékleteknek történő ellenállás:
Beütődés és áthatolás vizsgálatokat +150 °C, -20 °C vagy -30 °C 
hőmérsékleten végzik.
• Elektromos tulajdonságok:
Véd az elektromos vezetékekkel való rövid, véle-

tlen érintkezés ellen 440 V-ig terjedő feszültség alatt. 

Oldalirányú deformáció:
Véd az oldalirányú összenyomás ellen. A sisak maximális alakvál-
tozásának ≤40 mm-nek kell lennie (LD).
• Fémolvadék fröccsenés:
A sisak nem deformálódik, és nem hatol át rajta az olvadt fém (MM) 
fröccsenése.

ENDURANCE
HEIGHT  

ENDURANCE
MONTEROSA FULL BRIM EXPERTBASE EXPERTLINE WORK SAFE

TERMÉKKÓD PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, 
PS54, PW54 PS53, PS63, PS73 PW97 PS52 PW50, PS57 PS60, PS62 PS61

SZÍN

MÉRET 56-63cm 52-63cm 52-62cm 52-63cm 55-62cm 53-63cm 54-61cm

ÁLLÍTHATÓSÁG Racsni Racsni Csúszó racsni Racsni Csúszó racsni  (PW50), 
Racsni (PS57)

Csúszó racsni (PS60),  
Racsni (PS62) Csúszó racsni

SISAKKOSÁR 6 pontos textil
6 pontos textil 
(PS53, PS63), 

EVA hab (PS73)
6 pontos textil 4 pontos műanyag 4 pontos műanyag(PW50), 

4 pontos textil(PS57) 6 pontos műanyag 6 pontos műanyag

SZELLŐZÉS

Szellőztetett
(PB55, PC55, PS55, PW55), 

Nem szellőző
(PG54, PS54, PW54)

Szellőztetett
(PS63, PS73), 

Nem szellőző (PS53)
Szellőztetett Nem szellőző Nem szellőző Szellőztetett Nem szellőző

HŐMÉRSÉKLET  -30oC/
+50oC

 -30oC/
+50oC

 -30oC/
+50oC

 -10oC/
+50oC

-10oC/
+50oC

 -10oC/
+50oC

 -10oC/
+50oC

ELEKTROMOS 
SZIGETELÉS

EN 397 440VAC, 
EN 50365 (PG54, PS54, PW54) EN 50365 (PS53) EN 397 440VAC, 

EN 50365 EN 50365

MM PG54, PS54, PW54

LD Valamennyi Endurance változat PW50, PS57

SISAK SPECIFIKÁCIÓK

EN 50365: 2002
Villamosan szigetelő védősisak kis-
feszültségű villamos berendezésekben vagy 

azok közelében való használatra
Ez a szabvány azokra a sisakokra vonatkozik, amelyek kis-
feszültségű (1000 V a.c. vagy 1500 V d.c.) berendezésekben vagy 
azok közelében használatosak. Az EN50365 teszt meghaladja az 
EN397 szabvány szerinti elektromos tulajdonságokat.
Jelölés: Kettős háromszög + osztály + gyártási tételszám.

EN 12492: 2012
Sisakok hegymászók részére
Ez a szabvány a hegymászók speciális sisakjaira terjed ki és 

magában foglalja a sisak megtartó képességének és hatékonyságának 
vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a sisak még véletlenül 
se essen le. A felhasználás jellegének tükrözése érdekében ütés- és 
behatolásvizsgálatokat végeznek a burkolat különböző pontjain. A 
hegymászó sisakok követelményei vonatkoznak a magasságban dol-
gozó viselőkre is.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014  
Amerikai nemzeti szabvány - Fejvédelem

TYPE I - A sisakok kizárólag a leeső tárgyak, felülről érkező 
behatások ellen védenek.
TYPE II - Sisakok, melyek a felülről és az oldalról érkező be-
hatások ellen is védenek.
Class C - Vezetőképes sisak = a védősisak nem nyújt védelmet 
az áramütés veszélyétől.
Class G - Általános sisak = a sisak ellenáll akár 2200 volt 
elektromos áramnak.
Class E - Elektromos sisak = a legmagasabb szintű elektromos 
védelmet biztosító védősisak, mely 20 000 voltig véd.
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INTEGRÁLT 
LÁTÓMEZŐS SISAK
Bemutatjuk innovatív és stílusos védősisakunkat, amely a kényelmes 
használat érdekében beépített látómezővel van felszerelve. A látómező 
könnyen visszatolható a sisakhéjba, így használaton kívül biztonságosan 
elfér. A kettős tanúsítással (EN 397 és EN 12492) ez a sisak két állpánt 
választási lehetőséggel rugalmasságot és sokoldalúságot kínál. A 
szellőzős sisakhéj lehetővé teszi az optimális légáramlást, ami hűsítő 
hatást biztosít viselés közben. A héj belsejében az EPS hab fokozza a 
kényelmet és biztosítja a fokozott biztonságot.

PS80  INTEGRÁLT LÁTÓMEZŐS SISAK
EN 397  
EN 12492  
EN 166  

 ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol), 
Polikarbonát 480g

 Fehér, Narancs, Sárga, 53-61cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti 
viselőjének a fejét

 ∙ Belső expandált polisztirol hab
 ∙ Nagy teljesítményű, fröccsöntött PC-s napellenző
 ∙ A napellenző biztonságos elhelyezése a sisakban
 ∙ Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
 ∙ Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

ÚJ
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 KÖZÖS JELLEMZŐK  

HEIGHT ENDURANCE VÉDŐSISAK

PS63  HEIGHT ENDURANCE SZELLŐZŐ 
VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

 ABS 410g
 Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga 
52cm-63cm

 ∙ Magasban dolgozók számára tervezve
 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti 

viselőjének a fejét
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság 

érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Könnyű és masszív

PS53  HEIGHT ENDURANCE VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

 ABS 424g
 Fekete, Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga

 52cm-63cm

 ∙ Magasban dolgozók számára tervezve
 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos 

használatához
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság 

érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állszíjjal együtt

PS73  HEIGHT ENDURANCE HEGYMÁSZÓ 
VÉDŐSISAK
EN 12492  
EN 397 (ÜTÉS/BEHATOLÁS/-30°C) 
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

 ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol) 450g
 Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga

 52cm-63cm

 ∙ Magasban dolgozók számára tervezve
 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Belső expandált polisztirol hab

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   1723968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   17 17/09/2024   15:2117/09/2024   15:21



1 8 |

MMMM
CE

CAT
III

CE
CAT
III

LD

INTEGRÁLT 
SZEMVÉDŐ

ENDURANCE VÉDŐSISAK

INTEGRÁLT 
SZEMVÉDŐ

PS54  ENDURANCE PLUS VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0 
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801  

 ABS 416g
 Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga

 56cm-63cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állszíjjal együtt
 ∙ Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

PS55  ENDURANCE VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801  

 ABS 416g
 Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga 
56cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
 ∙ Többféle színben elérhető

PW54  ENDURANCE PLUS VISOR VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0 
EN 166  1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

 ABS, Polikarbonát 446g
 Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga

 56cm-63cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állítható szemüveggel együtt
 ∙ Állszíjjal együtt

PW55  ENDURANCE VISOR VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, LD
EN 166  1 FT

 ABS, Polikarbonát 446g
 Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga 
56cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állszíjjal együtt
 ∙ Állítható szemüveggel együtt
 ∙ Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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SPECIÁLIS SISAK

PW98  ERDÉSZETI KOMBI SZETT
EN 397  -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002  SNR 25DB
EN 1731  F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19  NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1 

 ABS, Rozsdamentes acél, Polisztirén, PU 795g
 Narancs 
56cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állszíjjal együtt
 ∙ Puha hab izzadságszívó betéttel
 ∙ Csere alkatrészek elérhetőek

PC55  ENDURANCE CARBON VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, LD

 ABS 465g
 Szürke 
56cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
 ∙ Innovatív, szemet gyönyörködtető szénszálas design
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Állszíjjal együtt
 ∙ PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PB55  ENDURANCE AZONOSÍTÓ TARTÓVAL ELLÁTOTT
 VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, LD

 ABS, Polikarbonát 484g
 Hi-Vis narancs, Piros, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga  
56cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
 ∙ Jelvénytartó az azonosítókártya egyszerű kihelyezésére
 ∙ Azonnali viselői azonosítás
 ∙ Az információ biztosan rögzül
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PG54  ENDURANCE GLOWTEX VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0 

 ABS 472g
 Fehér 
56cm-63cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
 ∙ Világító hatás a sötétben a fotólumineszcens adalékanyagnak köszönhetően
 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
 ∙ 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
 ∙ Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PB55

PW369

PW351
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PS57  EXPERTBASE 
RACSNIS VÉDŐSISAK
EN 397  -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0 

 Polipropilén, PE, 
Szövetheveder, Nylon 350g

 Fehér, Royal kék, Sárga 
55cm-62cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos 
alkalmazások biztonságos használatához

 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 
1500Vdc (EN 50365)

 ∙ 4 pontos textil felfüggesztésű heveder a 
fokozott viselési kényelem és biztonság 
érdekében

PS52  FULL BRIM FUTURE 
VÉDŐSISAK
EN 397  -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

 Polipropilén, PE 465g
 Fehér 
52cm-63cm

 ∙ Teljes karimájú védősisak: a széles 
profil extra védelmet nyújt a napfény, 
az eső, a törmelékek és a nem mérgező 
fröccsenések ellen

 ∙ 4 pontos műanyag felfüggesztésű 
heveder a viselő kényelme, biztonsága és 
könnyű tisztíthatósága érdekében

 ∙ Állítható méretű fejpánt a racsnis 
rendszer segítségével

PW97  MONTEROSA 
VÉDŐSISAK
EN 397  -30°C / +50°C

 PE 358g
 Fehér, Sárga 
52cm-62cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének 
érdekében, amely hűti viselőjének a fejét

 ∙ 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a 
viselési kényelem, a biztonság és a könnyű 
tisztítás érdekében

 ∙ Állszíjjal együtt

PW50  EXPERTBASE 
VÉDŐSISAK
EN 397  -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0 

 Polipropilén, PE 366g
 Fehér, Fekete, Narancs, Piros, 
Royal kék, Sárga, Zöld 
55cm-62cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos 
alkalmazások biztonságos használatához

 ∙ Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 
1500Vdc (EN 50365)

 ∙ 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder 
a viselő kényelme, biztonsága és könnyű 
tisztíthatósága érdekében

PS61  WORK SAFE 
VÉDŐSISAK
EN 397  -10°C / +50°C
EN 50365 CLASS:0 

 HDPE 325g
 Fehér, Narancs, Royal kék, 
Sárga 
54cm-61cm

 ∙ Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos 
alkalmazások biztonságos használatához

 ∙ 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a 
viselési kényelem, a biztonság és a könnyű 
tisztítás érdekében

 ∙ Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű 
fejpánt

PS60  EXPERTLINE 
VÉDŐSISAK 
(CSÚSZÓZÁRAS)
EN 397  -10°C/+50°C

PS62  EXPERTLINE 
VÉDŐSISAK (RACSNIS 
ÁLLÍTÁSSAL)
EN 397  -10°C/+50°C

 HDPE, LDPE 322g, PS60
 HDPE, LDPE 322g, PS60
 Fehér, Royal kék, Sárga 
53cm-63cm

 ∙ Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének 
érdekében, amely hűti viselőjének a fejét

 ∙ Könnyű
 ∙ 6 pontos műanyag felfüggesztésű 

heveder a viselési kényelem, a biztonság 
és a könnyű tisztítás érdekében

SISAK

ÚJ

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   2123968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   21 17/09/2024   15:2217/09/2024   15:22



2 2 |

PA48  ENDURANCE ÁLLSZÍJ 
(5DB)

 Nylon 20g
 Fekete

 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA45  ENDURANCE 
IZZADSÁGSZALAG (5 DB)

 Akril
 Fekete

 ∙ Vízálló fejlámpa
 ∙ Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és 

Skyview sisakokkal
 ∙ Könnyen csatlakoztatható

PA44  EXPERTBASE 
IZZADSÁGSZALAG (10DB)

 PU 
 Fekete

 ∙ Könnyen felszerelhető
 ∙ steve test 4
 ∙ Kompatibilis az Expertbase sisakokkal

PA49  HEIGHT ENDURANCE 
ÁLLSZÍJ (5DB)

 Nylon 150g
 Fekete

 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA58  SISAK TÉLI BÉLÉS

 Pamut, Poliészter 150g
 Fekete, Navy

 ∙ Bélelt a meleg komfort érdekében
 ∙ Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
 ∙ Gumipánttal a könnyű illeszkedésért

PA55  IZZADSÁGSZALAG 
VÉDŐSISAKHOZ (10DB)

 Hab 
 Fekete

 ∙ Könnyen felszerelhető
 ∙ steve test 4
 ∙ Kompatibilis az Endurance sisakokkal

PA47  EXPERTBASE ÁLLSZÍJ 
(5DB)

 Nylon, Polipropilén 39g
 Fekete

 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PW53  ÁLLSZÍJ (10DB)

 Nylon, Polipropilén 150g
 Fekete

 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
 ∙ Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA11  WORK SAFE ÁLLSZÍJ (5DB)

 Poliészter 45g
 Fekete

 ∙ Y-stílusú 4 pontos állszíj
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

TARTOZÉKOK

ÚJ
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PW58  SISAK LÁTÓMEZŐ-ADAPTER
EN 166  3 B
EN 1731  F
ANSI/ISEA Z87  

 Polioximetilén, Polikarbonát 120g
 Fekete

PW56  ENDURANCE CSERE LÁTÓMEZŐ
EN 166 1 FT

 Polikarbonát 100g
 Víztiszta

 ∙ Rendkívül tartós és ütésálló
 ∙ Könnyen felszerelhető
 ∙ Kompatibilis az Endurance sisakokkal

PS58  SISAK LÁTÓMEZŐTARTÓ
EN 166  F
EN 1731  F
ANSI/ISEA Z87  
AS/NZS 1337.1  

 ABS 85g
 Fekete

ID10  AZONOSÍTÓ TARTÓ

 PVC 5g
 Sárga 
7cm x 1.5cm

PA03  HEIGHT ENDURANCE 
LÁTÓMEZŐ
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2
EN 172  5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

 Polikarbonát 72g
 Sötétített, Víztiszta

PA04  UNIVERZÁLIS FEJLÁMPA 
RÖGZÍTŐ VÉDŐSISAKOKRA (100DB)

 ABS 
 Fekete 
4.2cm x 1.7cm x 1cm

HA18  SISAK BÉLÉS

 Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 
8% elasztán, 20g

 Fekete

 ∙ A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője 
testét, száraz, hűvös helyen

 ∙ 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a 
kényelem érdekében

 ∙ Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

HV29  MÁGNESES USB 
ÚJRATÖLTHETŐ SISAKLÁMPA
ROHS  
CE  

 ABS 
 Fekete

 6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

 ∙ Kompatibilis a legtöbb sisakkal
 ∙ A mágneses burkolat megkönnyíti a fel- és levételt
 ∙ Öntapadó hátlap a sisakhoz való rögzítéshez
 ∙ Slimline biztonsági síp 120dB

HV14  360° VILÁGÍTÓ 
SISAKSZALAG
ROHS  
CE  

 ABS, PVC 
 Fekete 
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

 ∙ Rugalmas optikai kábel
 ∙ Funkció erős villogás-gyenge villogás-normál
 ∙ Slimline biztonsági síp 120dB
 ∙ Öntapadó hátlap a sisakhoz való rögzítéshez

PA72  LED SAPKA LÁMPA
ROHS  
CE  

 ABS 42g
 Fekete

 8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

 ∙ 100 lumen fényerő
 ∙ Működési idő 2/4 óra
 ∙ Újratölthető USB akkumulátorral együtt
 ∙ Feltöltési idő 3 óra

TARTOZÉKOK

SISAKRA SZERELT LÁMPÁK

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   2323968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   23 17/09/2024   15:2217/09/2024   15:22



2 4 |

AS AS

 

PW60  GÁZHEGESZTŐ SZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS 
EN 175  F

 PVC, Polikarbonát, Gumírozott 143g
 Üvegzöld

 ∙ Közvetett szellőzés
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért
 ∙ Kikapcsolt állás az időszakos használathoz

PW68  HEGESZTŐ VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS 

 Polikarbonát 32g
 Üvegzöld

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés 

érdekében
 ∙ Kitűnő oldalvédelem

PW65  BIZWELD PLUS HEGESZTŐ FEJPAJZS
EN 166 1 F
EN 175  F
EN 379  4 / 9-13 ; 1/1/1/2

 Polietilén, Polipropilén, Nylon 500g
 Fekete

 ∙ Automata sötétedés, világosról sötétre kapcsol, amint a hegesztés megkezdődik
 ∙ Napelem és két db beépített lítium elem. Több mint 5000 óra üzemidő
 ∙ Kiváló optikai minőségű LCD szűrő

PW66  BIZWELD PLUS CSERELENCSE (5DB)
EN 166 1 F

 Polikarbonát 
 Víztiszta 
11.4cm x 9cm

 ∙ Csere elülső lencsék a PW65 hegesztősisakhoz
 ∙ 5 darabos kiszerelésben kapható
 ∙ Kisker kihelyezést segítő csomagolás

ARCVÉDELEM

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PW90  ARC ÉS HALLÁSVÉDŐ SZETT
EN 166  1 B / 3 B
EN 352-1:2002  SNR 28DB

 Polikarbonát, Polipropilén, Nylon, ABS, Polioximetilén, PVC 
450g

 Sárga

 ∙ Homlokpántos arcvédő fültokkal kombinálva
 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
 ∙ Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében

PW93  HOMLOKVÉDŐ HÁLÓS 
LÁTÓMEZŐVEL
EN 1731  F

 Horganyzott szénacél, Polipropilén, Nylon 
250g

 Fekete 
20cm x 40cm

 ∙ Arcvédő rozsdamentes acél hálóval
 ∙ Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
 ∙ Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
 ∙ Puha hab izzadságszívó betéttel

PW92  CSERE LÁTÓMEZŐ VÍZTISZTA
EN 166  1B

 Polikarbonát 100g
 Víztiszta 
20cm x 40cm

 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
 ∙ A PW90 / PW91 Portwest homlokpántokhoz használható
 ∙ Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
 ∙ Kompatibilis a PW58 sisak napellenzőtartóval

PW96  FACE SHIELD PLUS 
LÁTÓMEZŐ
EN 166  1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, Alumínium 320g
 Víztiszta 
20cm x 40cm

 ∙ Féméllel ellátott, polikarbonát látómezővel rendelkező 
fejpánt

 ∙ Védelmet nyújt ütések, forró cseppek és olvadt fém ellen
 ∙ Széles körben alkalmazható

PW94  CSERE LÁTÓMEZŐ, HÁLÓS
EN 1731  F

 Horganyzott szénacél, Polipropilén 100g
 Fekete 
20cm x 40cm

 ∙ Rozsdamentes acél dróthálós látómező
 ∙ Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
 ∙ Kompatibilis a PW93 arcvédővel ill. a PS58 és PW58 

látómezőtartókkal sisakokkal való használathoz

PS95  LÁTÓMEZŐ ÁLLVÉDŐVEL
EN 166  1 BT / 3 BT

 Polikarbonát, ABS 170g
 Víztiszta 
18cm x 39cm

 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
 ∙ Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében
 ∙ Állvédő a fokozott védelem érdekében
 ∙ Kompatibilis a PW58 sisak napellenzőtartóval

PW99  SHIELD PLUS CSERE LÁTÓMEZŐ
EN 166  1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, Alumínium 
 Víztiszta 
20cm x 40cm

 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
 ∙ Víztiszta látómező alumínium kerettel
 ∙ Közepes energiájú ütközésvédelemhez
 ∙ Védelmet nyújt ütések, forró cseppek és olvadt fém ellen

PW91  HOMLOKVÉDŐ VÍZTISZTA LÁTÓMEZŐVEL
EN 166  1 B / 3 B

 Polikarbonát, Polipropilén, Nylon 250g
 Fekete 
20cm x 40cm

 ∙ Homlokvédő átlátszó polikarbonát szemellenzővel
 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
 ∙ Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében

LÁTÓMEZŐ

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PS79  AIRTECH LIGHT SAPKA
EN 812  

 HDPE, Kiterjesztett polipropilén (EPP), 
Poliészter 150g

 Fekete, Narancs, Navy, Sárga
 54cm-64cm

 ∙ Prémium stílusú ütközősapka innovatív műanyag 
burokkal

 ∙ Több szellőzőnyílás a műanyag burkon és a sapkán lévő 
felső hálós részen

 ∙ Tartós és ütésálló pe burkolat
 ∙ Epp hab bélés a maximális ütésvédelemért
 ∙ Extra párnázottság a kiváló komfortért
 ∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

SZELLŐZTETETT, 
ÜTÉSGÁTLÓ HAB 
PÁRNÁZÁSSAL ÉS 
IZZADSÁGPÁNTTAL

B
E

Ü
T
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D

É
S

 
E

L
L

E
N

I 
S

A
P

K
A

LEGYEN BIZTONSÁGBAN ÉS VÉDVE 
A TOVÁBBFEJLESZTETT BEÜTŐDÉS 
ELLENI KOLLEKCIÓNKKAL - A STÍLUS, 
A KÉNYELEM ÉS AZ INTELLIGENS 
FORMATERVEZÉS KOMBINÁCIÓJÁVAL

KÖNNYŰ

ÚJ
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PW29  USB ÚJRATÖLTHETŐ LED SAPKA
EN 812  
CE  
ROHS  

 Pamut, ABS, EVA 172g
 Navy 
54cm-59cm

 ∙ Kivehető és USB-n keresztül újratölthető lámpával felszerelve
 ∙ Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
 ∙ Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PW89  RÖVID SILDES SAPKA
EN 812  

 Pamut, ABS, EVA hab 145g
 Fekete, Navy 
54cm-59cm

 ∙ A rövid shild (3cm) szélesebb látószöget kínál
 ∙ Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
 ∙ Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PS59  AIRTECH SAPKA

 Nylon, ABS, EVA 170g
 Fekete, Fekete
 Hi-Vis narancs, Hi-Vis sárga 
54cm-59cm

 ∙ Közepes shild (5cm) minden esetben ideális választás
 ∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
 ∙ Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PS69  AIRTECH MICRO PEAK SAPKA
EN 812  

 Nylon, ABS, EVA 162g
 Fekete, Navy 
54cm-59cm

 ∙ Mikro shild (2,5 cm) a jobb láthatóságért és a szűk helyeken való használathoz
 ∙ Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
 ∙ Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért

PW59  PORTWEST BUMP SAPKA
EN 812  

 Pamut, ABS, EVA 162g
 Fekete, Navy, Royal kék, Szürke 
54cm-59cm

 ∙ Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
 ∙ Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
 ∙ Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért

MAGAS MINŐSÉGI ABS HÉJ 
kiváló védelmet biztosít

Teljesen szellőző a 
légáteresztő képesség 

érdekében

Külső strapabíró textil anyag

Belső puha felület az 
extra kényelemért és 

ütésállóságért

Csat beállítás

BELSŐ BURKOLAT

CSÖKKENTI A SZAKADÁSOK, HORZSOLÁSOK ÉS 
KISEBB DUDOROK KIALAKULÁSÁT

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PW69  VENT COOL 
SAPKA
EN 812  

 Pamut, Poliészter, ABS, 
EVA 162g

 Fekete, Navy, Piros, 
Szürke 
54cm-59cm

 ∙ Hosszú shild (7cm) maximális beütődés 
és fény védelem

 ∙ Belső ABS héj és puha párnázat az 
ütésállóságért

 ∙ Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és 
nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PS89  ULTRA LIGHT 
SAPKA
EN 812  

 HDPE, LDPE 240g
 Fehér, Narancs, Royal kék, 
Sárga 
50cm-60cm

 ∙ Könnyű és kényelmes
 ∙ 4 pontos műanyag felfüggesztésű 

heveder a viselő kényelme, biztonsága és 
könnyű tisztíthatósága érdekében

 ∙ Puha hab izzadságszívó betéttel

PW79  HOSSZÚ SILDES SAPKA
EN 812  

 Pamut, Poliészter, ABS, EVA 162g
 Navy, Hi-Vis narancs,  
Hi-Vis sárga

 54cm-59cm

 ∙ Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
 ∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
 ∙ Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

Belső puha felület az extra kényelemért és 
ütésállóságért

Külső puha felület, mely kényelmet és 
ütésállóságot biztosít

MAGAS MINŐSÉGI ABS HÉJ 
kiváló védelmet biztosít

Nagyméretű 
szellőzőnyílások a léleg-

zőképességért

Külső strapabíró 
textil anyagTÉPŐZÁR az 

állításhoz

BELSŐ BURKOLAT

Figyelem: a beütődés ellen védő sapkák a fej fix objektumoknak történő ütődése esetén biztosítanak védelmet. Ez a védőeszköz nem véd a leeső tárgyakkal szemben. Nem véd a leeső tárgyak ellen, és minden olyan esetben, 
amikor védősisakra van szükség.

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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DOLGOZZON 
MAGABIZTOSAN 
ÉS KÉNYELMESEN 
HALLÁSVÉDELMI 
TERMÉKCSALÁ-
DUNKKAL, AMELYET 
A LEGJOBB 
MINŐSÉGŰ ANYAGOK 
ÉS TECHNOLÓGIÁK 
FELHASZNÁLÁSÁ-
VAL TERVEZTÜNK, 
HOGY MEGVÉDJÜK 
HALLÁSÁT.
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HALLÁSVÉDELEM ÁTTEKINTÉS

SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

FEJPÁNTOS FÜLTOK

ÖSSZECSUKHATÓ FÜLTOK

FÜLDUGÓ

HV EXTREME FÜLTOK

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   3123968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   31 17/09/2024   15:2217/09/2024   15:22



PS55

PW47

T400

160

80

150

70

140

60

130

50

120

40

110

30

20

100

10

90

3 2 |

Elektromos transzformátor - 45 dB

Légkondicionáló - 60 dB

Városi forgalom - 78 dB

Traktor/kézi fúrógép - 97 dB

Rock koncert - 105 dB

Kalapácsfúró - 114 dB

Pneumatikus szegecselő - 124 dB

Jet felszállás - 140 dB

12 kaliberű sörétes puska - 165 dB 
csúcsérték

Láncfűrész - 100 dB

Motorkerékpár - 100 dB

Fűnyíró - 90 dB

Porszívó - 80 dB

Beszélgetés - 65 dB

Padlóventilátor - 50 dB

Hűtőszekrény - 40 dB

Zúgó falevelek - 30 dB

A 2016/425 PPE rendelet (EU) olyan kockázatértékeléssel rendelkezik, amely a káros zajt nagyon súlyos hallássérüléseket okozó kockázatként 
határozza meg. Ennek eredményeképpen a rendelet a középső 2. kategóriából a 3. kategóriába (komplex) sorolta a hallásvédelmi kockázatokat.

A 2005-ös munkaszabályzat zajellenőrzése
A 2005. évi zajrendelet előírja a munkáltatók számára, hogy kizárják vagy csökkentsék az egészségre és a biztonságra vonatkozó kockázatokat a 
munkahelyi zajnak való kitettség miatt. Kéri, hogy tegyen konkrét intézkedéseket és meghatározza a zajnak való kitettség cselekvési szintjeit és 
határértékeit:

EN 352-1:2020
Hallásvédelem - fültokok

EN 352-2:2020
Hallásvédők - Füldugók

EN 352-3:2020
Hallásvédelem - Ipari védősisakra szerelhető fülvédők

A  szabványok tartalmazzák a követelményeket, 
tekintettel a gyártásra, tervezésre, teljesítményre 
és a vizsgálati módszerekre vonatkozóan.

SNR (Átlagos csillapítási érték)

Átlagos csillapítási érték

HML: A csillapítási értékek a frekvenciák 
átlagos szintjeiben kifejezve:
H: A személyi védőeszközök csillapítása 
magas frekvenciákon (magas zajok).
M: A védőeszköz csillapítása közepes frekvenciákon.
L: A személyi védőeszközök csillapítása 
magas frekvenciákon (magas zajok).

Hogyan védekezzen?
A megfelelő hallásvédő kiválasztásának 4 lépése.
1. Határozza meg a zaj jellegét: stabil, ingadozó, időszakos vagy pulzáló.
2. Mérjük meg a zajt a munkaállomáson: intenzitás (dB) hangerő (Hz).
3. Határozza meg az expozíciós időt.
4.Számítsa ki a szükséges csillapítást. A hallásvédő által kínált csillapítási szintnek olyan szintre kell 
hoznia a zajt, amely nem káros az egészségre, elkerülve a túlzott védelmet, ami elszigeteli környezetétől a 
munkavállalót. Kerülni kell az olyan hallásvédőket, amelyek a fülnél 70 dB alá csökkentik a zajszintet.

ANSI S3.19 1974 Amerikai Nemzeti Szabvány - 
Hallásvédelem mérési módszerei

Ez a szabvány specifikálja a hallásvédelemre vonatkozó 
vizsgálati módszereket, melyekkel meghatározzuk a zajc-
sillapítás szintjét (NRR zajcsökkentési osztály) az EPA (Az 
USA környezetvédelmi ügynöksége) iránymutatása szerint.

AS/NZS 1270 2002 Ausztrál és új-zélandi hallásvédelmi 
szabvány
Ez a szabvány a hallásvédő eszköz által kínált csillapítást 
határozza meg a hangszint átalakítással (SLC80).

JELÖLÉSEK ÉS 
SZABVÁNYOK

DECIBEL-SKÁLA (DBA)

Napi / heti átlagos zajkockázat Csúcshang nyomás

ALSÓ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK 80dB 135dB

FELSŐ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK 85dB 137dB

OLYAN ZAJ- EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK, AMIT SOHA 
NEM HALADHAT MEG

87dB 140db
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PS43  HV EXTREME HIGH FÜLTOK
EN 352-1:2002  SNR 36DB
ANSI S3.19  NRR 30DB

 ABS, PU hab, Neoprén, Szénacél, Nylon, Hab 322g
 Szürke

 ∙ Kiváló csillapítás
 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

PW72  HV EXTREME LOW FÜLTOK
EN 352-1  SNR 26DB

 ABS, PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 188g
 Szürke/Zöld

 ∙ Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
 ∙ Kontraszt szín a stílusos külsőért
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért
 ∙ Kiváló csillapítás

PW73  HV EXTREME MEDIUM FÜLTOK
EN 352-1  SNR 28DB

 ABS, Polioximetilén, PU, TPR, Hab, Nylon 207g
 Szürke/Sárga

 ∙ Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

FEJPÁNTOS FÜLTOK
FÉNYVISSZAVERŐ 

PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

FÉNYVISSZAVERŐ 
PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

FÉNYVISSZAVERŐ 
PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

ÚJ

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ
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PW62  HV EXTREME HIGH CLIP-ON FÜLTOK
EN 352-3:2002  SNR 33DB

 ABS, PU hab, Neoprén, Szénacél, Nylon, Hab 309g
 Szürke/Narancs

 ∙ Kiváló csillapítás
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért
 ∙ Kontraszt szín a stílusos külsőért

PW75  HV EXTREME LOW CLIP-ON FÜLTOK
EN 352-3  SNR 22DB

 ABS, Polioximetilén, PU, Hab, Nylon, Szénacél 216g
 Szürke/Zöld

 ∙ Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
 ∙ Kontraszt szín a stílusos külsőért
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért
 ∙ Könnyen csatlakoztatható

PW76  HV EXTREME MEDIUM CLIP-ON FÜLTOK
EN 352-3  SNR 25DB

 ABS, Polioximetilén, Hab, TPR, Nylon, Szénacél 243g
 Szürke/Sárga

 ∙ Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
 ∙ Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

SISAKARA 
SZERELHETŐ FÜLTOK

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

ÚJ
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PW78  HV EXTREME NYAKPÁNTOS FÜLTOK
EN 352-1  SNR 32DB

 ABS, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab, Szénacél 227g
 Szürke/Narancs

 ∙
 ∙ Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
 ∙ Kontraszt szín a stílusos külsőért
 ∙ Kiváló csillapítás

PS47  ENDURANCE HV 
CLIP-ON FÜLTOK
EN 352-3  SNR 27DB
ANSI S3.19  NRR 24DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 22DB - 
CLASS 4

 ABS, Polisztirén, PU, 
Rozsdamentes acél 271g

 Hi-Vis narancs,  
Hi-Vis sárga

 ∙ Kiváló csillapítás
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Jól láthatósági szín a nappali 

láthatóságért

PS45  PRÉMIUM CLIP-ON 
FÜLTOK
EN 352-3:2002  SNR 25DB

 ABS, PU, PVC, 
Polioximetilén, 
Rozsdamentes acél 311g

 Szürke

 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Kompatibilis az Endurance, Height 

Endurance és Skyview sisakokkal
 ∙ Kompatibilis az Expertbase sisakokkal

PW47  ENDURANCE CLIP-
ON FÜLTOK
EN 352-3  SNR 27DB
ANSI S3.19  NRR 24DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 22DB - 
CLASS 4

 ABS, Polisztirén, PU, 
Rozsdamentes acél 271g

 Piros

 ∙ Kiváló csillapítás
 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle 

beállítási lehetőséget kínál az optimális 
illeszkedésért

PW42  CLIP-ON FÜLTOK
EN 352-3:2020 SNR 25DB
ANSI S3.19  NRR 22DB

 HIPS (ütésálló polisztirol), 
Rozsdamentes acél, PVC 
279g

 Piros, Sárga

 ∙ Könnyen csatlakoztatható
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle 

beállítási lehetőséget kínál az optimális 
illeszkedésért

 ∙ Kompatibilis az Expertbase sisakokkal

FÜLTOK

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ
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PW43  KOMFORT FÜLTOK
EN 352-1:2002  SNR 32DB
ANSI S3.19  NRR 26DB

 ABS, PVC, PU hab 226g
 Fekete

 ∙ Ultrakönnyű és kompakt fültok
 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
 ∙ Könnyű és masszív

PW40  CLASSIC FÜLTOK
EN 352-1:2020  SNR 27DB
ANSI S3.19  NRR 22DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 28DB - CLASS 5

 ABS, Polikarbonát, PVC 168g
 Piros, Sárga

 ∙ Ultrakönnyű és kompakt fültok
 ∙ Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
 ∙ Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
 ∙ Évről évre a legkelendőbb modell

PS46  PRÉMIUM FÜLTOK
EN 352-1  SNR 34DB

 ABS, PU hab, PVC 307g
 Szürke

 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért
 ∙ SNR 34dB csillapítási szint
 ∙ Könnyű és masszív

PW48  PW CLASSIC PLUS FÜLTOK
EN 352-1:2020  SNR 27DB

 ABS, Polioximetilén, PVC 164g
 Piros, Sárga

 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
 ∙ Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

FEJPÁNTOS FÜLTOK

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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PS41  SUPER HV FÜLTOK
EN352-1:2020  SNR 30DB
ANSI S3.19  NRR 25DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 31DB - CLASS 5

 HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes 
acél 257g

 Sárga

 ∙ Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
 ∙ Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
 ∙ Könnyű és kényelmes
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

PS48  PORTWEST SLIM FÜLTOK
EN352-1:2020  SNR 25DB

 HIPS (ütésálló polisztirol), Polioximetilén, PVC 195g
 Piros

 ∙ Ultrakönnyű és kompakt fültok
 ∙ Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért
 ∙ Könnyű ultravékony fülek

PS44  PREMIUM FÜLTOK
EN 352-1:2002  SNR 33DB

 ABS, Hab 297g
 Fekete

 ∙ Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
 ∙ Könnyű és kényelmes
 ∙ Párnázott fejpánt az extra komfortért
 ∙ Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

PW41  SUPER FÜLTOK
EN352-1:2020  SNR 30DB
ANSI S3.19  NRR 25DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 31DB - CLASS 5

 HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes 
acél 257g

 Piros, Sárga

 ∙ Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
 ∙ Könnyű és kényelmes
 ∙ Kiváló csillapítás
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

ÖSSZECSUKAHTÓ FÜLTOK

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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EP09  BELL COMFORT PU-HAB ZSINÓROS FÜLDUGÓ
EN 352-2  SNR 37DB

 PU hab, PVC
 Narancs

 ∙ Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
 ∙ Zsinóros a megőrzés érdekében
 ∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

EP08  PU-HAB ZSINÓRÓS FÜLDUGÓ (200PÁR)
EN 352-2  SNR 33DB
ANSI S3.19  NRR 32DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 19DB - CLASS 3

 PU hab, PVC 
 Narancs

 ∙ Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
 ∙ Zsinóros a megőrzés érdekében
 ∙ Könnyen felszerelhető

EP02  PU-HAB FÜLDUGÓ (200PÁR)
EN 352-2  SNR 33DB
ANSI S3.19  NRR 32DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 19DB - CLASS 3

 PU hab 
 Narancs

 ∙ Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
 ∙ Könnyen felszerelhető
 ∙ Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

EP30  DETEKTÁLHATÓ PU-HAB ZSINÓROS FÜLDUGÓ 
(200PÁR)
EN 352-2  SNR 33DB
ANSI S3.19  NRR 32DB
AS/NZS 1270  SLC(80) 19DB - CLASS 3

 PU hab, PVC, Szénacél
 Kék

 ∙ Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
 ∙ Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
 ∙ Zsinóros a megőrzés érdekében

EP06  BELL COMGORT PU-HAB FÜLDUGÓ (200PÁR)
EN 352-2:2002  SNR 34DB
ANSI S3.19  NRR 32DB

 PU hab 
 Narancs

 ∙ Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
 ∙ Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében
 ∙ Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

EP12  EASY FIT PU ZSINÓROS FÜLDUGÓ 
(200PÁR)
EN 352-2:2002  SNR 36DB

 PU hab, PVC 3g
 Narancs

 ∙ Nyomja és csavarja a PU habszivacsokat
 ∙ Pvc zsinór a nyakra akasztáshoz, hogy könnyen hozzáférhető legyen a fülvédelem
 ∙ A dugók előzetes tekercselése nélkül a jobb higiénia és az 

egyszerű használat érdekében

FÜLDUGÓ

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

ÚJ
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EP20  FÜLDUGÓ ADAGOLÓ 
ÁLLOMÁS (500PÁR)
EN 352-2:2002  SNR 34DB
ANSI S3.19  NRR 32DB

 Műanyag
 Fekete

 ∙ Műanyag adagoló 500 pár füldugóval a 
csomagban

 ∙ Falra szerelhető a biztonságos tároláshoz
 ∙ Könnyen használható forgókerék a 

füldugók adagolásához

EP07  DETEKTÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)
EN 352-2  SNR 32DB
ANSI S3.19  NRR 24DB

 TPR, PVC 
 Kék

 ∙ Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
 ∙ Zsinóros a megőrzés érdekében
 ∙ Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

EP10  TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TPR 
FÜLDUGÓ (50PÁR)
EN 353-2  SNR 31DB

 TPR 
 Narancs

 ∙ Háromszoros karimás kialakítás és puha tpr anyag a kényelmes illeszkedés 
érdekében

 ∙ Újrafelhasználható füldugók a fenntarthatóság támogatására
 ∙ Minden pár külön-külön csomagolva, újrazárható zippzáras zacskóba a 

higiénia érdekében.

EP21  FÜLDUGÓ ADAGOLÓ 
UTÁNTÖLTŐ CSOMAG 
(500PÁR)
EN 352-2:2002  SNR 34DB
ANSI S3.19  32DB

 PU hab
 Narancs

 ∙ Puha PU habból készült egyszer 
használatos füldugó

 ∙ Könnyen felszerelhető
 ∙ Kiváló csillapítás

EP04  TÖBBSZÖRHASZNÁLHATÓ TPR 
ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)
EN 352-2  SNR 32DB
ANSI S3.19  NRR 24DB

 TPR, PVC
 Narancs

 ∙ Zsinóros a megőrzés érdekében
 ∙ Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért
 ∙ Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva

FÜLDUGÓ

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ
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TAPASZTALJA MEG 
A PÁRATLAN VÉ-
DELMET PRÉMIUM 
KATEGÓRIÁS VÉDŐ-
SZEMÜVEGEINKKEL, 
AMELYEKET AZ ÖN 
KÉNYELMÉT SZEM 
ELŐTT TARTVA KÉ-
SZÍTETTÜNK.
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SZEMVÉDELEM ÁTTEKINTÉS

KN MINŐSÍTÉSŰ VÉDŐSZEMÜVEG

SZEMÜVEG FELETT

WRAP AROUND SZEMÜVEG

SPECIÁLIS SZEMÜVEG

KÖNNYŰ SZEMÜVEG

TARTOZÉKOK

OLEOFÓB

OLVASÓ 
SZEMÜVEG

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG

KLASSZIKUS SZEMÜVEG

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEG

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   4123968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   41 17/09/2024   15:2317/09/2024   15:23



PS20

4 2 |

ORRPÁRNÁK
Puha TPR orr-rész az univerzális 
illeszkedésért

BIZTONSÁGOS 
ILLESZKEDÉS
Precíziósan megtervezett, 
kontúros kialakítás a fokozott 
védelem és a tiszta láthatóság 
érdekében

HOMLOKVÉDŐ 
Integrált TPR homlokvédő a részecskék 
és ütközések elleni extra védelemért, 
valamint a vakítás és a vizuális 
zavaró tényezők csökkentéséért

LENCSE
Nagyméretű körbefutó lencse a kivételes 
szemfedésért és védelemért, ideális szélesebb 
arcformákhoz.

SZÁRAK
Befecskendezett, kétszínű 
és rendkívül rugalmas 
halánték a maximális 
kényelem érdekében.

MŰANYAG ZSANÉROK -> 100% 
FÉMMENTES MODELL 

JELÖLÉSEK ÉS 
SZABVÁNYOK

EN 166: 2001  
Személyi szemvédő eszközök 

Európai szabvány, amely minden olyan egyéni szemvédelemre vonatkozik, 
amely a szemet valószínűleg károsító veszélyektől véd, kivéve a nukleáris 
sugárzást, a röntgensugárzást, a lézersugárzást és az alacsony hőmérsékletű 
források által kibocsátott infravörös sugárzást. A javító üveggel felszerelt 
szemvédők nincsenek kizárva az alkalmazási tartományból.

EN 170: 2002
Ultraibolya (UV) szűrők
Európai szabvány az UV szűrőkre vonatkozóan
Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszinteket.

EN 172: 1995
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő 
képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó 
követelményeket és tesztelési metódusokat.

EN 175: 1997
Hegesztési munkák szem és arcvédelme
Európai szabvány a hegesztés és a kapcsolódó eljárások során 
használt szem- és arcvédő felszerelésekről
A szokásos hegesztési, vágási vagy hasonló műveletek során a kezelő szemének 
és arcának a káros optikai sugárzástól és egyéb különleges kockázatoktól vagy 
veszélyektől való védelmére használt szem- és arcvédő eszközök biztonsági 
követelményeire vonatkozó előírások.

EN 169: 2002

Szemvédelem - Hegesztéses szűrők
Európai szabvány a hegesztési és rokon eljárásokhoz - Áteresz-
tési követelmények és ajánlott használat.
A hegesztés és a kapcsolódó technikák kezelőinek védelmét szolgáló szűrők 
áteresztőképességére vonatkozó szintszámok és követelmények előírásai. A 
kétszeres tárcsaszámú szintekkel rendelkező hegesztési szűrőkre vonatkozó 
követelmények meghatározása.

EN 1731: 2006
Szemvédelem. Hálós szem- és arcvédők.
Professzionális használatra fejlesztett hálós szem- és arcvédőkre vonatkozó 
alapanyag, design és teljesítménykövetelmények.

EN 379:2003 + A1:2009
Aktív (automata) hegesztéses szűrők
Harmonizált európai szabvány az olyan aktív hegesztőszűrőkre, amelyek 
fényáteresztő képességüket az ív begyújtásakor alacsonyabb, előre meghatáro-
zott értékre kapcsolják.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Amerikai Nemzeti Szabvány - Arc és szemvédelemi 
eszközök

Ez a szabvány meghatározza az általános minimum követelményeket és 
vizsgálati módszereket, a szem- és arcvédő eszközök.
2. védelmi szint:
Z87 jelölés = “Alapvető hatás”
Z87+ jelölés = “Erős hatás”
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1.22C PW 1 F K CE
PW EN 166 F CE

LENCSE JELÖLÉS

SZŰRŐ TÍPUSA

2 / 2C UV (a 2C színfelismerést nem befolyásolja)

3 UV (jó színfelismerés)

4 Infravörös 

5 Sunglare infravörös specifikáció nélkül

6 Sunglare infravörös specifikációval

SKÁLA SZÁMA (ÁRNYÉK)
1.2 Világos vagy sárga

1.4 Kék fényblokkoló (világosbarna)

1.7 Tiszta tükör

3.1 Sötétített

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA
PW 

OPTIKAI OSZTÁLY

1 Állandó használat

2 Alkalmi használat

3 Rövid használat

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG
S Fokozott robusztusság

F 
Alacsony energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-
es, 0,86 g-os golyónak 45 m/s sebességgel

B Közepes energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-
es, 0,86 g-os golyónak 120 m/s sebességgel

A 
Nagy energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 
0,86 g-os golyónak 190m/s sebességgel

T Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK
8 Rövidzárlati elektromos ív

9 Olvadt fémek és forró szilárd anyagok

K Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben.

N Ellenállás a párával szemben

TANÚSÍTÁSI JEL
CE 

KERET JELÖLÉSEK

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA
PW 

ALKALMAZANDÓ EN SZABVÁNY
EN 166

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG
S Fokozott robusztusság

F 
Alacsony energiájú ütközés, ellenáll egy 6 
mm-es, 0,86 g-os golyónak 45 m/s sebességgel

B 
Közepes energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 
0,86 g-os golyónak 120 m/s sebességgel

A 
Nagy energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 
0,86 g-os golyónak 190m/s sebességgel

T Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

HASZNÁLATI TERÜLETEK
NONE  Általános használat

3  Folyékony cseppek vagy fröccsenések

4  Nagyméretű porszemcsék > 5 μm

5  Gázok és kis porszemcsék < 5 μm

8  Rövidzárlati elektromos ív

9  Olvadt fémek és forró szilárd anyagok

TANÚSÍTÁSI JEL
CE 

HOMLOKVÉDŐ 
Integrált TPR homlokvédő a részecskék 
és ütközések elleni extra védelemért, 
valamint a vakítás és a vizuális 
zavaró tényezők csökkentéséért

NEM TANÚSÍTOTT KEZELÉSEK:
Lehetséges, hogy a felületkezeléseket nem jelölik a lencsén. Ezek nem 
tanúsított kezelések, amelyek hosszabb ideig tartó használat során 
ugyanolyan védelmet nyújtanak a lencsének. 

AS = karcálló bevonat (megfelel a K-nak)

AF = Páramentes bevonat (megfelel az N jelölésnek)
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Látásának védelme elengedhetetlen a munkavégzés során, mivel szemei számos olyan 
kockázatnak lehetnek kitéve, amelyek súlyos károkat okozhatnak. A védőszemüvege-
kkel megvédheti szemét a lehetséges veszélyektől, beleértve a mechanikai, kémiai és 
optikai kockázatokat, így biztosítva szemei biztonságát és egészségét.

NE KOCKÁZTASSA 
LÁTÁSÁT

KOCKÁZATOK ÉS 
ALKALMAZÁSOK

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ 
MEGOLDÁS
• VÉDŐSZEMÜVEGEK 
• ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

VEGYI KOCKÁZATOK 
(OPCIONÁLIS): 
Laboratóriumok, olaj- és gázipar és általában vegyszerek vagy 
veszélyes anyagok kezelése esetén.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ 
MEGOLDÁS
• VÉDŐSZEMÜVEGEK 
• ZÁRT VŐDŐSZEMÜVEGEK 

OPTIKAI KOCKÁZATOK 
ULTRAIBOLYA (UV) ÉS 
INFRAVÖRÖS (IR) SUGÁRZÁS
Hegesztés, forrasztás, vágás, kemencék, hőkezelés, nagy 
intenzitású mesterséges fény (pl. UV-lámpák), természetes 
fényforrások (káprázás), forrasztás, oxigénvágás és hasonló 
munkatevékenységek.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ 
MEGOLDÁS
• VÉDŐSZEMÜVEGEK 
• ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEKFinommechanika, ipari összeszerelés, gépkarbantartás, 

köszörülés, esztergálás, marás, erdészet, mezőgazdaság/
kertészet, öntödei karbantartás és hasonló munkák.

MECHANIKAI KOCKÁZATOK: 
REPÜLŐ RÉSZECSKÉK VAGY 
TÁRGYAK ÁLTALI ÜTKÖZÉS

A szűrő típusa az objektíven van feltüntetve.

A mechanikai szilárdság a lencsén és a kereten van 
feltüntetve.

Választható szemüvegvizsgálat a “folyadékcseppek 
vagy fröccsenések” (3), “nagy porszemcsék” (4) vagy 
“gázok és kis porszemcsék” (5) elleni védelemre, a 
kereten feltüntetve.
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VÉDJE LÁTÁSÁT A KÁROS 
KÉK FÉNY ELLEN FEJLETT 
LENCSÉINKKEL

MI A KÉK FÉNY?

A kék fény a látható fényspektrum egyik színe, amelyet 
az emberi szem érzékel. Viszonylag rövid hullámhossza 
miatt a kék fény nagy mennyiségű energiát hordoz, ami 
káros lehet a szemünkre, különösen, ha mesterséges.

A kék fény hullámhossza 380- nm között van 500nm. A 
természetes kék fény fontos a cirkadián ritmus (azaz az 
alvás-ébrenlét ciklus) szabályozásában. Azok a munka-
vállalók, akik a fényes -ek, fénycsövek, képernyők és 
digitális eszközök révén túlzott mennyiségű káros 
mesterséges kék fénynek vannak kitéve, túlterhelést 
szenvedhetnek el, ami digitális szemterheléshez, reti-
nakárosodáshoz és alvási cikluszavarhoz vezethet.

HOGYAN MŰKÖDIK A KÉK 
FÉNY SZEMÜVEG?

Speciálisan tervezett kékfény-szemüvegeink fejlett 
lencse-technológiával vannak felszerelve, amelyek 
képesek kiszűrni vagy teljesen blokkolni a káros kék-
fény-tartományt, így biztosítva a tökéletes védelmet a 
szeme számára.

LÁTHATÓ FÉNY

A KÁROS KÉK 
FÉNYT BLOKKOLJA

PS17 LENCSÉK

A Blue Light Blocker szemüveg olyan speciális pigment-
ekkel van ellátva, amelyek csak a kék fény káros hullám-
hosszát célozzák meg, így a PS17 Blue Light Blocker 
szemüveg biztosítja a szemed számára a szükséges 
védelmet anélkül, hogy a látásodat veszélyeztetné.

• Csökkenti a szem 
megerőltetését és 
fáradtságát

• A retina károsodásának 
megelőzése

• Ideális azok számára, 
akik zárt térben, zord 
fényviszonyok között dol-
goznak

KÉK FÉNY LENCSÉK

TUDTA?
A sárga lencsék a kék fény kiszűrésével jelentősen fokozhatják a kontrasztot? A borostyánsárga lencseváltozatok, köztük a PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 és 
PW34, pontosan erre a célra készültek, és ebben a szakaszban mindenütt megtalálhatók.

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   4523968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   45 17/09/2024   15:2317/09/2024   15:23



4 6 |

LENCSE ÁRNYALATOK

Használja a lencsék színezési útmutatóját, hogy felfed-
ezze a tökéletes lencseszíneket, amelyek növelhetik a 
teljesítményét és a munkakomfortját.

POLARIZÁLT LENCSÉK
kiküszöböli a veszélyes tükröződést és javítja a látást. Ezek blokkol-
ják a vízszintesen szögletes fényhullámokat, és csak a függőlegesen 
szögletes fényt engedik be a szembe. Ennek eredményeképpen csökken 
a tükröződés, javul a látásélesség és a színkontraszt. Tökéletes a külön-
böző munkatevékenységekhez, a polarizált lencsék különösen hasznosak 
a járművezetésnél. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem szabad 
éjszaka vagy olyan helyzetekben használni, amelyekben tiszta lencsékre 
van szükség.

FÜSTSZÍNŰ  LENCSÉK
csökkenti a szembe jutó fényáteresztést, így alapvető védelmet nyújt az 
erős fényforrásokkal szemben. A szabadtéri tevékenységekhez ideális 
füstszínű szemüvegek megbízható és hatékony napvédelmet nyújtanak 
minden dolgozó számára.

KÖNNYŰ TÜKÖRLENCSÉK
tökéletesek a logisztikában vagy építkezéseken dolgozók számára, akik 
gyakran mozognak a beltéri és a kültéri környezet között, csökkentve a 
hunyorgás szükségességét, megelőzve a szem kifáradását és biztosít-
va az optimális látást.

BOROSTYÁN LENCSÉK
fokozza a kontrasztot a kék fény kiszűrésével, és világosabbá teszi a 
látást, így Ön tisztábban láthat és pontosabban dolgozhat. A 
borostyánsárga lencsék tökéletesek beltéri használatra sötét 
környezetben, valamint kültéri használatra szürkületben és minden 
olyan dolgozó számára elengedhetetlenek, aki gyenge fényviszonyok 
között szeretné javítani a teljesítményét.

TISZTA LENCSÉK
beltéri használatra tervezték, megvédi a szemét a repülő törmeléktől, 
és sokoldalú védelmet nyújt a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

NÖVELJE LÁTÁSÁT A 
LENCSÉK SZÍNÁRNY-
ALATÁVAL
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KN BEVONATOK

BEVONATOK, AMELYEK 
JAVÍTJÁK AZ ÖN LÁTÁSÁT

BEVONAT NÉLKÜLI K-ANTI-SCRATCH BEVONAT

N-ANTI-FOG BEVONAT BEVONAT NÉLKÜLI

A KIVÁLÓ PÁRÁSODÁSGÁTLÓ 
TELJESÍTMÉNY BIZTOSÍTJA, 
HOGY SZEMÜVEGE 
TISZTA MARADJON ZORD 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS.

Az N-párásodásmentes bevonat egy kémiai bevonat, 
amely megakadályozza a lencse felületének bepárásodását. 
Taszítja a vízcseppeket, és megakadályozza, hogy vízpárát képez-
zenek, amely akadályozhatja a látást.

A JOBB KARCÁLLÓSÁG 
MEGHOSSZABBÍTJA A 
SZEMÜVEG ÉLETTARTAMÁT. 

A K-anti-scratch bevonat egy védőfilm vagy bevonat, 
amelyet a lencse felületére visznek fel a karcolások eny-
hítésére, lehetővé téve az akadálytalan látást. Amikor a lencse 
éles tárgyakkal találkozik, kis felületi vágások keletkezhetnek. 
A karcolásgátló bevonatok mikroszkopikus méretű, karcolás-
gátló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat tartalmaznak.

A tiszta látás kulcsfontosságú a munkahelyi biztonság szempontjából. Az egyéni szemvédelemre vonatkozó európai szabvány speciális 
vizsgálati módszereket tartalmaz a következőkre vonatkozóan

• Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szemben, K jelzéssel a védőszemüveg lencséjén (karcolásgátló)
• Párásodásmentesség, a védőszemüveg lencséjén N jelöléssel (Anti-fog)

A KN minősítésű lencse bevonattal ellátott védőszemüvegeink prémium minőségű párásodás- és karcolásgátló védelmet nyújtanak a lencse mindkét oldalán.  
Lásd a KN minősítésű szemüvegeket PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 és PW25 ebben a szakaszban.

K-BEVONAT

N-BEVONATNN

KK

NN
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 KÖZÖS JELLEMZŐK

PS26  OLDALSÓ VÉDŐBORÍTÁSÚ 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2C-1.4 (LIGHT BROWN)
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, Gumi 30g
 Víztiszta, Barna Egy méret

 ∙ Stílusos full frame modell
 ∙ Integrált oldalvédelem az extra védelemért
 ∙ Kék fényt blokkoló tulajdonságok világosbarna 

lencsével
 ∙ A világosbarna lencse segít csökkenteni a szem 

megerőltetését
 ∙ Puha kar végek az extra komfortért
 ∙ Formázott orr-rész az tökéletes illeszkedésért

PS31  ÚJ TOP OTG VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát 31g
 Víztiszta, Sötétített Egy méret

 ∙ Modern szemüveges védőszemüvegek ideálisak a 
vényköteles szemüvegek használói számára.

 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való 
viselésre

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Stílusos, kétszínű oldalsó karok
 ∙ Könnyű
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért

ÚJ

ÚJ

SPECIÁLIS SZEMÜVEGEK

ÚJ 2024
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 KÖZÖS JELLEMZŐK

PS27  TECH LOOK LITE KN 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2-1.2 (AMBER)
EN 172  5-1.7 (LIGHT MIRROR)
EN 172  5-3.1 (SMOKE)
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, TPE 25g
 Borostyán, Víztiszta, Tükrös, Sötétített Egy 
méret

 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas 

halánték a maximális kényelem érdekében.
 ∙ Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a 

magasabb kényelemért
 ∙ Fémmentes
 ∙ Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal 

és K jelzéssel a lencsén

PS28  TECH LOOK LITE KN 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2-1.2 (AMBER)
EN 172  5-1.7 (LIGHT MIRROR)
EN 172  5-3.1 (SMOKE)
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, TPE, Gumírozott 41g
 Borostyán, Víztiszta, Tükrös, Sötétített Egy 
méret

 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és 

porok elleni védelmet biztosít
 ∙ A klasszikus szár és a széles gumipánt 

többfunkciós használatot biztosít
 ∙ Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas 

halánték a maximális kényelem érdekében.
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
 ∙ Fémmentes

ÚJ

ÚJ

SPECIÁLIS SZEMÜVEGEK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁSD: WWW.PORTWEST.COM
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PS36  ANTHRACITE KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2-1.2 (AMBER)
EN 172  5-1.7 (LIGHT MIRROR)
EN 172  5-3.1 (SMOKE)
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát 22g
 Borostyán, Víztiszta, Tükrös, Sötétített Egy méret

 ∙ Stílusos half frame modell
 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

PS38  ULTRA VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2-1.2 (AMBER)
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, Nylon 23g
 Borostyán, Tükrös, Sötétített Egy méret

 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Formázott szemöldökvédő
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

PS37  ANTHRACITE KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2 (CLEAR)
EN 170  2-1.2 (AMBER)
EN 172  5-1.7 (LIGHT MIRROR)
EN 172  5-3.1 (SMOKE)
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát 23g
 Borostyán, Víztiszta, Tükrös, Sötétített Egy méret

 ∙ Stílusos half frame modell
 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Formázott szemöldökvédő
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

ÚJ

ÚJ

SPECIÁLIS SZEMÜVEGEK

ÚJ 2024
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PS64  ÖSSZECSUKHATÓ SZEMÜVEG
EN 166  1 BT 3 4 KN
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, Gumi, Gumírozott 63g
 Víztiszta one size

 ∙ Stílusos és praktikus kivitel
 ∙ Táskába hajtható a biztonságos tárolásért
 ∙ Mikroszálas tárolótáska mellékelve
 ∙ Kényelmes gumikeret a hosszú használathoz

PS67  ULTRA SAFE LIGHT ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, PVC, Gumírozott 115g
 Víztiszta one size

 ∙ Szellőzés nélküli védőszemüveg a gázok és finom porszemcsék elleni 
védelem érdekében

 ∙ Véd a folyadék fröccsenés ellen
 ∙ Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb 

látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).

PS66  ULTRA SAFE LIGHT SZELLŐZŐS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 BT 3 4 9 KN
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, PVC, Gumírozott 114g
 Víztiszta one size

 ∙ Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében
 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb 

látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért

 KÖZÖS JELLEMZŐK

FOLYÉKONY CSEPPEK, NAGY PORSZEMCSÉK, OLVADT FÉM ÉS FORRÓ SZILÁRD 
ANYAGOK ELLENI VÉDELEMRE TERVEZTÉK.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁSD: WWW.PORTWEST.COM

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEG

A FOLYADÉKCSEPPEK ELLENI VÉDELEMRE TERVEZTÉK,
NAGY PORSZEMCSÉK, GÁZOK ÉS KIS PORSZEMCSÉK, OLVADT FÉM ÉS FORRÓ SZILÁRD ANYAGOK ELLEN.

A FOLYADÉKOKTÓL VALÓ VÉDELEMRE TERVEZTÉK 
CSEPPEK ÉS NAGY PORSZEMCSÉK ELLEN.
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PS10  DYNAMIC KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT, K, N 
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

 Polikarbonát, TPR  23g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért 

(karcolásgátló/ködképződésgátló).
 ∙ TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, 

ütődések és tükröződések ellen.
 ∙ Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
 ∙ Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
 ∙ Ideális illeszkedés kisebb arcformákhoz

PS13  MEGA KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT, K, N 
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

 Polikarbonát, TPR 26g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Kettős anyagú és két színű halánték kék és narancssárga színben
 ∙ TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, 

ütődések és tükröződések ellen.
 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb 

látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért

PS19  ESSENTIAL KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT, K, N 
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

 Polikarbonát, TPR 22g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb 

látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
 ∙ Integrált szemöldökvédő a részecskék elleni extra védelemért
 ∙ Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális 

kényelem érdekében.

KN VÉDŐSZEMÜVEG

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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PS20  DYNAMIC PLUS KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT, K, N 
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

 Polikarbonát, TPE 32g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, 
ütődések és tükröződések ellen.

 ∙ KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb 
látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).

 ∙ Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális 
kényelem érdekében.

 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért

PS04  DEFENDER VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT K, N
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 29g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
 ∙ Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

PS23  PEAK KN VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT, K, N 
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

 Polikarbonát, TPE 33g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, 
ütődések és tükröződések ellen.

 ∙ Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
 ∙ Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális 

kényelem érdekében.

KN VÉDŐSZEMÜVEG

 KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

ÚJ

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   5323968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_3-PPE Part 1.indd   53 17/09/2024   15:2417/09/2024   15:24



5 4 |

AF

AF
AS

+1.5

+2.0

+2.5

PS24

T751

 

BIZTONSÁGI 
OLVASÓSZEMÜVEG

SZEMÜVEG FELETT

HÁROM DIOPTRIA ERŐSSÉG 
ÁLL RENDELKEZÉSRE:

ÚJ

ÚJ

PS24  PEAK OTG VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166 1 FT 
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát, TPE 41g
 Víztiszta

 ∙ Modern szemüveges védőszemüvegek ideálisak a vényköteles szemüvegek használói számára.
 ∙ Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
 ∙ Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
 ∙ TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések 

ellen.
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
 ∙ Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében

PS25  BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEG
EN 166 1 FT 
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát, TPR 27g
 Víztiszta

 ∙ Bifokális lencsék 3 dioptriában kaphatók: +1.5/ +2.0/ +2.5
 ∙ Félkeretes stílus két lencsével
 ∙ Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
 ∙ Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
 ∙ Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
 ∙ Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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SZEMÜVEG FELETT

PS30  PORTWEST SZEMÜVEG FELETT 
HORDHATÓ VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, Nylon 33g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés 

érdekében
 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre

PW30  VISITOR LÁTOGATÓSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát 41g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Átlátszó szín a könnyebb oldalra látás érdekében
 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
 ∙ Formázott oldalsó pajzs és szemöldökvédő az optimális 

ütésvédelem érdekében
 ∙ Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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OLEOFÓB 
TECHNOLÓGIA 

VÍZ- ÉS OLAJTASZÍTÓ 
SZENNYEZŐDÉSGÁTLÓ 
BEVONAT

A Portwest oleofób szemüvegek olajtaszító, vékonyrétegű 
bevonattal rendelkeznek, amely olyan ellenálló felületet hoz létre, 
amely áthatolhatatlan a szennyeződések, por, olajok és egyéb 
részecskék számára. Ez könnyen tisztítható felületet eredményez, 
amely hosszabb ideig tisztább marad, mint kezeletlenül.

ELŐNYÖK:
A dolgozók hatékonyabban dolgozhatnak nedves kültéri 
körülmények között, mivel a lencséket nem kell olyan gyakran 
törölgetni. A még tisztább, korlátlanabb látás érdekében a lencse 
belső oldalára ködmentesítő bevonat is felhelyezhető, ami növeli 

a munkavédelmet.

ALKALMAZÁS:
Tipikus alkalmazások
- Olaj- és gázipar 
- Építőipar  
- Feldolgozóipar 
- Fényezés-/Festés 
- Szabadtéri sportok (pl. paintball)

STANDARD LENCSÉK TOVÁBBFEJLESZTETT OLEOFÓB LENCSE
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OLEOFÓB SZEMVÉDELEM

LEVEHETŐ HAB BETÉT

OLEOFÓB ÉS SZENNYEZŐDÉSMENTES LENCSE KEZELÉS

RÖGZÍTHETŐ RUGALMAS PÁNT A BIZTONSÁGOS 
ILLESZKEDÉSÉRT

PS09  IMPERVIOUS TECH VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1

 Polikarbonát, Nylon, EVA hab 46g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít 
megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát

 ∙ A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot 
biztosít

 ∙ A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni 
védelmet biztosít

 ∙ Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

PS29  IMPERVIOUS ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 B 3
EN 170  2C-1.2
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, Polipropilén, TPR, Poliészter, Nylon 70g
 Víztiszta

 ∙ Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít 
megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát

 ∙ Közvetett szellőzés
 ∙ Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés
 ∙ Közepes energiájú ütközésvédelemhez

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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WRAP AROUND 
VÉDŐSZEMÜVEG

LEVEHETŐ HAB BETÉT

LEVEHETŐ HAB BETÉT

PS12  TECH LOOK VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-1.7
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

 Polikarbonát, Nylon, TPR 30g
 Borostyán, Víztiszta, Sötétített, Tükrös

 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
 ∙ Könnyű és masszív
 ∙ Puha szárvégek az extra komfortért

PW11  LEVO VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 41g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
 ∙ A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet 

biztosít
 ∙ Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
 ∙ Kiváló szellőzés a hátsó habban lévő közvetett szellőzőnyílásokon 

keresztül

PS11  TECH LOOK PLUS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-1.7
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

 Polikarbonát, Nylon, EVA hab 
 Borostyán, Víztiszta, Sötétített, Tükrös

 ∙ A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot 
biztosít

 ∙ A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni 
védelmet biztosít

 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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WRAP AROUND 
VÉDŐSZEMÜVEG

PR32  WRAP AROUND PRO 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
EN 172  5-1.7
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, Gumi 26g
 Borostyán, Víztiszta
 Tükrös

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Stílusos, kétszínű oldalsó karok

PS32  WRAP AROUND PLUS 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
EN 172  5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 28g
 Borostyán, Víztiszta, Sötétített
 Tükrös

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni 

védelmet biztosít
 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

PW32  WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
EN 172  5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 22g
 Víztiszta lencse átlátszó szár,   

 Víztiszta lencse fekete szár, 
 Sötét lencse fekete keret 
 Víztiszta lencse hi-vis narancs szár,

 Tükrös lencse víztiszta szárral

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
 ∙ Kültérre és beltérre egyaránt

LEVEHETŐ HAB BETÉT

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

PS07  SAINT LOUIS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, TPR 31g
 Víztiszta

 ∙ Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Stílusos, kétszínű oldalsó karok
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő 

munkavégzéskor

PS34  NEON VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1

 Polikarbonát, Nylon, TPR 28g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
 ∙ Rendkívül tartós és ütésálló
 ∙ Stílusos, kétszínű oldalsó karok
 ∙ Könnyű és kényelmes

PW34  PROFILE VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

 Polikarbonát 28g
 Borostyán, Sötétített, Víztiszta

 ∙ Stílusos, az arc vonalát követő kontúr szemüveg
 ∙ Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
 ∙ Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
 ∙ Puha szárvégek az extra komfortért

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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SPECIÁLIS SZEMÜVEGEK

POLARIZÁLT LENCSÉK

Tapasztalja meg a vakításmentes látást 
polarizált PS18 szemüvegünkkel. Segítenek 
minimalizálni a zavaró tükröződéseket, 
fokozzák a vizuális tisztaságot és 
csökkentik a szem megterhelését.

KÉK FÉNY SZŰRŐ LENCSE

Enyhítse a digitális szem megerőltetését, fokozza 
a tisztánlátást, és védje szemét a káros kék 
fénytől a kék fényt blokkoló PS17 szemüveggel.

PS17  KÉK FÉNY BLOKKOLÓ SZEMÜVEG
EN 166  1 S
EN 172  5-1.4
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, TPR 25g
 Barna

 ∙ Segít csökkenteni a szem fáradtságát és fokozza a 
kontrasztokat

 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel 

történő munkavégzéskor
 ∙ Puha szárvégek az extra komfortért

PS18  POLAR STAR VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, TPR 29g
 Sötétített

 ∙ Polarizált lencsék kiküszöbölik a tükröződést és az erős fényhatásokat
 ∙ Segít csökkenteni a szem fáradtságát és fokozza a kontrasztokat
 ∙ Felületbevonat a lencse karcolódásának csökkentésére.
 ∙ Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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KÖNNYŰ SZEMÜVEGEK

PW39  EXTRA WRAP AROUND 
VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 28g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Könnyű wrap around design
 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Dupla vastagságú oldalkarok

PW14  LITE SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 23g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Könnyű wrap around design
 ∙ Nagyobb illeszkedési méret
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő 

munkavégzéskor

PW38  PAN VIEW VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

 Polikarbonát 21g
 Sötétített, Víztiszta, Víztiszt/Narancs, Füst/Narancs

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Könnyű wrap around design
 ∙ Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel történő munkavégzéskor

PW15  FOSSA VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

 Polikarbonát 24g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Puha szárvégek az extra komfortért
 ∙ Könnyű wrap around design

PW13  CLEAR VIEW VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát 27g
 Víztiszta

 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
 ∙ Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
 ∙ Kitűnő oldalvédelem

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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KÖNNYŰ SZEMÜVEGEK

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK

ÚJ SZÍN

PW17  CURVO VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát 26g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Könnyű wrap around design
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

PW37  BOLD PRO VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 S
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát, TPR 26g
 Kék, Narancs, Piros

 ∙ Puha szárvégek az extra komfortért
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
 ∙ Könnyű és kényelmes
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel 

történő munkavégzéskor

PS35  ULTRA LIGHT VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1

 Polikarbonát 17g
 Sötétített, Víztiszta

 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
 ∙ Könnyű wrap around design
 ∙ Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel történő 

munkavégzéskor
 ∙ Panoráma lencsés szemüveg

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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KLASSZIKUS 
VÉDŐSZEMÜVEGEK

PW35  SAFEGUARD VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát, Nylon 29g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
 ∙ Állítható szög az optimális illeszkedésért

PS33  CLASSIC SAFETY PLUS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát 32g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

PW33  CLASSIC VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 FT
EN 170  2C-1.2
EN 172  5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + 
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87  U6

 Polikarbonát 32g
 Víztiszta lencse fekete szár,

 Sötét lencse fekete keret 

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
 ∙ Kitűnő oldalvédelem
 ∙ Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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KIEGÉSZÍTŐK

MŰANYAGMENTES 
TÖRLŐKENDŐK

MŰANYAGMENTES 
TÖRLŐKENDŐK

PA31  SZEMÜVEGTARTÓ ZSÁK (100 DB)

 Microfibre 10g
 Fekete 
10cm x 20cm

 ∙ Húzózsinóros szemüvegtáska
 ∙ A védőszemüvegek tárolásához és tisztításához
 ∙ Mikroszálas anyagból készült

PA02  SZEMÜVEGTISZTÍTÓ ÁLLOMÁS

 363g
 Fehér

 ∙ Praktikus felakasztható adagolóban szállítva
 ∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
 ∙ Antisztatikus
 ∙ Alkalmas minden Portwest védőszemüveghez

PA30  SZEMÜVEGZSINÓR (100DB)

 Nylon, Gumi 9g
 Fekete 
68cm

 ∙ Rugalmas szemüvegzsinór
 ∙ Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
 ∙ Univerzális tartó a legtöbb szemüveghez

PA01  SZEMÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐ

  159g
 Fehér

 ∙ Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva
 ∙ Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
 ∙ Minden törölköző külön-külön csomagolva
 ∙ Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és 

üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
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ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

PW25  ULTRA VISTA VÉDŐSZEMÜVEG - 
SZELLŐZŐNYÍLÁSOK NÉLKÜL
EN 166  1 BT 3 4 5 K N
EN 170  2C-1.2

 Polikarbonát, PVC, Nylon 114g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
 ∙ Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
 ∙ Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén

PW26  SLIM SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 B 3 4
EN 170  2C-1.2
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, TPR 49g
 Víztiszta

 ∙ Könnyű wrap-around design
 ∙ Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
 ∙ Hátsó szellőző kialakítás és a speciális lencsebevonat megakadályozza a védőszemüveg 

párásodását
 ∙ Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális 

illeszkedésért

PW24  ULTRA VISTA VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 BT 3
EN 170  2C-1.2
AS/NZS 1337.1  

 Polikarbonát, PVC, Nylon 113g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
 ∙ Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
 ∙ Közvetett szellőzés

PS22  ULTRA SAFE VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2 

 Polikarbonát, PVC, ABS, Poliészter 174g
 Víztiszta

 ∙ Állvédővel ellátott védőszemüveg az extra arcvédelem érdekében
 ∙ Állvédő állítható szellőzéssel a jobb légáteresztés érdekében
 ∙ Az állvédő felhajtható, ha nincs használatban
 ∙ Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében

ÚJ

FOLYÉKONY CSEPPEK, NAGY PORSZEMCSÉK, OLVADT FÉM ÉS FORRÓ SZILÁRD 
ANYAGOK ELLENI VÉDELEMRE TERVEZTÉK.

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

PS21  PORTWEST VEGYI VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 F N 3

 Cellulóz Acetát, PVC, Polipropilén 62g
 Víztiszta

 ∙ Vegyszerálló
 ∙ Közvetett szellőzés
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért
 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

PW20  DIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 B
ANSI/ISEA Z87 + 

 Polikarbonát, PVC 53g
 Víztiszta

 ∙ Közvetlen szellőzés
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért
 ∙ Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
 ∙ Kitűnő oldalvédelem

PW22  CHALLENGER VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 B

 Polikarbonát, PVC 116g
 Víztiszta

 ∙ Panoráma lencsés szemüveg
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért
 ∙ Közvetett szellőzés
 ∙ Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért

PW21  INDIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG
EN 166  1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

 Polikarbonát, PVC 78g
 Víztiszta

 ∙ Közvetett szellőzés
 ∙ Rugalmas PVC keret a kényelemért
 ∙ Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
 ∙ Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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LÉLEGEZZEN NYUGODTAN 
A PRECÍZEN KIDOLGO-
ZOTT LÉGZÉSVÉDELMI 
TERMÉKCSALÁDUNKKAL, 
AMELY BIZTONSÁGBAN ÉS 
KÉNYELEMBEN TARTJA 
ÖNT A MUNKAHELYÉN.

L
É

G
Z

É
S

V
É

D
E

L
E

M

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_4-PPE Part 2.indd   6823968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_4-PPE Part 2.indd   68 17/09/2024   15:2617/09/2024   15:26



B210

P516 82  

CE
CAT
III

P500 83  

CE
CAT
III

P390 74  

CE
CAT
III

P391 74  

CE
CAT
III

P392 74  

CE
CAT
III

P306 75  

CE
CAT
III

P307 75  

CE
CAT
III

P350 74  

CE
CAT
III

P351 74  

CE
CAT
III

P301 75  

CE
CAT
III

P303 75  

CE
CAT
III

P304 74  

CE
CAT
III

P305 75  

CE
CAT
III

P371 75  

CE
CAT
III

P290 76  

CE
CAT
III

P291 76  

CE
CAT
III

P292 76  

CE
CAT
III

P250 76  

CE
CAT
III

P251 76  

CE
CAT
III

P271 76  

CE
CAT
III

P200 77  

CE
CAT
III

P201 77  

CE
CAT
III

P203 77  

CE
CAT
III

P223 77  

CE
CAT
III

P100 78  

CE
CAT
III

P101 78  

CE
CAT
III

P410 80  

CE
CAT
III

P418 80  

CE
CAT
III

P440 80  

CE
CAT
III

P441 80  

CE
CAT
III

P421 81  

CE
CAT
III

P431 81  

CE
CAT
III

P920 80  

CE
CAT
III

P970 80  

CE
CAT
III

P978 80  

CE
CAT
III

P902 81  

CE
CAT
III

P921 81  

CE
CAT
III

P941 81  

CE
CAT
III

P952 81  

CE
CAT
III

P971 81  

CE
CAT
III

P999 83  

P906 82  

CE
CAT
III

P926 82  

CE
CAT
III

P946 82  

CE
CAT
III

P956 82  

CE
CAT
III

P976 82  

CE
CAT
III

PA00 83  

| 6 9

LÉGZÉSVÉDELMI ÁTTEKINTŐ
EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP1

FÉLÁLARC

TELJESÁLARC

FÉLÁLARC SPECIÁLIS MENETES SZŰRŐK

BAJONETT SZŰRŐ

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÁSÚ SZŰRŐK
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ULTIMATE P3 TÖBBSZÖR 
HASZNÁLATOS 
LÉGZÉSVÉDŐ

CARBON EAGLE 
MASZKOK

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS A BIZTONSÁG 
ÉRDEKÉBEN

Tapasztalja meg a végső kényelmet és védelmet a P306 FFP3 szelepes 
légzésvédővel. Alacsony légzési ellenállással, innovatív, formázott 
orrpárnával és körkörös habszivacs tömítéssel ergonomikusan úgy 
tervezték, hogy a legtöbb arcformához illeszkedjen. A széles, állítható, 
rugalmas fejpántok biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak, 
míg a nagy teljesítményű kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a hőt és 
a nedvességet a maszk belsejében. Az R D tanúsítvánnyal rendelkező, 
több mint egy műszakon át újrafelhasználható, és a maximális légzési 
kényelmet biztosító Dolomit eltömődési teszttel tökéletes választás az Ön 
számára.

A BIZTONSÁG SZÁRNYAI

Bemutatjuk az EAGLE-t, az innovatív, kompakt, összecsukható maszkot, amelyet 
7 dinamikus részből terveztünk a páratlan kényelem és mozgásszabadság 
érdekében. Egyedülálló “szárnyai” alkalmazkodnak minden arc kontúrjához, 
lehetővé téve az optimális légáteresztést és a maximális védelmet.

Az EAGLE szelepes és szelep nélküli változatban, FFP2 vagy FFP3 védelemmel, 
valamint a szigorú Dolomite opcionális dugulásvizsgálaton (D) megfelelve 
biztosítja, hogy Ön bármilyen környezetben könnyedén lélegezzen és 
biztonságban maradjon. Az új P292 és P392 már aktív szénréteggel is kapható, 
és a munkahelyi expozíciós határérték (WEL) alatt enyhíti a kellemetlen szerves 
szagokat. Az alacsony profilú kialakítás biztosítja a kompatibilitást a teljes 
arcvédővel.

ÚJÚJ
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PRÉMIUM 
FÉLÁLARCOK

Fedezze fel a tökéletes védelmet és kényelmet új prémium félálarcainkkal. 
A rugalmas szilikonból (P431 kék) vagy tartós hőre lágyuló gumiból 
(P421 szürke) készült maszkok kettős bajonett szűrőcsatlakozással 
rendelkeznek az optimális súlyegyensúly és a tiszta látóvonal érdekében. 
Az ergonomikusan kialakított fejheveder maximális kényelmet biztosít, a 
nagyméretű elülső kilégzőszelep pedig alacsony légzési ellenállást biztosít.

Két méret közül választhat (S/M és M/L) a tökéletes illeszkedés érdekében, 
és a gyors tisztításhoz könnyen szétszerelhető. Megfelelő szűrőink (külön 
megvásárolhatóak) átfogó védelmet nyújtanak minden munkához. Páratlan 
biztonságot és kényelmet nyújtanak prémium félálarcaink.

HASZNÁLATRA 
KÉSZ FÉLÁLARCOK

A KÉNYELEM TALÁLKOZIK A 

KOMFORTTAL

Bemutatjuk új P440 és P441 félmaszkjainkat - a kényelem és komfort 
legmagasabb fokát. A tartós és rugalmas TPE-ből készült maszkok azonnal 
használatra készek és karbantartásmentesek. Az optimális súlyegyensúlyt 
és széles látómezőt biztosító kompakt kialakítással maximális védelmet 
nyújtanak a kényelem feláldozása nélkül.

Az állítható, ergonomikus fejpánt csökkenti az arcra nehezedő nyomást, 
míg az innovatív, “ledobható” fejpánt kialakítása gyors és egyszerű levételt 
tesz lehetővé. A higiénikus tárolás és szállítás érdekében visszazárható 
kiskereskedelmi tasakba csomagolva tökéletesek minden munkahelyre. Az 
A2P3 és ABEK1P3 változatban kapható maszkok a légzésvédelem jövőjét 
jelentik.

VÉDELEM BIZALOMMAL ÉS 
KÉNYELEMMEL

ÚJÚJ
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PS11

P441

EN136:1998 Teljes álarc és légzésvédelmi 
csatlakozók

Class 1 Könnyű
Class 2: Általános használat
Class 3: Különleges használat (nehézgépjárművek/tűzoltók)

EN140:1998 Félmaszkos Arcvédők

EN14387:2008 Gázszűrők és Kombinált 
Szűrők FŐ GÁZSZŰRŐ TÍPUSOK:
A - Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja > 65 °C 
B - Szervetlen gázok és gőzök
E - Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök
K - Ammónia és szerves ammóniaszármazékok

 

GÁZSZŰRŐ OSZTÁLYOK

Class 1: Alacsony kapacitás, 1000 ppm-ig
Class 2: Közepes kapacitás, 5000ppm-ig
Class 3 Nagy kapacitás, akár 10,000ppm

EN143:2007: Részecskeszűrők 

RÉSZECSKESZŰRŐ OSZTÁLYOK:

P1 - Alacsony szűrőteljesítmény (80%-os hatékonyság)
P2 - Közepes szűrőteljesítmény (94%-os hatékonyság)
P3 - Nagy szűrőteljesítmény (99,95%-os hatékonyság)

 
EN148-1: Szabvány Menetes Eszközökhöz

 
EN405:2001+A1:2009 Szelepes szűrővel 
ellátott félmaszk fix gázszűrőkkel és/vagy 
részecskeszűrőkkel

EN SZABVÁNYOK: LÉGZÉSVÉDŐ 
ESZKÖZÖK

Gáz és gőz szűrők

Típus Színkódolás

A

B

E

K
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Egyszerhasználatos, eldobható maszkok FFP3

  FFP3 FFP2 FFP1 
Minimális szűrési % 99% 94% 80% 

Teljes befelé irányuló szivárgás (TIL) 2% 8% 22% 

Névleges védelmi tényező (NPF) 50 x WEL 12 x WEL 4 x WEL 

Hozzárendelt védelmi érték (APV) 20 x WEL 10 x WEL 4 x WEL 

WEL: Munkahelyi expozíciós határérték
Szennyezőanyag koncentráció, rövid idejű expozíciós határérték.

TIL: TELJES BEFELÉ IRÁNYULÓ SZIVÁRGÁS
A környezeti levegő kombinált szivárgása a szűrőközeg, a szelep és a homlokzati 
tömítésen keresztül az elülső részbe. 

NPF: Névleges védelmi tényező
Névleges védelmi tényező - A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint 
(laboratóriumi körülmények között).

APF: Névleges védelmi tényező
A valós munkahelyi körülmények között reálisan elvárható védelmi szint.

DOLOMIT TESZT (D): az EN149-es szabvány által meghatározott dolomit 
poros kiegészítő vizsgálaton is megfelelt, bizonyítva ezzel hosszabb 
élettartamát és jobb légzési komfortját. Az EN149 szerinti eltömődési 
vizsgálat dolomitporral. A dolomit eltömődési vizsgálaton átesett 
légzőkészülékek bizonyítottan kényelmesebb légzési szintet és hosszabb 
ideig tartó szűrési teljesítményt biztosítanak. Az ilyen légzőkészülékeket 
“D” betűvel jelölik. A dolomitvizsgálat az egyszer használatos “NR” 
légzőkészülékek esetében nem kötelező, az újrahasználható “R” 
légzőkészülékek esetében pedig kötelező. 

Egy metódus, mely megvizsgálja, hogy a légzésvédő álarc megfelelően 
illeszkedik-e a viselő arcához.

Miért van szükség erre a vizsgálatra?
A légzésvédő álarcok teljesítménye nagyban függ attól, hogy az álarc 
megfelelően illeszkedik-e. Minden emberi arc más formájú, ezért nem létezik 
megoldás arra, hogy a légzésvédő univerzális mindenkire tökéletesen 
illeszkedjen.

A nem megfelelő illeszkedés csökkenti a védelmi képességet.
Fontos ellenőrizni, hogy a dolgozó képes-e megfelelően felhelyezni a 
légzésvédőt.

Qualitatív vizsgálat:
Egyszerű megfelelt/nem felelt meg vizsgálat, melyet teszt anyaggal végzünk. 
A viselő szubjektív véleménye alapján történik az értékelés.

Ezen vizsgálatok könnyen elvégezhetők és alkalmasak félálarcok és 
egyszerhasználatos maszkok tesztelésére.

Teljes álarcok vizsgálatára nem alkalmas.

Qualitatív tesztelés példák: keserű vagy édes ízű aeroszollal végzett vizsgálat; 

módszer alapú szagvegyületek.

Quantitatív illeszkedési teszt:
A quantitatív illeszkedési teszt egy objektív mérési módszer, mely illeszkedési 
faktor számokat állapít meg.

Minél magasabb a faktorszám annál jobban illeszekdik, azaz teljesít a maszk 
a tesztelés során.

Qualitatív és quantitatív illeszkedési tesztet a HSE-nek kell jóváhagynia és egy 
akkreditált illeszkedés tesztelőnek kell ellenőrizni.

EN SZABVÁNYOK: LÉGZÉSVÉDŐ 
ESZKÖZÖK

EN149:2001+A1:2009 
LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - 
SZŰRŐ FÉLÁLARCOK 
RÉSZECSKÉK ELLENI 
VÉDELEMRE.

Ez az európai szabvány a részecskeszűrő félálarcokra, azaz az 
eldobható porvédő maszkokra vonatkozik. Az A1: 2009 módosítással 
ezek mostantól vagy az egy műszakon túl nem újrafelhasználható 
(NR), vagy az 1űszaknál hosszabb ideig újrafelhasználható (R) 
kategóriába sorolhatók.

TERMINOLÓGIA

MI AZ ARC ILLESZKEDÉSI TESZT?
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EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

ÚJ

 FFP3 DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ MASZK (20DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab
 Fehér

 ∙ Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

 EAGLE FFP3 DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK 
(20DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
 ∙ Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

 EAGLE FFP3 SZELEPES DOLOMIT HAJTOGATOTT 
MASZK (10DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását

 FFP3 SZELEPES DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ 
LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (20DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok

 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LIGHT CUP MASZK 
(10DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok

 EAGLE FFP3 SZELEPES AKTÍVSZENES 
HAJTOGATOTT MASZK (10DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, PU hab, Aktív szén 
 Fehér

 ∙ Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3 EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

ÚJ ÚJ

 FFP3 PREMIUM DOLOMITE MASZK (5DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
 ∙ A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
 ∙ Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK 
(5DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok

 ERGONET FFP3 SZELEPES DOLOMITE 
LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (5DB)
EN 149 FFP3 NR D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
 ∙ A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

 FFP3 SZELEPES MASZK (10DB)
EN 149 FFP3 NR

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

 FFP3 ULTIMATE SZELEPES, 
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ (5DB)
EN 149 FFP3 R D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ Egynél több műszakban is felhasználható
 ∙ Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
 ∙ A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést

 KÖZÖS JELLEMZŐK

P307  FFP3 ULTIMATE REUSABLE COMPACT 
RESPIRATOR (PK5)
EN 149 FFP3 R D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér one size

 ∙
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
 ∙ 100% fémmentes
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EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

ÚJ

 EAGLE FFP2 SZELEPES DOLOMITE 
HAJTOGATOTT MASZK (10DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását

 FFP2 SZELEPES HAJTOGATOTT MASZK (20DB)
AS/NZS 1716  P2
EN 149 FFP2 NR

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok

 EAGLE FFP2 DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK 
(20DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
 ∙ Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

 ERGONET FFP2 SZELEPES DOLOMITE MASZK 
(10DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
 ∙ Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
 ∙ Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

 FFP2 HAJTOGATOTT MASZK (20DB)
AS/NZS 1716  P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG 
EN 149 FFP2 NR

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

 EAGLE FFP3 SZELEPES AKTÍVSZENES 
HAJTOGATOTT MASZK (10DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, PU hab, Aktív szén 
 Fehér

 ∙ Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának 
érdekében

 ∙ 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

 FFP2 SZELEPES MASZK (10DB)
AS/NZS 1716  P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG 
EN 149 FFP2 NR

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

 FFP2 MASZK (20DB)
AS/NZS 1716  P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG 
EN 149 FFP2 NR

 Polipropilén, EVA hab 
 Fehér

 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

 FFP2 AKTÍVSZENES SZELEPES DOLOMITE 
MASZK (10DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, Aktív szén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának 
érdekében

 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
 ∙ Ultrahangos hegesztéssel rögzített rugalmas pántok

 FFP2 SZELEPES DOLOMITE MASZK (10DB)
EN 149 FFP2 NR D

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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EGYSZERHASZNÁLATOS 
MASZKOK FFP1

 FFP1 SZELEPES MASZK (10DB)
AS/NZS 1716  P1
EN 149 FFP1 NR

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

 KÖZÖS JELLEMZŐK

 FFP1 MASZK (20DB)
AS/NZS 1716  P1
EN 149 FFP1 NR

 Polipropilén, PU hab 
 Fehér

 ∙ Ultrahanggal hegesztett fejpántok
 ∙ Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
 ∙ A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
 ∙ Kényelmes csésze alakú légzésvédő
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1 - HATÁROZZA MEG A VESZÉLYT

A LÉGZÉSVÉDŐK 
KIVÁLASZTÁSÁNAK 4 LÉPÉSE

(TLV = a szennyezőanyag koncentrációja, amelynek a felhasználó ki lehet téve 
egészségkárosodás nélkül).

a) Küszöbérték - Idő súlyozott átlag (TLV-TWA): Átlagos expozíció  a 8 óra / nap, 40 óra / hét 
munkarend alapján.

b) Küszöbérték - Rövid távú expozíciós határérték (TLV-STEL): Spot expozíció időtartama 15 
perc, amelyet nem lehet megismételni több mint 4-szer naponta és legalább 60 perc el kell 
teljen az expozíciós időszakok között.

c) Küszöbérték  - Plafon érték (TLV-C): Az abszolút expozíciós határérték, amelyet soha nem 
szabad túllépni..

4. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÉDELEM TÍPUSÁT.2 - AZONOSÍTSA A MÉRGEZŐ ANYAGOT

3. LÉPÉS - A KONCENTRÁCIÓ 
MEGHATÁROZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
AZ EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKKEL.

Gáz és gőz szűrők

Típus Színkódolás Alkalmazás

A
Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 ° C vagy 
magasabb (oldószerek és szénhidrogének).

B Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid)

E Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök

K
Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és 
gázok

Por és aeroszol szűrők

Típus Színkódolás Alkalmazás

P3
Védelmet biztosít a mérgező aeroszolok és vagy 
folyadékok ellen.

SZILÁRD RÉSZECSKÉK 
Por = Szilárd részecskék több méretben szilárd anyagok zúzásával. 
Ködök = Elpárolgott folyadék részecskéi (víz vagy szerves alapon).) Füstök = Kis méretű 
részecskék elpárolgott vagy olvasztott szilárd anyagokból, általában égésből 
származóan. 
 

LEBEGŐ ANYAGOK 
Gáz és gőz szűrők = Anyagok, amelyek általában a levegőben lebegnek. Lehetnek folyadékok, 
melyek folyékony vagy szilárd állapotból generálodnak lebegővé párolgás vagy forrás útján.

Tapasztalja meg a tökéletes kényelmet és a tökéletes 
illeszkedést a teljes teljes álarcok és félálarcok 
biztonsági választékával. Felhasználóbarát 
maszkjainkat úgy terveztük, hogy kiváló kényelmet 
és maximális légáteresztő képességet biztosítsanak, 
így a kényelem feláldozása nélkül garantálják az Ön 
biztonságát. A cserélhető szűrők és a számos különböző 
modellel való kompatibilitás révén kínálatunk sokoldalú 
és kényelmes.

LÉGZÉSVÉDELEM

 FFP1/P2/P3 

LEBEGŐ ANYAGOK 
= aktív szénszűrőt igényelnek + A/B/E/K 
vagy kombinált szűrőt

VESZÉLYEK ELLENI MEGOLDÁSOK 
=  mechanikai és elektrosztatikus szűrőt igényelnek: 

 

 + P szűrő
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FÉLÁLARC

P410 szűrő kiválasztási útmutató
Csavaros szűrők EN143:2007/EN14387:2008

Kód Szűrő típusa Osztály

P920 Gáz szűrő ABEK1 speciális menetes 
csatlakozás ABEK1

P970 Kombinált szűrő ABEK1P3 speciális 
menetes csatlakozás ABEK1P3R

P978 Kombinált szűrő kisker 
kiszerelésben (2) ABEK1P3R

HASZNÁLATRA 
KÉSZ AZONNAL A 
CSOMAGOLÁSBÓL

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

P441  ABEK1P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLÁLARC
EN 405: 2001 + A1: 2009 ABEK TÍPUS 1. OSZTÁLY R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 P TÍPUS 3. OSZTÁLY R D

 TPE 
 Fekete

 ∙ Használatra kész és karbantartást nem igényel
 ∙ Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás 

érdekében
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P440  A2P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLÁLARC
EN 405: 2001 + A1: 2009 A TÍPUS 2. OSZTÁLY R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 P TÍPUS 3. OSZTÁLY R D

 TPE 
 Fekete

 ∙ Használatra kész és karbantartást nem igényel
 ∙ Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás 

érdekében
 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
 ∙ A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P418  AUCK FÉLÁLARC SZETT
EN 140: 1998  
EN 143 TÍPUS P 3
EN 14387 TÍPUS ABEK 1

 TPE 400g
 Kék, M

 ∙ Egy közepes P410-es félmaszkból és két P970-es 
szűrőből áll.

 ∙ Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális 
láthatóság és a könnyű mozgás érdekében

 ∙ Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós 
TPE-ből

 ∙ Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb 
kényelemért

P410  AUCKLAND FÉLÁLARC
EN 140: 1998  

 TPE 
 Kék, S-L

 ∙ Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós 
TPE-ből

 ∙ Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális 
láthatóság és a könnyű mozgás érdekében

 ∙ Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb 
kényelemért

 ∙ Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a 
hőt és extra komfortot biztosít

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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P431 és P421 szűrőválasztási útmutató
Bajonett szűrő EN143:2007/EN14387:2008

Kód Szűrő típusa Osztály

P902 A2 gázszűrő univerzális menetes (6db) A2

P921 ABEK1 gázszűrő bajonettzáras csatlakozó (6db) ABEK1

P941 P3 részecskeszűrő bajonettzáras csatlakozással 
(6db) P3R

P952 A2P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással 
(4 db) A2P3

P971 ABEK1P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással 
(4 db) ABEK1P3R

TÍPUS A Alkalmazás: 
Szerves gőzök és gázok, melyeknek 
forráspontja 65 ° C vagy magasabb 
(oldószerek és szénhidrogének).

TÍPUS K Alkalmazás: 
Ammónia és szerves ammónia 
származékok, gőzök és gázok

TÍPUS B Alkalmazás: 
Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a 
szén-dioxid / monoxid)

TÍPUS ABEK Alkalmazás: 
Kombinált szűrők (minden fenti)

TÍPUS E Alkalmazás: 
Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök

TÍPUS P Alkalmazás: 
P. Por/Részecske

FÉLÁLARC

ÚJ ÚJ

P421  TPR FÉLÁLARC
EN 140: 1998  

 Termoplasztik gumi 
 Szürke S/M,M/L

 ∙ Kettős bajonettszűrő csatlakozás
 ∙ Gyorsan és könnyen szétszerelhető a tisztításhoz
 ∙ A szűrők külön kaphatók
 ∙ Két méretben elérhető a tökéletes illeszkedés érdekében

P431  SZILIKON FÉLÁLARC
EN 140: 1998  

 Szilikon 
 Kék S/M,M/L

 ∙ Kettős bajonettszűrő csatlakozás
 ∙ Gyorsan és könnyen szétszerelhető a tisztításhoz
 ∙ A szűrők külön kaphatók
 ∙ Két méretben elérhető a tökéletes illeszkedés érdekében

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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TELJESÁLARC

3-AS OSZTÁLYÚ TELJESÁLARC LÁNG ÉS 
HŐSUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEMHEZ

P516 szűrő kiválasztási útmutató
Univerzális csatlakozású szűrők EN 148 -1

Kód Szűrő típusa Osztály

P906 A2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás(Pk6) A2

P926  ABEK2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás  (Pk4) ABEK2

P946 P3 részecske szűrő - univerzális csatlakozás (Pk6) P3R

P956 A2P3 kombinált szűrő - univerzális csatlakozás (Pk4) A2P3

P976 ABEK2P3 kombinált szűrő - univerzális 
csatlakozás(Pk4) ABEK2P3R

P516  HELSINKI TELJESÁLARC - UNIVERZÁLIS 
CSATLAKOZÁS
EN 136 CLASS 3 
EN 148 -1 

 Termoplasztik gumi, Polikarbonát, Szilikon, ABS
 Kék

 ∙ Class 3 thermoplasztik teljesálarc, puha szilikon belsővel
 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző teljes körű láthatóságot biztosít
 ∙ Állítható 6 pontos gyorskioldó heveder az egyenletes illeszkedés érdekében
 ∙ Standard csatlakozás (DIN) az EN 148-1 szabványnak megfelelően
 ∙ Kompatibilis a P906, P926, P946, P956, P976 szűrőkkel.
 ∙ A szűrők külön kaphatók

 KÖZÖS JELLEMZŐK
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AF
AS

CE
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TELJESÁLARCOK ÁLTALÁNOS 
HASZNÁLATRA CLASS 2

P500 szűrő kiválasztási útmutató
Bajonett szűrő EN143:2007/EN14387:2008

TELJESÁLARC

ÚJ

Kód Szűrő típusa Osztály

P902 A2 gázszűrő univerzális menetes (6db) A2

P921 ABEK1 gázszűrő bajonettzáras csatlakozó (6db) ABEK1

P941 P3 részecskeszűrő bajonettzáras 
csatlakozással (6db) P3R

P952 A2P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással 
(4 db) A2P3

P971 ABEK1P3 Kombinált szűrő bajonett 
csatlakozással (4 db) ABEK1P3R

P999  BAJONETTZÁRAS ILLESZKEDÉSVISZGÁLAT SZETT

 Fekete

 ∙ Kompatibilis az összes Portwest bajonettes szűrőmaszkkal
 ∙ Tartós hordtáskában szállítva
 ∙ Csatlakoztatható egy portacount géphez, lehetővé téve a kvantitatív arcfelületi illeszkedés 

tesztelését
 ∙ A készlet tartalmaz egy adaptert, egy mintavevő csövet és egy pár P941 P3 szűrőt

P500  VIENNA TELJESÁLARC
EN 136 CLASS 2 

 Termoplasztik gumi, Polikarbonát, ABS 
 Fekete

 ∙ Class 2 termoplasztik gumi teljesálarc
 ∙ Tartós polikarbonát szemellenző teljes körű láthatóságot biztosít
 ∙ Állítható 6 pontos gyorskioldó heveder az egyenletes illeszkedés érdekében
 ∙ Kettős bajonettszűrő csatlakozás
 ∙ Kompatibilis a P902, P921, P941, P952, P971 szűrőkkel.
 ∙ A szűrők külön kaphatók

PA00  LÁTÓMEZŐVÉDŐ FÓLIA

 Cellulóz Acetát 
 Víztiszta

 ∙ Védőborítás, mely növeli a termék élettartamát
 ∙ Kompatibilis a P500 és P516 teljesálarcokkal
 ∙ Vegyszerálló
 ∙ Gyors és egyszerű üzembehelyezés
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A BIZTEX™ AZ 
EGYIK VEZETŐ 
NÉV A VESZÉLYES 
VÉDŐRUHÁZAT 
TERÉN, AMELY 
HATÉKONY VÉDELMET 
NYÚJT A VEGYI 
VESZÉLYEKKEL 
ÉS A MUNKAHELYI 
VESZÉLYEKKEL 
SZEMBEN.

V
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BIZTEX
 vágóhíd

 repülőgépipar

 mezőgazdaság

 agrokémiai ipar

 azbeszt kezelése

 autóipar

 biomérnök

 biológiai veszélyek

 Szolgáltatóipar

 vegyianyag kezelés

 polgári védelem

 Építőipar

 fertőtlenítés

 katasztrófavédelem

 Festés és dekoráció

 elektronikai ipar

 Mérnöki tevékenység

 élelmiszer feldolgozás

 helyszínelés

 veszéles anyagok kezelése

 Ipari takarítás és karbantartás

 Gondnok

 Katonaság

 Nukleáris ipar

 Olajos, zsíros munkakörnyezet

 Olaj és gázipar

 Festékkezelés

 Petrolkémiai ipar

 Gyógyszeripar

 Rendőrség

 Nyomdaipar

 Porszórás

 Tetőszigetelés

 Acélipar

 Raktározás

 Hulladékkezelés

IPARÁGAK ÉS KOCKÁZATOK

A Biztex™  a Portwest®  védjegye.

TM

BIZTEX SMS FR
A vegyszerfröccsenés által veszélyeztetett 
munkavállalók számára, akik lánggal 
vagy villanytűzzel is érintkezhetnek, 
a lángmentes BizTex SMS szövet 
kézenfekvő választás. Integrált 3 rétegű 
SMS polipropilén anyag. Az SMS anyagok 
rétegzésével készült szövet erős és tartós, 
valamint puha és légáteresztő. Ezt a 
szövetet ezután lángálló bevonattal kezelik, 
amely megfelel az EN14116 lángálló 
szabványnak.

BIZTEX PRO
A BizTex Pro alapanyag puha, 100% 
poliészter trikó láncfonalból készül, 
alacsony légáteresztő képességű 
fóliával (PE) laminálva. A külső réteg 
megakadályozza a folyadékmolekulák 
befelé történő áthaladását, ugyanakkor 
átengedi a szövet belsejében 
felhalmozódó pára molekulákat.  
A Biztex pro újrafelhasználható és akár 
5 alkalommal is mosható.

BIZTEX SMS
A Portwest Biztex SMS egy integrált 
háromrétegű polipropilén anyag 
antisztatikus tulajdonságokkal. Az 
SMS anyagok rétegzésével készült 
szövet erős és tartós, valamint puha és 
légáteresztő. A háronrétegű szövet által 
kínált nagy szakítószilárdság megvédi 
a viselőt a folyadékok és részecskék 
behatolásától anélkül, hogy a mobilitás 
vagy a kényelem csökkenne. A Portwest 
számos ruhadarabot gyárt SMS 
anyagból a BizTex termékcsaládban.

BIZTEX™ MICRO
A Portwest BizTex Micro szövet 
egy antisztatikus tulajdonságokkal 
rendelkező polipropilén szubsztrátum, 
amelyre polietilén fólia (PP/PE) 
kerül. A külső réteg megakadályozza 
a folyadékmolekulák befelé történő 
áthaladását, ugyanakkor átengedi a 
szövet belsejében felhalmozódó pára 
molekulákat. Ez a technológia szellőző 
és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex 
Micro további előnye, hogy antisztatikus 
bevonattal rendelkezik, amely védelmet 
nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. 
A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, 
amely fokozott szilárdságot, kopást és 
szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
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91 90 90 94 899294 93

ST40 ST50 ST90ST80 ST30 ST36

ST70 ST60

91 90 90 94 8992

94 93

 Vegyvédelem

 EN 14605 ( 3as szint )

EN 14605 ( Type 4 )

 EN ISO 13982  Type 5

 EN 13034 ( Type 6 )

 EN 1149-5

 EN 14126

EN 1073-2 

 EN ISO 14116

BIZTEX TERMÉKVÁLASZTÓ

 Milyen halmazállapotú veszély ellen van szükség védelemre?

Folyékony veszélyforrásokSzáraz veszélyek

Igen

Igen

Nagy 
volumenűNem

Nem

Mérsékelt 
volumen

 Szükség van hő és láng elleni védelemre?  Milyen mennyiségű permettel érintkezhet a ruha?

 A folyadék károsnak, 
rákkeltőnek vagy egyéb módon 

mérgezőnek minősül?
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EN ISO  
14116

ANSI/ISEA
101

EN 1149

EN 14126

EN 13982-1

EN 13034

EN 14605

EN 14605

EN ISO  
14116

ANSI/ISEA
101

EN 1149

EN 14126

NUKLEÁRIS 
RÉSZECSKÉK

VEGYVÉDELEM

EN 13982-1

EN 13034

EN 14605

EN 14605

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 6), illetve részleges test-
védelem (PB6). Ez meghatározza a folyékony vegyi anyagokkal szemben korlátozott 
védelmet nyújtó vegyi védőruházat minimumkövetelményeit. Ez a szabvány folyékony 
vegyi anyagok (6. típusú és PB [6] típusú eszközök) permetezését és fröccsenését vizs-
gálja, amelyek nem irányítottak vagy nem épülnek fel a ruhán, de a légkörben finom 
cseppekből álló köd lehet.

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
 Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyianyagok ellen védő ruházat 
minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.

Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével 
ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

Spray Tight ruhák. (Type 4)
 A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével 
ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 14605: 2005 +A1:2009
 Védőruházat folyékony vegyszerek hatása ellen.   Ez a szabvány a folyadékzáró (3. típus) vagy permetálló 
(4. típus) ruházatra vonatkozó teljesítménykövetelményeket határozza meg, beleértve a csak a 
testrészek védelmét biztosító ruhadarabokat is. (PB [3] és PB [4] típusok) EN 14126: 2003

 Ez meghatározza a fertőző anyagok elleni védőruházatok követelményeit és 
vizsgálati módszereit.

EN 1073-2: 2002
 Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és tesztelési 
követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő 
ruházatra vonatkozóan.

EN ISO 14116: 2015
 Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány 
meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten 
korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét; illetve a 
védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának 
valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára. A 
ruházatra vonatkozó további követelményeket is meghatározzák.

 Az vegyszerálló ruházatokra vonatkozó europai szabványoknak megfeleő 
védőruházat.

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Egyszerhasználatos termékek - méretezési és 
címkézési előírások.

EN 1149 -5: 2018
 Elektrosztatikus követelmények - felületi ellenállás (vizsgálati módszer és 
követelmények). Ez az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozásának tesztje a 
szikra képződés elkerülése érdekében, amely tüzet/veszélyt okozhat a viselőjén.

EN SZABVÁNY SZERINTI 
VÉDELEM

BIZTEX TELJESÍTMÉNYDIAGRAM

 FIZIKAI BEHATÁSOK:   BizTex SMS alapanyag, BizTex Microporous alapanyag  BizTex SMS ANYAG
 CLASS  BizTex MICROPOROUS ANYAG   CLASS  BizTex SMS FR ANYAG

 CLASS

 Kopásállóság EN530  Class 1 (min) - 6 (max) 2 2 3

 Hajtogatási berepedezés-állóság EN 7854 B  Class 1 (min) - 6 (max) 6 5 6

 Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő 
vizsgálat

EN ISO 9073-4 MD  Class 1 (min) - 5 (max) 1 3 1

EN ISO 9073-4 XD  Class 1 (min) - 5 (max) 2 2 3

 Szakítószilárdság
EN ISO 13934-1 MD  Class 1 (min) - 5 (max) 2 1 2

EN ISO 13934-1 XD  Class 1 (min) - 5 (max) 2 3 2

 Gyúlékonyság EN13274-4  Megfelelt  Megfelelt  Megfelelt

 Szúrással szembeni ellenállás EN 863  Class 1 (min) - 3 (max) 2 1 1

 Tépési ellenállás EN ISO 13935-2  Class 1 (min) - 5 (max) 3 4 3

 Lángállóság EN 14116  Index 1

 VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT
 BizTex SMS  BizTex MICROPOROUS  BizTex SMS FR

 Áthatolási 
ellenállás  Taszítóhatás  Áthatolási 

ellenállás  Taszítóhatás  Áthatolási 
ellenállás  Taszítóhatás

 Kénsav 30%   -  Class 1 (min) - 3 (max) 3 3 3 3 3 3

 Nátriumhidroxid 10%   -  Class 1 (min) - 3 (max)  3 3 3 3 3 3

 O-xilol: 1. osztály (min) - 3 (max.) 3 2 0 3 3 2

  Butan-1-ol: 1. osztály (min) - 3 (max.)   3  2   0  0   3 2

BIZTEX MICROPOROUS ÉS BIZTEX SMS ANYAGOK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZATA
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EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

MAGAS FOKÚ LÉLEGZŐKÉPESSÉG ÉS 
MEGAKADÁLYOZZA A MOLEKULÁK 
ÁTHATOLÁSÁT

FOLYADÉK ÉS 
RÉSZECSKE ÁTHATOLÁS 
ÁLLÓ

ALACSONY LÉGÁTERESZTŐ 
KÉPESSÉGŰ POLIETILÉN FÓLIA

POLIÉSZTER TRIKÓ KÖTÉS

A BizTex Pro szövet puha, 100% poliészter tricot láncfonalból készül, 
alacsony légáteresztő képességű fóliával (PE) laminálva. A külső réteg 
megakadályozza a folyadékmolekulák befelé történő áthaladását, 
ugyanakkor átengedi a szövet belsejében felhalmozódó pára 
molekulákat.

Tanúsítva az EN 14126 szabvány szerint fertőző anyagok elleni 
védelem. Az osztályozási táblázatot lásd a 93. oldalon.

MOSHATÓ VÉDELEM A 
SZÁRAZ RÉSZECSKÉK, A 
CSÖKKENTETT PERMET ÉS A 
FERTŐZŐ ÁGENSEK ELLEN 5 
MOSÁSIG

VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT

 Áthatolási ellenállás  Taszítóhatás

 Kénsav 30% 3 3

 Nátriumhidroxid 10% 3 3

 O-Xilén 2 2

 Bután-1-ol 3 3

FIZIKAI BEHATÁSOK

 Kopásállóság EN 530  Class 1 (min) - 
6 (max)  CLASS 3

 Hajtogatási berepedezés-állóság EN 7854  Class 1 (min) - 
6 (max)  CLASS 6

 Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő 
vizsgálat EN ISO 9073-4  Class 1 (min) - 

5 (max)  CLASS 1

 Szakítószilárdság EN ISO 13934-1  Class 1 (min) - 
5 (max)  CLASS 3

 Szúrással szembeni ellenállás EN 863  Class 1 (min) - 
3 (max)  CLASS 2

VEGYVÉDELEM
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CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

CE
CAT
III

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ 
ÉS GÉPBEN MOSHATÓ 
AKÁR 5 ALKALOMMAL 
IS

KÖNNYŰ PRO OVERÁL

 BIZTEX PRO OVERÁL 5/6-OS
 EN ISO 13982   Type 5B   
 EN 13034   Type 6B   
 EN 14126      

 BizTex Pro, 75g
 Fehér M-3XL

•  Újrafelhasználható és gépben mosható akár 5 alkalommal is
•  Rendkívül kényelmes és lélegző
•  Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
•  Könnyű és kényelmes
•  Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
•  Lezárható viharlebeny az extra védelemért
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CE
CAT
III

CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2
4XL

CE
CAT
III

CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

KÖNNYŰ SMS OVERÁL

KÖZÖS JELLEMZŐK

 VISITEX SMS OVERÁL 5/6-OS (50DB)
 EN ISO 13982  Type 5   
 EN 13034  Type 6  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  

 BizTex SMS, 55g
 Narancs M-3XL

•  Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
•  Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
•  Antisztatikus
•  Kényelmes kialakítás
•  Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
•  Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért

 BIZTEX SMS OVERÁL 5/6-OS (50DB)
 EN ISO 13982  Type 5   
 EN 13034  Type 6  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  
ANSI/ISEA 101

 BizTex SMS, 55g
 Fehér S-4XL
 Navy M-3XL

•  Lélegző SMS anyag
•  Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
•  Antisztatikus
•  Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
•  Lezárható viharlebeny az extra védelemért
•  Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
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CHEMICAL 
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EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2
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MAGAS LÉLEGZŐKÉPESSÉG

FOLYADÉK ÉS RÉSZECSKEÁLLÓ

SZŐTT ANYAG FR BEVONATTAL

NEMSZŐTT ANYAG FR BEVONATTAL

SZŐTT ANYAG FR BEVONATTAL

LÁNGÁLLÓ  
SMS OVERÁL

 BIZTEX SMS LÁNGÁLLÓ OVERÁL 5/6-OS 
(50DB)
 EN ISO 14116  Index 1   
 EN ISO 13982  Type 5  
 EN 13034  Type 6  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  

 Biztex SMS FR, 55g
 Fehér M-3XL

•  Garantált lángállóság a ruha teljes élettartama alatt
•  Lélegző SMS anyag
•  Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
•  Lezárható viharlebeny az extra védelemért
•  Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
•  Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
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CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

KÖNNYŰ MICROCOOL OVERÁL

 BIZTEX MICROCOOL OVERÁL 
5/6-OS (50DB)
 EN ISO 13982  Type 5   
 EN 13034  Type 6  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  

 BizTex Micro, 60g
 Fehér M-3XL

•  Rendkívül kényelmes és lélegző
•  Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
•  Lélegző SMS anyag
•  Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
•  Lezárható viharlebeny az extra védelemért
•  Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes 
illeszkedésért
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CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2EN 14605 EN 14126

CE
CAT
III

KÖNNYŰ MIKROPORÓZUS 
OVERÁL

VIZSGÁLAT ÉS TANÚSÍTÁS
Az EN 14126 az a szabvány, amely garantálja a biológiai veszélyek 
és fertőző ágensek, például a súlyos akut légúti szindróma (SARS), 
az Ebola-vírus és a madárinfluenza elleni védelmet. A BizTex ST60 
a fenti táblázatban látható módon az EN 14126 szabvány szerinti 
ruházati cikkek tanúsításához használt öt teszt közül négyben a 
legmagasabb szinten teljesít.

 EN 14126 osztályozási táblázat  Teszt  Minimális 
Teljesítmény

 BizTex Micro 
eredménye

 Vér útján terjedő kórokozó ISO 16604 20 kPa  CLASS 6

 Szintetikus vér penetrációs 
ellenállás ISO 16603 - -

 Szennyezett folyékony aeroszolok 
penetrációs ellenállása  Vér Log > 5  CLASS 3

 A szennyezett szilárd részecskék 
penetrációs ellenállása ISO 22612 Log ufc < 1  CLASS 3

 Nedves baktériumok penetrációs 
ellenállása ISO 22610 t > 75  CLASS 6

MAGAS FOKÚ LÉLEGZŐKÉPESSÉG 
ÉS MEGAKADÁLYOZZA A 
MOLEKULÁK ÁTHATOLÁSÁT

FOLYADÉK ÉS 
RÉSZECSKE ÁTHATOLÁS 
ÁLLÓ

MIKROPORÓZUS POLIETILÉN FILM

POLIPROPILÉN ALAPFELÜLET

 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 4/5/6-OS 
(50DB)
EN 14605 Type 4B 
 EN ISO 13982  Type 5B  
 EN 13034  Type 6B  
 EN 1073-2      
 EN 1149   -5   
 EN 14126    

 BizTex Micro, 60g
 Fehér M-3XL

•  Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
•  Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
•  Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
•  Antisztatikus
•  Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és 

szellőzést biztosít viselőjének
•  Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
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CE
CAT
III

CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN 14126

CE
CAT
III

CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2EN 14605 EN 14605 EN 14126

KÖZÖS JELLEMZŐK

MIKROPORÓZUS OVERÁL

POLIPROPILÉN ALAPFELÜLET

FOLYADÉK ÉS 
RÉSZECSKE 
ÁTHATOLÁS ÁLLÓ

MIKRO POLIETILÉN FILM

 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 5/6-OS 
(50DB)
 EN ISO 13982  Type 5B   
 EN 13034  Type 6B  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  
 EN 14126    
 ANSI/ISEA 101    

 BizTex Micro, 60g
 Fehér S-3XL

•  Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
•  Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
•  Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
•  Antisztatikus
•  Fedett, kétutas zippzár
•  Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész

 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 3/4/5/6-OS
 EN 14605  Type 3B   
 EN 14605  Type 4B  
 EN ISO 13982  Type 5B  
 EN 13034  Type 6B  
 EN 1073-2    
 EN 1149  -5  
 EN 14126    

 BizTex Micro Plus, 82g
 Sárga M-XXL

•  Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
•  Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
•  Dupla viharlebeny
•  Hüvelykujj hurok
•  Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
•  Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
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EN 1149 EN 1149
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EN 13982-1

CHEMICAL 
PROTECTION

CHEMICAL 
PROTECTION

CE
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EN 1149CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1

CE
CAT
III

CHEMICAL 
PROTECTION

EN 13982-1 EN 1149

KÖZÖS JELLEMZŐK

KIEGÉSZÍTŐK

 BIZTEX MICROPOROUS ALKARVÉDŐ PB(6)-OS 
(150PÁR)
 EN 13034   Type PB [6]   
 EN 1149   -5   

 BizTex Micro, 60g
 Fehér one size

 BIZTEX MICROPOROUS CIPŐVÉDŐ PB(6)-OS 
(200PÁR)
 EN 13034   Type PB [6]   
 EN 1149   -5   

 BizTex Micro, 60g
 Fehér one size

 BIZTEX MICROPOROUS CSIZMAVÉDŐ PB(6)-
OS (200PÁR)
 EN 13034   Type PB [6]   
 EN 1149   -5   

 BizTex Micro, 60g
 Fehér one size

 BIZTEX MICROPOROUS ALKARVÉDŐ KÖTÖT 
MANDZSETTÁVAL PB(6)-OS (150PÁR)
 EN 13034   Type PB [6]   
 EN 1149   -5   

 BizTex Micro, 60g
 Fehér one size

 BIZTEX SMS KÖPENY PB(6)-OS (50DB)
 EN 13034  Type PB [6]   
 EN 1149  -5  

 BizTex SMS, 55g
 Fehér L-XXL

•  Véd a folyadék fröccsenés ellen
•  Rendkívül kényelmes és lélegző
•  Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
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INDEX  Minden zöld színnel jelölt modell új A sárgával jelölt összes stílus új 
színváltozatokkal rendelkezik

Karcmentesség
Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel 
és karcolásokkal szemben.

Páramentes
Ellenállás a párával szemben

Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az 
oldalirányú nyomásoknak ellenáll

Karcolásgátló tanúsítvánnyal
Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal 
szemben. A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított 
bevonat.

Anti-fog tanúsítvánnyal
Ellenállás a párával szemben A lencse mindkét oldalán 
tesztelt és tanúsított bevonat.

Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az 
oldalirányú nyomásoknak ellenáll

EVE – SZIMBÓLUMOK
Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az 
oldalirányú nyomásoknak ellenáll

CSOMAG ÉS KARTON MENNYISÉG

Kisker doboz
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

Kisker jel
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő 
csomagolás.

Bliszteres csomagolás
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék bliszteres 
csomagolással készül

Vállfa
A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő 
csomagolás.

Kisker csomagolás
Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.

23968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_6-End Pages.indd   9623968-7976 EUROW PPE Range Catalogue_6-End Pages.indd   96 17/09/2024   15:2817/09/2024   15:28



TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON 
TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐJÉHEZ

A KISKERESKEDELMI TERÜLETEK ÁTTERVEZÉSE

LEGYEN KIEMELT PARTNERÜNK AZ ÚJ 
PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ÉRTÉKESÍTÉSI 
PONTTAL ÉS A MERCHANDISINGGAL

Saját tervezőink képességei nem érnek véget a több 
mint 1400 kiemelkedő biztonsági termék 
kifejlesztésével, hanem egy új kiskereskedelmi 
termékcsalád létrehozásával is foglalkoznak, 
amelyen Ön megjelenítheti termékeinket. 

Szeretnénk Önnel együttműködve segíteni abban, 
hogy felfrissítse kiskereskedelmi jelenlétünket az 
üzletében, bővítse a Portwest termékkínálatát, és 
hozzon létre egy olyan kiskereskedelmi tereterősíti 
márkánk jelenlétét és növeli az értékesítést.

Rugalmas kiskereskedelmi megoldások az Ön 
számára



www.portwest.com
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